
解剖显微镜参数
技术指标：
＊1、光学放大倍数：6.7X-45X
＊2、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm
＊3、物镜：变倍范围0.6 7X-4.5X，横轴式连续变倍,变倍比1:6.7
4、观察头：铰链三目、45度倾斜，可360度旋转，瞳距调节范围50mm-76mm，带定格定倍功能，带倍率限位功能。0.67x/0.8x/1x/1.2x/1.5x/2x/2.5x/3x/3.5x/4x/4.5x等11个倍数带有软定位。
5、工作距离：物方有效距离≥100mm
6、底座：立柱式透射超薄底座,调焦托架齿轮齿条升降，调焦行程50mm，扭力矩可调。
7、照明方式:内置自适应式宽电压100-240V,透射光源：多颗高亮度LED；透射光源：多颗高亮度LED；带色温调节装置（调节范围：3200K-5500K），和液晶显示窗口（显示色温和亮度）。
8、生产单位所采用零部件和生产过程，需对有害物质过程管理进行严格控制，符合中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）的要求，提供第三方出具的证明材料
成像系统：
1、硬件：≥830万像素，传感器尺寸：1/1.8英寸，像素大小2.4um*2.4um,USB3.0高速输出。
2、图像分析软件：
图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。可以只捕获图像，也可以捕获图像和在图像上完成的标识。
图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、合适页面显示、1:1全局导航显示、视频图像无极放大缩小、保存、打印报告及相册管理等。
图像处理：色彩调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、局部放大、原始缺省模式一键还原。
图像测量:校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。
图像标示：可以在图像上插入文字、图像等标示，对图像进行说明和对比。
动态测量与标示：在未拍照情况下也可实现对显微镜动态图像进行测量、插入标准图像等功能。
配备工作站、打印机及配套工作软件一套。
