1.设备主要用途说明：用于水和土壤样的前处理，以方便利用气相色谱仪和气质联用仪分析水样中微量挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量分析。
*2. 不低于80位40mlVOA样品瓶，两个样品流路有效避免了水样品和土样品交叉污染的可能,带瓶位传感器。
*3. 可用于固体或液体中的VOC前处理，全封闭样品处理，进样通道独立。
*4. 阀-定量环技术，定量环可选规格：25 μL、50 μL、100 μL、500 μL、1mL 和3 mL
5. 冷腔串联阀隔离捕集管除水系统（串联冷阱），低温除水冷阱，低温捕集阱，进样后高温反吹除水，高温反吹活化捕集管。
*6. 采用注射泵设计的自动内标物添加，内标瓶位：≥4位。
7.自动标样稀释，满足多规格吹扫管，可调解速度，满足多类型捕集管。
7.可以和任意品牌气相色谱或GC-MS联用。
8. 通过方法文件的设置实现水土混合进样。
9. 可以存储≥20个方法序列文件，调出即可使用。
10. 样品测试参数在线记录功能，可以记录每个样品管实际吹扫过程参数。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]二、技术参数：
*1. 样品位：≥80位，40mlVOA样品瓶 
内标瓶位≥4位
2. 吹扫管温度：室温-100℃，控制精度±1℃
3. 玻璃吹扫管：5ml吹扫管（标配）；
4. 吹扫流量：5-500ml/分钟
5. 阀进样系统温度控制范围：室温—210℃ 
6. 样品传送管线温度控制范围：室温—210℃ 
7. 捕集管温度控制范围：室温—300℃ 以增量1℃任设；
冷阱温度控制范围：-35℃—350℃ 
8. 温度控制精度： ±1℃ ；
9. 温度控制梯度：<±1℃；
*10.能够满足土臭素和2-甲基异崁醇样本的前处理和进样工作。
三、配置要求：
1.全自动吹扫捕集仪主机，1套	
2.自动进样装置，1套
3.PEEK管
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5.40ml棕色VOA吹扫瓶盖垫，2000套	
6.5ml吹扫管，20个	
四、售后服务：
1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。
2.集中培训：进行培训前应提前两周告知采购人培训时间、地点及计划等，并需得到采购人认可后统一进行培训。
3.厂家提供仪器中文用户操作指南、中文培训教材、行业应用文章等。
4.制造厂家应对采购人应用作出实际支持，其中应包含标准曲线的建立，日常使用应用问题的相关支援。
5.设备免费保修期3年；从仪器验收签字之日起算起。
