
昌吉市人民医院门诊部全自动热成像测温筛查系统项目要求

一、项目概况
1、全自动热成像测温筛查系统1套，详情见采购清单。

2、预算控制价：80000元（捌万元整）

3、本项目不允许分包。
二、投标报价人的资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且具备独立法人资格。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单，根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本次采购活动。
三、投标人参加时应扫描上传提交的资料（只上传要求的资料，上传原件彩色扫描件或加盖公章复印件）： 

1、上传营业执照原件或经公证处公证的公证件。

2、法定代表人亲自参与本项目，则需扫描上传法定代表人的居民身份证原件，如系委托代理人参加，则应当扫描上传《授权委托书》和受托人的居民身份证原件。《授权委托书》上应由法定代表人签字或盖章，并加盖供应商公章。

3、上传“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

4、上传非联合体投标承诺书。

5、报价清单表加盖公章上传（注明联系人、联系方式、时间）。

6、厂家和产品相关资质。
三、 招标范围及相关要求：见采购清单。

四、 付款方式：签订合同供货完毕并验收合格后支付合同价款的90%。合同到期后无履约问题一次性无息付清剩余10%合同款。

五、合同周期：自合同签订起一年。

六、质保周期：合同签订，验货合格入库起2年。
七、工期、地点：
1供货工期：30个日历日。
双方签订合同后，成交单位应在30个日历日内完成清单内所有内容并验收合格。运费、安装费等相关所有费用均由成交单位承担。

2供货地点：昌吉市人民医院指定地点。
	采购清单

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预算数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	质保周期

	1
	全自动热成像测温筛查系统
	见参数清单
	套
	1
	80000
	80000
	合同签订后，货物验收合格入库起2年。

	采购总预算金额
	80000
	


	门诊部全自动热成像测温筛查系统参数清单

	序号
	设备名称
	附件
	参数

	1
	全自动热成像测温筛查系统
	 人体测温摄像机
	人体测温双光筒机，支持智能人体测温，支持全屏测温，测温精度（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃
支持AI人脸检测，多目标同时检测体温
测温范围：30~45℃
专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则
内置喇叭，人体体温过高触发报警“体温异常请复核体温”
支持快速布控，支持三脚架配合简易安装
响应波段：8~14μm
最大图像尺寸：160 × 120
热成像镜头焦距：3 mm
视场角：50°×37.2°
测温精度：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃
测温范围：30°C~45°C 
可见光镜头：4mm
最大图像分辨率：2688×1520
可见光水平视场角：84.0° 
报警输入：支持2路DC 0~5V报警输入
报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置
音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p]
音频输出：1路Impedance: 600Ω 
电源输入：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)。备注：包装标配DC 12V电源适配器
工作温度和湿度：-40℃~70℃，＜95% RH
防护等级：IP67

	2
	
	黑体
	专业型黑体
系统功能：
支持红外测温设备高精度校准。
支持设定不同温度的功能，满足客户场景化使用需求。
接口功能：
支持1路100~240 VAC 50/60 Hz交流供电输入。
支持1块高精度温度程序控制器面板，可设定不同温度模式。
产品特点：
产品精度高、稳定性好。
温度校准和修正操作方便。
抗干扰能力强。

电源输入：100~240 VAC  50/60 Hz
功率：20 W
温度分辨率：0.1 ℃
温度精度：±0.1 ℃
温度稳定性：±0.08 ℃/10min
发射率：0.97±0.02
工作温度和湿度：0 ℃-35 ℃   0-90%
安装：安装在水平桌面或带1-1/4-20UNC接口三脚架或1-1/4-20UNC接口吊装
尺寸：120 mm x 119.6 mm x 176.6 mm
重量：1.85 Kg
辐射面尺寸：Φ70mm
温度设定范围：环温+5~50℃
温度均匀性：0.05℃ 

	3
	
	硬盘录像机
	不画框不划线，出厂默认支持全屏人、车智能检测，无配置门槛；基础性能强劲，6路1080P解码、HDMI 4K高清输出、支持8TB硬盘，NVR性能再提升；内置扬声器，预览回放优质音频体验，告别无声监控
 平台接入协议丰富，支持萤石、ISUP 5.0、Ehome2.0、GB28181等协议，轻松实现平台接入；高性价比实现普惠智能，以常规NVR价格，换来智能NVR体验；支持4路智能移动侦测去误报
1盘位，最大支持8TB硬盘
支持1个HDMI 口高清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出

	4
	
	硬盘
	监控级≥8T硬盘，存储人员测温记录

	5
	
	显示设备
	CPU：i5-14600KF  
内存：≥32G/6000C28
主板：微星B760M-A
硬盘：≥1TB固态
显卡:索泰5060TI/16G.


授权委托书

致：昌吉市人民医院

本公司            ，法人：          ，身份证号码：       ，联系电话：      。被授权人：       ，身份证号码：     ，联系电话：           为本公司的授权代理人，全权代表我公司处理与贵院的招标，签订合同，产品配送，后期结款等相关工作事宜。

特此委托！
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授权日期：   年  月 日至   年  月  日     
公司名称（盖章） ：             
法人代表签字：                   
授权代表人签字：                 

日期：       年       月       日
