附件：1
政府采购（货物、服务类）项目
采 购 需 求

项目名称： 奇台县现代畜禽种业提升项目  
采购单位：  奇台县农业农村局（盖公章） 


一、需求清单
（一）项目概况
[bookmark: OLE_LINK3]根据《关于印发<2025年自治区现代畜禽种业提升计划项目实施方案>的通知》（新农办牧函〔2025〕29号）要求，为健全我县畜禽良种繁育体系，加强配种站点建设，实施本项目。根据要求项目实施分两部分。一是冷链体系建设，项目计划采购液氮罐44个；二是配种站点建设，计划健全完善16个牛配种站点和14个羊配种站点建设，配备输精枪、开殖器、显微镜、水浴锅等品种改良人工采精输精设备和羊同期发情药品耗材。项目的实施将大力推进我县畜禽品种改良进程，扩大良种覆盖面，提升牛羊养殖效率，增加农牧民收入。
（二）采购项目预（概）算
	  资金
  来源
	☑财政    □自筹资金      
项目资金批复文件□无  ☑有


采购方式：在线询价☑  竞价采购□ 
总 预 算：  52万元整 最高限价： 52万元整  

	标的序号
	标的名称
	单位
	数量

	1
	显微镜
	台
	1 

	2
	显微镜
	台
	16 

	3
	水浴锅
	个
	16 

	4
	羊采精架
	个
	14 

	5
	B超
	个
	7 

	6
	液氮罐
	个
	44 

	7
	解冻杯
	个
	45 

	8
	可视输精枪
	支
	40 

	9
	可视输精枪外套
	包
	40 

	10
	细管剪
	个
	50 

	11
	采精器材
	套
	28 

	12
	输精枪
	个
	280 

	13
	兽用注射器
	把
	5 

	14
	5ml注射器
	包
	50 

	15
	一次性乳胶手套
	盒
	100 

	16
	75%酒精
	箱
	20 

	17
	新洁尔灭
	箱
	30 

	18
	红油温度计
	支
	50 

	19
	手术托盘
	个
	28 

	20
	脱脂棉
	卷
	50 

	21
	纱布
	包
	30 

	22
	灭菌缸
	个
	30 

	23
	白凡士林
	瓶
	30 

	24
	开膣器
	把
	50 

	25
	1ml注射器
	盒
	30 

	26
	试情布
	个
	20 

	27
	干湿温度表
	个
	17 

	28
	带盖消毒桶
	个
	28 

	29
	消毒盆
	个
	28 

	30
	长柄镊
	把
	30 

	31
	量杯
	个
	14 

	32
	试管刷
	个
	30 

	33
	玻璃棒
	个
	28 

	34
	玻璃试管
	个
	280 

	35
	试管架
	个
	28 

	36
	消毒喷壶
	个
	28 

	37
	载玻片
	盒
	70 

	38
	盖玻片
	盒
	14 

	39
	酒精灯
	个
	14 

	40
	精液稀释液
	瓶
	50 

	41
	生理盐水
	箱
	30 

	42
	CIDR栓
	个
	3800 

	43
	孕马血清
	盒
	250 

	44
	LH-A3
	支
	3800 

	
	
	
	


（3） 商务、技术要求
	（1） 商务要求

	序号
	名称
	内容

	1
	付款方式
（付款的时间及比例）
	1、付款方式：
货物验收合格后支付合同价款的100%。

	2
	交付（实施）的时间（期限）
	合同签订后 15日内

	3
	交货（实施）地点
	采购人指定地点

	4
	履约验收
（含验收内容、标准、程序等）
	☑采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以邀请相关专家或参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。货物类项目因质量问题发生争议时，以质量技术检验检测机构检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

其他要求：☑无   □有
1、
2、

	5
	售后服务
	1、 自项目验收合格后  1 年
售后服务要求：
1、 仪器设备按质保要求给予退还和维修（不包括人为损坏）。
2、 中标供应商需提供相关仪器设备使用培训服务。                 

	6
	投标人资
格要求
	投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格
供应商（1.1兽药经营许可证；1.2中小微企业声明函。须知：(1) 根据《政府采购促进中小企业展暂行办法》（财库【2020】46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定执行；
(2)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（请投标单位以此行业填写中小企业声明函。） 。 
（3）本项目为专门面向中小微企业采购项目，供应商所投设备须由中小微型企业生产制造，参加投标的供应商须出具《中小微企业声明函》（是监狱企业的应当提供《监狱企业声明函》，是残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》）。
（4）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（5）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（6）供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
1.3二类医疗器械经营备案凭证
1.4信用要求。“信用中国”截图（www.creditchina.gov.cn）未被列 入重大税收违法失信主体；
11.5法人和授权代表资格。是否具备有效的法定代表人身份证明文件及法定代表人授权委托书（法人组织提供授权委托书、其他组织提供负责人授权书、自然人提供身份证明文件）。
2、其他特定资格：
☑无 
□有：


	7
	投标报价
	招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

	
（2）技术要求

	标的序号
	标的名称
	招标技术参数要求

	1
	显微镜
	三目显微镜
1、放大倍数：40X-1000X。
2、目镜：大视野平场目镜PL10X。
3、目镜放大准确率≤±0.5%。
4、观察筒：数码液晶观察筒：自带智能液晶屏，IPS11.6寸1080P全高清屏，采用4KP25（清晰）/1080P60（流畅）/720P120（高速）设计，支持显示屏前后，左右旋转；可实现拍照、录像，文字标注，长度、角度、测量等。铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围不小于50-75mm。
5、转换器：内倾式4孔转换器。
6、转换器定位稳定性≤0.002mm。
7、物镜：4X/NA≥0.1/WD≥15mm，10X/NA≥0.25/WD≥8.57mm，40X（S）/NA≥0.65/WD≥0.38mm，100X(S、O)/NA≥1.25/WD≥0.09mm。
8、物镜清晰圆直径：4X物镜≥18.6mm、10X物镜≥18.5mm、40X物镜≥18.6mm、100X物镜≥18.5mm。物镜放大率准确度不超过±0.5%。
9、物镜齐焦：10X-4X 不超过0.01mm，10X-40X 不超过0.006mm，40X-100X 不超过0.005mm。
10、载物台：双层复合式机械移动载物台，面积≥140×132mm，移动范围≥76×50（mm）最小读数值0.1 mm，片夹带有缓冲装置。
11、载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。
12、聚光镜：阿贝聚光镜N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光阑。
13、照明系统：100V-240V宽电压输入；单颗3W 大功率高亮度LED，预定中心，亮度连续可调。
14、调焦机构：低手位粗微调同轴调焦手轮，行程≥25mm，微调精度≤0.002mm，具有调节松紧装置,防止平台下滑，带限位装置，具有切片保护功能。
15、第3、6、8、9、11条参数需提供国家级光学仪器检测机构出具的产品检测报告（提供复印件加盖生产企业公章）。
16、产品提供IECQ符合性证书（复印件加盖生产企业公章）。
17、为确保产品质量需提供针对本项目出具的带有项目名称和项目编号的质量及售后承诺书。

	2
	显微镜
	单目带显示屏，数码恒温显微镜;
总放大倍数:40X-1000X;
目镜:H10X、H25X;
转换器:三孔外倾;
195消色差物镜:4X、10X、40X(弹)支架调焦结构:粗微动同轴，粗调行程(调焦范围)20mm，微动行程:1.3mm，微动格值0.002毫米;
载物台:固定单层方平台110mmX120mm,移动尺60mmX30mm；
电源:电子变压器12V5A;
显示屏：380万像素高清7寸LCD显示屏;
恒温系统:室温至50度(温度可调);
包装:布手提箱包装

	3
	水浴锅
	1.输入电源220V 50HZ
2.功率300W
3.显示方式：LED数码管
4.孔数：1个
5.控温范围：室温+5-100°C

	4
	羊采精架
	1、外形尺寸(长*宽*高)：≥930mm*430mm*690mm
2、输精架围栏部分全部使用镀锌管，所有圆管直径≥38mm，壁厚≥2.0mm；
3、输精架底部框架 角铁规格≥30*30mm，壁厚≥2.0mm；
4、输精架底部铺设防滑板厚度≥2.0mm。
	
	

	5
	B超
	1、测量深度：1-30cm
2、焦点位置：1-15cm
3、频率：变频2.9-3.5-5.0 
4、增益：0-255
5、发射功率：4档（25%-50%-75%-100%）
6、灰度条：9档
7、谐波：可开启
8、动态范围：15档
9、图像优化：9档
10、图像存储：≥30000张以上（可一键分享至微信等其他APP），需提供功能截图
11、视频录制：≥240分钟以上
12、模式：B、CF、PW
13、参数存储: 可存储调整后的参数状态（三种自定义）
14、测量功能: 距离(背膘、卵泡、孕囊等大小)测量、描迹周长、面积、圆面积、血流速度
15、编号注释：编号、月龄、性别、物种、厂区
16、可调参数：焦点、频率、增益、发射功率、动态范围、TGC 曲线、灰度条
17、图像处理：谐波、图像优化等级
18、整机防水：IPX7
19、连接方式：仪器与智能终端以 Wi-Fi 方式无线连接                                                                                                                                                                                                                                                
20、功能参数：
1）动物信息管理界面化操作（可导出动物信息表格Excel）表格有编号、月龄、物种、雌雄、时间、厂区、图片展示（测量时保存的图像）选择某编号可重新进行测量及保存。
2）视频展示区，可拍摄动物或动物信息一并保存至图像
3）3.5MHz R60 微凸牛羊体内/体外通用探头
21、为确保产品质量需提供针对本项目出具的带有项目名称和项目编号的质量及售后承诺书。

	6
	液氮罐
	贮存式液氮罐：
有效容积（L）：≥30；
口径（MM）：≤50；
外径（MM）：≤455；
高度（MM）：≤690；
静态液氦保存期(天)：≥285

	7
	解冻杯
	总高度：211mm ；    
充电时间：3-5h；                                                                   
使用环境：-10-37℃；
设定温度区间：37-40℃；

	8
	可视输精枪
	兽用可视输精枪（牛用）
总长度：≥400mm；手柄宽度：≥35mm；探杆长度：≥300mm；探杆直径：≥16mm；扩张头长度：≥12mm；扩张头直径：≥18mm；气通道直径：≥lmm；输精通道直径：≥6mm；头直径:≥3.9 mm；屏幕尺寸:≥3.5寸；像素：≥1500万像素；内存容量:≥16G；电池容量：≥2000毫安；输精针长度：≥650mm；外套管长度：≥650mm

	9
	可视输精枪外套
	长度：≥65cm，25根/包（牛用）

	10
	细管剪
	产品材质:不锈钢+ABS材质；
适用范围:适用于0.25ml、0.5ml规格的冻精细管剪切操作

	11
	采精器材
	羊用采精通长≥15cm直径≥4.6cm，内胎长≥23cm，集精杯内直径≥3.5cm，布套长度≥19cm
内配：羊外壳、塞子、橡皮筋、羊采精杯、棉布套、乳胶内胎

	12
	输精枪
	羊用，不锈钢材质；
长度22cm,直径0.1cm；                                                              
圆头光滑。

	13
	兽用注射器
	1.规格：5ml。
2.疫苗专用托瓶：高品质塑料材料，结实耐用，保护药瓶倾斜。
3.剂量调节装置位于手柄中部，旋转调节剂量，轻松方便，适用于连续注射使用。
4.容量误差：单次剂量注射误差不超± 3%。
5.密封圈、活塞橡胶圈、O型垫圈均采用天然乳胶制成，可耐 130 ℃高温的高温消毒，亦耐-50℃低温，不受温度影响，抗老化，经5000 次以上连续快速推压测试，不变形，具有良好的密封性、抗压性。                                              
6.注射器活塞与容量筒内壁的密合性良好，在承受0.30MPa的水 压时，10s内部的有水渗出。                                        
7.玻璃管耐急冷急热，将玻璃管浸入18℃~20℃水中5min，然后浸入沸水中煮沸5min提出，迅速放入18℃~20℃水中取出，不应爆裂。                                                             
8.注射器各部件均可拆卸、更换，方便清洗。                                            
9.手柄及枪身全部为塑料材质，结实耐用，抗冲击强度＞6.0C kj/㎡。                                                
10.标准鲁尔锁接口，前端外接注射针头保护、消毒装置。
11.为确保质量，必须提供厂家针对本项目的售后服务承诺书
12、第4、6、7、9条参数需提供第三方权威机构出具的检测报告。

	14
	5ml注射器
	5ml注射器，100支/包

	15
	一次性乳胶手套
	1、规格≥30副/盒;
2、每副无菌独立包装、无粉，天然乳胶，良好的延展性，易穿戴，高弹力，全微麻表面。

	16
	75%酒精
	75%医用酒精，500mL*30 瓶/件

	17
	新洁尔灭
	1.规格：500ml/瓶
2.型号：30瓶/箱

	18
	红油温度计
	[bookmark: _GoBack]1.棒式
2.温度范围：0-100℃
3.规格：10支/盒

	19
	手术托盘
	1.材质：不锈钢
2.尺寸：≥50*35*4.8cm

	20
	脱脂棉
	1.规格：500克/卷
2.型号：1卷/包

	21
	纱布
	1.规格：80cm*1000cm/包
2.型号：1卷/包

	22
	灭菌缸
	1.材质：201不锈钢，带把手，带盖
2.口径：≥9cm

	23
	白凡士林
	规格：500ml/瓶

	24
	开膣器
	1.羊用扩阴器；材质：不锈钢
2.长约16.5CM；
3.最大开口7.5CM

	25
	1ml注射器
	1ml注射器，100支/盒

	26
	试情布
	50cm*40cm；材质：棉布

	27
	干湿温度表
	温湿两用

	28
	带盖消毒桶
	容量：25L；材质：塑料加厚（带盖），不易破裂

	29
	消毒盆
	直径45cm；材质：不锈钢（加厚），不易变形

	30
	长柄镊
	1.材质：不锈钢
2.长度：≥25cm

	31
	量杯
	1.材质：玻璃
2.容量：500ml

	32
	试管刷
	大号

	33
	玻璃棒
	长：400mm,直径：6mm.

	34
	玻璃试管
	20ml，带刻度

	35
	试管架
	铝制，≥40孔（配套20ml试管使用）

	36
	消毒喷壶
	容积：≥2升
材质：塑料

	37
	载玻片
	长方形载玻片（50片/盒）

	38
	盖玻片
	24*32mm长方形盖玻片（100片/盒）

	39
	酒精灯
	1.容量250ml
2、材质：玻璃

	40
	精液稀释液
	100ml/瓶

	41
	生理盐水
	1.规格：500ml/瓶
2.型号：30瓶/箱
3.浓度含量：0.9%

	42
	CIDR栓
	材质：食品级高分子材料
孕酮含量：200-300mg左右
规格：50支/包。

	43
	孕马血清
	每盒规格：5支*1000iu产品，5支稀释液
主要成分：血促性素，白色冻干块状物或粉末。

	44
	LH-A3
	每盒规格：25μg×10支
主要成分：促黄体素释放激素A3；白色冻干块状物或粉末。

	技术要求中，参数要求内需提供的承诺书和检测报告传到报价单下面。
二、评标办法

	☑最低评标价法
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