地板胶采购需求
品牌：LG、洁福、德嘉
产品要求：
  PVC运动地板，100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保，耐磨抗污，刚性支撑夹带层，双色双倍率无钙致密发泡弹性层，有弹性，背板为密闭式防移动背板。
产品参数：
（1） [bookmark: _GoBack]运动地板规格要求：总厚度：6.0mm±0.1mm
（2） 蓝色，表面光滑，无纹路和花纹。
（2）冲击吸收（23±2℃）:20%-50%
（3）垂直变形：0.6-3.0mm
（4）抗滑值（BPN,20℃）：80-110（干测）
（5）耐污染性0级（其中应包括碳酸饮料、牛奶、咖啡等不少于10种常见的耐污染物）
地板胶铺设要求：
清扫干净地面，背板刮胶，接缝需用PVC弹性地板焊线焊接，与地板胶同色，门框下边安装压条。
镜子安装要求
墙面装2m*1.5m，厚≥4mm平面水银镜3块，1.9m*1.5m，厚度≥4mm平面水银镜2块，镜面四周安装宽约6.5cm装饰条，
晾衣架制作要求
用国标φ20镀锌钢管和4cm*4cm方管或壁厚≥1.5mm不锈钢焊接宽1.5m，高1.45m双面晾衣架4个，如果是镀锌钢管表面需刷银粉漆且不掉色，(样品见附图，可不安装轮子）。
