昌吉职业技术学院“昌吉州职业技能培训实训基地”健康管理照护实训室采购需求
一、项目信息
项目名称：昌吉职业技术学院“昌吉州职业技能培训实训基地”健康管理照护实训室采购项目
采购单位：昌吉职业技术学院
采购预算：人民币130000元。
项目联系人及联系方式：虞老师  0994-2331451 /13899634567
供应商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
供应商基本要求：必须上传营业执照和售后服务承诺函。
二、商务要求
1.供应商所投产品设备带★符号技术参数为重要指标，如不满足将视其为无效投标。
2.供货单位须采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式，在包装和运输过程中确保设备安全可靠、性能稳定。
3.产品的质量保证期需为产品交付甲方之日起，提供所供设备的原厂服务。在质量保证期内，如由于乙方提供的产品硬件有缺陷而使产品不能达到规定的质量标准和技术性能，乙方应负责免费修理或更换有缺陷的硬件，经修理或更换的硬件或软件的保证期从更换之日起重新开始计算。
4.履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由卖方全部承担。达不到项目规定的技术指标，卖方应当承担违约责任。
5.完成时间：合同签订后7个日历日内完成安装、调试。
6.付款方式：所有仪器设备安装调试完毕，经甲乙双方验收合格后30个工作日内一次性付清合同款项。
7.质保期：壹年。
8.此采购项目为交钥匙项目，报价含发票税费、运输、安装、调试、培训指导及其它所有费用。  
三、收货地址
送货方式：送货上门
送货期限：成交后7个工作日内送货
收货地址：昌吉职业技术学院新校区（昌吉高新技术产业开发区兴业大道8号）
四、履约验收
本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物 （含零件、部件、配件）的风险自货物交付需方且由需方确认验收合格时转移。为此供方须与有良好信誉记录的保险公司订立保险合同，负担并实际支付保险费，为货物在交付需方且验收合格前的一切风险取得有效的保险。否则供方仍应承担货物在交付需方且由需方确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于需方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。
（一)验收的内容：
1.装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；
2.该批次货物的招、投标文件中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容； 
3.一次开箱合格率大于或等于98%；
4.安装、调试完成后，确认可以正常运行。
（二）履约验收标准：
1.硬件满足采购需求中各项参数指标，带★符号技术参数为重要指标，如不满足将视其为无效投标。
2.甲方所购买的货物运抵指定地点时甲乙双方应共同进行外观和数量验收，如存在货物短缺、外包装破损的甲乙双方应共同应在验收单据上注明同时注明换货时间，并由乙方签章。数量和外观验收之后3日内，甲方依据采购需求文件上的设计要求和相关标准进行验收。内容符合技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。双方应在验收单据中说明验收情况并注明换货时间且应由乙方签章。乙方须严格按合同技术规范要求，更换不达标的设备，待全部整改完成后，双方另行约定再次验收时间。
五、售后服务
设备到达甲方指定安装地点，甲乙双方验收合格，从验收合格之日起，实验、实训设备及其器材两年免费质保，电子产品如投影仪、台式计算机、话筒、储物柜等三年免费质保，广告制作文化墙等一年免费保修。质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。质保期内:a.乙方提供24小时技术服务响应。b.设备发生故障时，乙方技术人员4小时到达甲方现场，6小时内进行修复，以保证设备稳定运行。设备故障临时无法修复，24小时内提供完好无损的原厂正品进行更换。故障修复完成，须确保系统正常运转。c.设备装调完成后，技术人员对我校专任教师（4-5人）进行为期3-5天的免费培训，培训内容应当包括采购设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修)方法。依据设备情况，乙方提供一定数量的易损配件及易损配件清单，方便后期质保期满后购买配件使用。乙方提供2套该实验设备平及实验台的系统及设备使用操作规程、设备维修保养手册等技术资料。
质保期内由于设备本身问题无法使用，以旧换新。质保期后维修，按成本价收取维修，维护费用。

六、货物名称、规格型号、数量及金额（技术参数见附件）
	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	高级心电监护训练模拟人
	TY/XDI
	套
	2
	
	

	2
	体脂仪
	BYH09
	个
	10
	
	

	3
	心电图仪
	BeneHeart R12
	台
	1
	
	

	合计
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附件：详细技术参数一览表
	序号
	名称
	技术参数

	1
	高级心电监护训练模拟人
	主要功能：
采用微电脑控制，模拟人体内中存储有多种正常及异常心电信号，每种心电图信号都采用模拟数字代码表示。使用时连上普通心电图机或心电监护仪，将心电图机的导联线，分别连接四肢和胸前相关部位。教学实习或考核时在仿真模拟人面板上操作代码按钮，根据教学需要输入某心电图的代码，通过心电图机或心电监护仪便能自动描绘这一心电特征波形。 波形逼真而且心率可调。模拟人体采用高新技术，以特种硅橡胶和高分子复合材料，在合金雕刻模具中浇注成型。皮肤柔韧、富有弹性，并印有听诊部位标志。耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。 采用先进的美工化妆技术，使模拟人美如真人，生动形象。可进行心肺复苏训练练习：1、模拟人上肢关节可自由活动；2、人工手位胸外按压训练；3、人工口对口呼吸（吹气）练习；4、检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。心肺复苏训练练习：
1、模拟人上肢关节可自由活动；2、人工手位胸外按压训练；
3、人工口对口呼吸（吹气）练习；4、检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。
配置介绍：心电图机（用户自行配置或公司代购）、多种心电图模型人、微电脑控制器

	2
	体脂仪
	智能超声波探头
航空铝制测高杆
高清显示屏
手触式电极片
坚固耐冲击立柱
测量底座
秤重范围:3-200kg，分度值50g
测高范围:110-210cm，分度值0.5cm
产品功能:测量体重、身高、BMI、脂肪
显示屏:高清彩屏显示体重身高脂肪BMI
(体重/身高/BMI,体重/身高/体脂2种模式)
语音报读:语音报读身高体重
开关机:重力开机或按键开机，自动或按键关机供电方式:插电使用

	3
	心电图仪
	1.12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸；
2.★起搏器采样率不低于16,000Hz；
3.★无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；
4.★电压分辨率不低于1uV；
5.模数转换不低于24位；
6.★Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；
7.开机出波形时间不超过7秒；
8.★内置存储容量不低于800份；
9.★电池单次充电至少可供打印400份报告；
10.屏幕可预览完整的心电图报告；
11.★更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；
12.★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；
13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；
14.可支持条形码扫描枪接收患者；
15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；
16.支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告；
17.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；
18.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；
19.心电放大器：直流耦合；
20.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；
21.重量不大于5Kg。





