血站智能设备一体化
功能要求
1. 系统集设备管理、接口管理、报警管理、数据采集、数据监控于一体，实现设备数据的监控、采集、展示。
2. 系统要求可通过血站核心业务系统进行个人中心、模块管理、权限管理、接口管理、接口权限等安全管理，也可通过独立功能进行维护。
3. 满足设备管理的基本要求，包括设备基础信息以及相关接口、警告设置等。
4. 满足法规中血液制备环节的控制要点，支持离心设备、分离设备、病毒灭活设备、速冻设备、辐照设备进行监控，确保血液制备质量，采用树型结构进行血液制备关系和制备量的维护，同时支持各制备过程中安全控制要素的阈值设定。
5. ★支持成分制备科室现有智能设备各种型号的数据交互，并为后续设备预留接口规范，保持系统的可扩展性和广泛适用性。
6. ★提供无人值守式的独立采集服务，进行血液分离、速冻、解冻、病毒灭活、冷沉淀制备过程数据的实时采集，对制备过程汇总影响血液质量的信息进行标识。
7. 科室室制备信息汇总统计和分析、人员工作情况的汇总和分析、设备运行情况的统计和分析、人员工作效果的统计和分析、设备运行效果的统计和分析，并提供报表定制服务。
8. ★系统集成与接口：与现有采供血业务系统无缝集成，实现数据的共享与交换及数据同意后管理。
9. 配套设备：
成分移动实时采血终端（PDA）2台，配置：CPU≥MTK八核 2.3 GHz操作系统≥Android 9.0;存储≥4GB+64GB；SIM接口≥Micro SIM卡*2（双卡双待，主板支持4G）用户存储扩展：Micro SD Card，最大兼容128GB；接口/通信：防水Type C USB接口，支持Type C耳机；支持USB2.0 HighSpeed；支持OTG；支持快充；键盘：开关机键，2个侧扫描键，功能键。显示屏幕≥5.0英寸显示屏，电容式触摸 1280(H)×720P(W)；电源：≥4.4V 5000mAh不可拆卸锂离子充电电池；通知方式：声音，振动器，LED灯指示。
智能显示设备1台，配置：≥65寸，具有HDMI接口，wifi，led,屏幕比例≥16:9
屏幕分辨率≥高清4K，响应时间≥8ms刷屏率≥120Hz
串口服务器2台：实现232接口或485接口与Wi-Fi或以太网间的双向数据透传，支持Modbus多主机轮询、Modbus RTU&Modbus TCP互转，透传协议全覆盖，传输控制协议/用户数据报协议/超文本传输协议/消息队列遥测传输协议
售后服务
1. 技术支持：具备本地化服务能力，配有专职工程师现场技术支持，并提供7*24小时技术支持服务
2. 咨询服务：承诺终身为采购方提供免费咨询服务。
3. [bookmark: _GoBack]服务响应与问题解决时效：
接到服务请求时承诺在1小时内给予响应；一般性问题，在2小时内解决。重大问题，4小时内到达现场并提供可行的解决方案并进行问题处理，确保系统的稳定运行。

