附件1
设备采购报价单
	序号
	品名
	采购需求
	规格
	数量
	报价

	一
	地病科
	预算：0.6万元
	申购科室：地病科 刘老师18709948187

	1
	电热鼓风干燥箱
	干燥 热处理样品
	1、电源电压：220V/50HZ；功率≥2.3KW；尺寸：宽深高≥500*450*550mm 内容积≥125L
2、温度范围：10-300℃，温度分辨率≤0.1℃；温度波动度±1℃,温度分布精度±2%
3、双风道强制对流，涡轮离心强制送风，调速风机
4、定时范围不小于999分钟（带定时等待功能）
5、内装不锈钢钢板，外装冷轧钢板，表面耐药涂装。断热材：硅酸铝纤维。
6、隔板层数≥11层，隔板≥2件，隔板架≥4件
7、不锈钢加热管；排气口 顶部 
8、具有PID调节特性，温差修正，超温报警功能；停电记忆，过升报警、过升防止
9、仪器质保至少一年，免费上门安装培训。设备出现问题，维修人员在接到通知2小时内到达现场进行维修，24小时解决问题。
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附件2
所投产品参数表
	序号
	品名
	需求参数
	投标参数及品牌

	一
	地病科

	1
	[bookmark: _GoBack]电热鼓风干燥箱
	1、电源电压：220V/50HZ；功率≥2.3KW；尺寸：宽深高≥500*450*550mm 内容积≥125L
2、温度范围：10-300℃，温度分辨率≤0.1℃；温度波动度±1℃,温度分布精度±2%
3、双风道强制对流，涡轮离心强制送风，调速风机
4、定时范围不小于999分钟（带定时等待功能）
5、内装不锈钢钢板，外装冷轧钢板，表面耐药涂装。断热材：硅酸铝纤维。
6、隔板层数≥11层，隔板≥2件，隔板架≥4件
7、不锈钢加热管；排气口 顶部 
8、具有PID调节特性，温差修正，超温报警功能；停电记忆，过升报警、过升防止
9、仪器质保至少一年，免费上门安装培训。设备出现问题，维修人员在接到通知2小时内到达现场进行维修，24小时解决问题。
	







附件3
其他相关印证材料（以加盖生产厂家公章的相关证明文件为准，包含但不限于：产品彩页、功能截图、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等）
