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	1
	智慧庭审系统

★核心设备★

	
	
	【默认包含服务端软件和书记员客户端软件，不包含法官端、原告端、被告端软件】
法官端软件功能：
书记员端：
支持书记员端系统流转时笔录编辑界面不切换；
★支持和审判系统互联互通，通过账号自动加载案件列表，支持具体案件快速检索；
支持并案开庭模式、诉裁合并审理模式、不录像开庭模式、预批注模式、无庭审主机开庭模式、远程开庭模式、临时开庭模式、测试开庭模式；
★支持控制开庭是否默认打开语音识别功能；
★支持左看右写的笔录编辑辅助编辑模式，辅助功能涵盖相似笔录/历史笔录检索、一键复制；地址送达确认书编辑；电子卷宗查阅、OCR复制卷宗内容；常用数据中转区；本地资源管理器；
支持当事人刷身份证后，在书记员笔录辅助的常用数据中转区自动加载当事人身份证信息
支持笔录辅助区折叠和展开；
支持多种笔录模板，根据案件类型、庭审用途可直观选择；
★支持系统环境监测，异常告警；
★支持预开庭模式，在没有正式开庭之前，法官可正常浏览卷宗、笔录内容；
★支持随讲随翻功能打开和关闭；
支持笔录自动保存；
支持笔录保存路径一键查看；
支持法庭纪律播放和关闭；
支持以消息形式查看法官或当事人对笔录的批注，并且支持一键生效到笔录内容里；
支持对话框形式的即时消息通讯，支持和观摩端的即时消息通讯；
支持从书记员系统单点登录到庭审直播点播系统；
★支持当庭光盘刻录模式和庭后刻录模式，支持本地刻录模式和集中刻录模式；
支持当庭生成裁判文书；
支持电子签名流程管理；
★支持对接互联网直播点播，开关控制直播状态，30s倒计时缓冲机制；
支持web端查看案件直播点播
直播点播系统：
★直播点播系统首页包括观摩案件、开庭公告、正在开庭案件、最近更新点播案件、其他系统访问快捷通道、上月开庭排行榜、故障统计、服务帮助模块；
支持单独的直播页面，以左侧组织机构树和右侧案件平铺的页面组织形式；
支持点击缩略图其他位置直接进入直播播放页面，可以根据案号、案名、承办人查询需要观看的直播案件；
★直播的单个案件播放页面包含标题、视频播放、案件基本信息、同步笔录；
支持点播的点播页面，以左侧组织机构树和右侧案件平铺的页面组织形式；
支持点击缩略图其他位置直接进入点播播放页面，可以根据案号、案名、承办人查询需要观看的直播案件；
点播的单个案件播放页面包含标题、视频播放、案件基本信息、同步笔录；
★支持在个人中心中对个人名下的预定、案件、收藏、集中刻录管理、笔录模板、临时录像的统一管理；
★支持在个人中心中对案件进行案名、案件类型、案由10个以上条件的快速案件检索；
支持个人中心中案件列表里对案件录像、刻录状态的查看，以及播放、刻录、下载、上传、加入收藏等快捷操作；
★支持个人中心中的本地刻录和集中刻录两种模式；
支持集中光盘刻录模式的光盘封面管理，支持封面定制，彩色喷绘；
支持数据统计，可统计法庭建设情况，并可以列表、图示展示，可导出表格；
数据统计支持使用情况统计，统计指标包括庭审总时间、庭审总次数、开庭案件比例、平均庭审次数、平均庭审时间、笔录填写率、笔录校对率、正点开庭率和刻录光盘数等；
数据统计支持对结果进行以庭室总时间、庭审总次数和开庭案件比例为指标的排名；
数据统计结果支持结果下钻，可下钻法院、庭室、个人三级以上；
★数据统计支持应用成效统计，统计指标包括：开庭次数、电子卷宗使用次数、电子卷宗使用率、文书编写使用次数、文书编写使用率、法律法规使用次数、法律法规使用率、语音识别使用次数、语音识别使用率。用户可分别选择将电子卷宗使用次数、电子卷宗使用率作为排序指标；
综合管理系统：
★系统支持对所有法庭的配置、人员及权限、运维状态、日志内容的统一综合管理；
★系统支持对所有关联服务状态、存储情况、接口状态、远程连接状态等内容的同一界面统一检测，支持状态手动刷新；
远程庭审管理系统：
★系统支持三方以下的远程出庭管理，四方及以上的请额外配置统一视讯平台部分
	1
	套
	
	

	2
	高清庭审主机

★核心设备★

	
	
	1、主机采用19"标准单一机箱，≤2.5U高度；插卡式机箱，可扩展VGA、HDBaseT、光纤、HDMI、3G-SDI、DVI-I扩展板卡；
全数字化核心，嵌入式设计
电源：AC220V～50Hz
功耗：满载功耗≤100W
2、3.5寸全彩液晶屏，显示主机监看画面；
3、4路3G/HD-SDI输入，支持环出接口；
4、4路HDMI输入,最高支持4K@30支持内嵌音频；
5、4路HDMI输出，最高支持4K@30；
6、内置视频矩阵，支持无缝切换，切换输出的视频源不黑屏，视频无抖动
视频输入格式：
7、4路HDMI接口超高清视频输入接口；最高支持3840x2160@30Hz并向下兼容如：1280x720@50Hz、1280x720@60Hz、1920x1080@25Hz、1920x1080@30Hz、1920x1080@50Hz、1920x1080@60Hz等分辨率；
4路3G-SDI接口高清摄像机视频输入接口；最高支持1920x1080@60Hz分辨率并向下兼容如：1280x720@50Hz、1280x720@60Hz、1920x1080@25Hz、1920x1080@30Hz、1920x1080@50Hz等分辨率；

8、视频输出格式：
4路HDMI超高清视频输出接口，HDMI信号最高支持3840x2160@30Hz并向下兼容如：1280x720@60 Hz、1024x768@60Hz、1920x1080@30Hz、1920x1080@60 Hz、1280x1024@60Hz、1920x1200@60Hz等分辨率。
支持1，1+1，4，1+5，1+7，9，11等共29种画中画模式；
9、12路麦克风接入端口支持48V幻象电源；6路立体声线路输入接口；
8路平衡输出接口，凤凰头接口；
10、支持选配内置16*16Dante模块，≥16路数字音频输入输出。
11、支持输入音频编组功能，编组后进行混音处理。编组包括8组。
内置数字音频处理器，MIC输入通道支持回声抵消（AEC）、噪声消除(ANS)、自动啸叫抑制(AFC）处理；
12、支持音频输入、输出、编解码器增益控制；音频输出支持8段均衡调节
13、支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口；静默状态下：自动切换回全景画面；
支持8路编码进行本地硬盘录制存储，每路编码支持双码流存储（6路独立画面，2路合成画面）；
14、支持视频录制存储，支持H.265、H.264录制；
支持叠加马赛克，叠加通道可选，默认3个马赛克区域，位置可自定义拖动，支持调节透明度。
支持片头片尾添加，选择上传bmp文件；
RTSP、RTMP支持TCP、UDP传输协议；
支持AAC、G.711A/U音频协议
支持二维码推送直播；
支持标准H.323和SIP协议；
15、具备2路解码通道，内置MCU支持呼叫1个远端H.323或SIP；支持H.323、SIP、RTSP协议会议。
16、支持通过内置中控单元RS-485对摄像机进行运动控制、焦距调节、云台转动速度、预置位；
17、4路RS232接口；1路RS485接口；4路红外发射接口；；1个红外接收口；4路 IO 接口；
LAN:1路10M/100M/1000M自适应以太网接口，用于本地或远程视频直播，点播，或远程控制维护用；
2路USB接口，可接U盘/移动硬盘，外置USB光驱；
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	台
	
	

	3
	电容话筒
	
	
	话筒音质饱满、自然、清新；更好地抑制啸叫；全金属结构及采用射频干扰（RFI）屏蔽技术，彻底解决现场中手机信号的干扰，双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果，另外具备螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠，鹅颈管与台式座可分离，方便安装拆卸。
● 极细的拾音头，直径只有8mm
● 提供90°的超窄拾音角度，对于外部的噪音有很好的抑制效果
● 双软管设计，使用更加灵活方便
● 内置宽电源供电模组，可在12V-48V幻象供电工作
● 内置80Hz高通滤波器
● 采用射频干扰（RFI）屏蔽技术，提供杰出的防干扰射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等信号干扰
	4
	支
	
	

	4
	书记员电脑
	
	
	处理器：配置  麒麟9000C，单颗处理器核心数8核，主频2.48GHz；内存：配置16G内存；硬盘：配置 512 SSD*1块；显示器：23.8寸显示器，键鼠套装
	1
	台
	
	

	5
	操作系统
	
	
	银河麒麟桌面操作系统V10
	1
	套
	
	

	6
	流式软件
	
	
	WPS Office 2019 for Linux专业版办公软件V11
	1
	套
	
	

	7
	版式软件
	
	
	数科OFD版式软件V3.0
	1
	套
	
	

	8
	微电脑
	
	
	4G内存，1T固态硬盘，支持HDMI、VGA输出，可远程网络唤醒，背挂支架，键盘鼠标，符合国产化需求
	5
	台
	
	

	9
	电脑HDMI分配器
	
	
	根据现场情况定制，用于会议室
	2
	台
	
	

	10
	专业功放
	
	
	支持平衡输入，功率为2×210瓦
	1
	台
	
	

	11
	打印机
	
	
	名录内国产桌面打印机
	1
	台
	
	

	12
	布线材料
	
	
	所需音视频线缆、网线、电源线以及辅材辅料等
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


