湿热敷装置
产品介绍：
湿热敷装置是将装有高保温保湿物质的热敷袋放入水中加热后散发出的热量及水蒸气作用于治疗部位，起到保湿及深层热疗的效果，可有效地缓解慢性疼痛的仪器。
[bookmark: _GoBack]产品参数：
1、电源：交流：220V±10%  频率：50Hz±1Hz。
2、额定功率：2300VA±10%。
3、恒温加热箱的容积：70L。
4、湿热敷装置装了水和热敷袋后重量：110kg。
5、温度设定范围：0～99℃可调，可选择理想的临床温度以达到最大的治疗效果。
6、超温停止加热范围：98℃～100℃。
7、湿热敷装置相关尺寸：
    a）恒温加热箱外型尺寸：650mm(长)×410mm(宽)×890mm(高)，允差±10%。
    b）恒温加热箱内箱尺寸：510mm(长)×310mm(宽)×450mm(高)，允差±10%。
 8、热敷袋尺寸：
①手部热敷袋：320mm×170mm，允差±10%。     
②标准热敷袋：300mm×250mm，允差±10%。 
    ③颈肩热敷袋：170mm×570mm，允差±10%。     
    ④加长热敷袋：610mm×250mm，允差±10%。
产品优势
1、采用高品质的不锈钢材质，方便使用、易于保养，并且能确保治疗热敷袋的恒温；
2、安全装置：双重过温度保护和低水位报警终止加热防干烧；
3、 工作模式：
①自动模式：可设定每一天设备工作时间段，上班前预开机及自动关机；
②手动模式：手动设置；
4、保温材料使用玻璃纤维绝缘材料保证省电和防止热量损失；
5、操作简单的轻触式控制面板及实时温度显示；
6、橡胶脚轮，移动时平稳安静没有噪音，结实耐用；
7、配有颈、肩、腰、腿等规格热敷袋，数量多达二十余个，便于热敷多处部位；
8、多重故障自检，错误代码显示；
9、槽内使用圆弧无死角设计，防止水垢的产生；
10、设备运行最低水量：18L；
11、热敷袋保温时间可长达20-30分钟，可反复使用，具有良好的柔软性，可折叠。
售后：
1、整机设备维修、维护、保养且产品质量质保期不少于三年（包含零配件）。
2、维修响应速度：产品保修期内如产品自身出现质量问题，厂家负责进行维修，响应时间1小时，48小时内解决问题。制定三年内巡检、保养维护计划承诺书，厂家工程师进行维护，每年不少于两次。
3、操作培训：提供充分的操作培训及定期应用指导，若用方另需求培训须满足。
4、所提供产品生产日期为近半年之内。

