[bookmark: _Toc8854]博州精河国有林管理局2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资
金（森林保护修复—天保工程
[bookmark: _Toc21690]区）森林抚育作业设计

[bookmark: _Toc522895872][bookmark: _Toc25251][bookmark: _Toc309384370]1.1  项目名称
博州精河国有林管理局2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—天保工程区）森林抚育作业设计
[bookmark: _Toc7625][bookmark: _Toc522895874]1.3  任务及范围
[bookmark: _Toc309384371][bookmark: _Hlk129886729]博州精河国有林管理局2023年度第二批森林抚育任务2000亩，作业区涉及1个林班1个小班。具体分布为：中山水源涵养林区64林班23小班，优势树种为云杉。实施地点：小海子林区。
[bookmark: _Toc17021][bookmark: _Toc522895878][bookmark: _Toc288404278]1.7  抚育方式
中山水源涵养林区64林班23小班采用修枝、林地清理等措施，并进行剩余物处理。
5.2.2  抚育设计
根据林分发育适时伐除部分林木，调整树种组成和林分密度，改善环境条件，促进保留木生长营林措施。
1.修枝
修枝树种为云杉，本次中幼林抚育补贴项目修枝面积为2000亩，修枝株数77844株。
修枝作业主要针对树种密度过大，树冠相互交错重叠、树干纤细、生长落后、干形不良的植株进行人工或机械修枝。修枝作业时，作业人员应按照顺序由下林缘开始，作业人员相互间拉出合适的间距，间距控制在10—20米之间，修枝作业行走路线呈“Z”字形，先沿等高线方向进行树木修枝，再逐步向上林缘方向前行。作业人员间的边界要相互重叠，防止树木漏修。
修枝作业：是除去树冠下部已枯死或濒临枯死的枝条及部分活枝的过程，主要在自然整枝不良、通风透光不畅的林分中进行，对影响干形的侧枝和重叠枝也一并剪除，以消除死节，减少活节，提高木材质量，加大树干饱满度，提高防护功能；改善林内通风和光照状况，促进林木生长，减少树冠火、雪压和风害的发生程度，防止病虫害发生。修枝于每年林木进入休眠期进行。
修枝对象:是为病虫害浸染的病弱枝、干枝、枯梢等，对影响干形的侧枝和重叠枝也一并剪除，主要选择天然整枝不良、枝条影响林内通风和光照的树木进行修枝，一是除去树冠下部已枯死或濒临枯死的枝条；二是修去树木林木下部枯枝、死节，减少活节，有利于培育树干通直饱满，促进林木生长；三是剪除被病虫害侵染的病弱枝条；四是修去干枝、枯梢等枝条；五是对影响干形的侧枝和重叠枝也一并剪除。
修枝高度：修枝高度最高不超过被修枝树高的1/2。修枝高度依据树种、树龄和树木高度确定。根据《森林抚育规程》“幼龄林不超过树高的1/3，中龄林不超过树高的1/2”原则，修去枯死枝和1-2轮活枝，修枝高度约为3米以下、2.5米以上，此修枝高度仅为参考，修枝时需因树修枝，即按照树木个体高度及下部枯枝情况修枝。
修枝方法：掌握“轻修枝、留大冠、控制竞争、利用辅养”的原则。采取平均切法，为达到修枝的良好效果，即贴近树干修枝，对修枝切口要求平滑、不偏不裂、不削皮和不带皮。对于较粗的枝条，应先锯（或砍）下方，后锯（或砍）上方，对于轮生枝，宜稍留枝桩，以免切口相连造成环状剥皮。修枝时应紧贴枝条基部，修枝后切面与树干平，不留茬；尽量少去枝，防止一次修枝过重，以免造成伤疤过多，难以愈合，影响到树木的生长，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部，修枝伤口较大时应在伤口处涂抹伤口愈合剂，对较大伤口消毒杀菌，促进伤口尽快愈合，以免损伤树势。
抚育强度：整枝强度以保持冠高比为1：2，禁止单纯为了获取薪材而过度整枝，使同化作用面积锐减，林木高径生长呆滞，并使林地强度透光，从而导致杂草滋生，林地条件恶化。仅修去枯枝的强度最弱，既不会影响生长，又不致引起腐朽，但却无助于减少活节。若将活树枝去掉过多，则会影响树木生长。修枝强度通常用保留树冠的长度与树高之比来表示。强度修枝冠高比为1∶3，对于大多数树种，一般以不采用为宜。中度修枝的冠高比为1∶2，弱度修枝的冠高比为2∶3，前者宜用于阳性速生树种，后者适用于耐荫树种。本次抚育工程采用弱度修枝。修枝强度还因树龄和立地条件有所不同，树龄大或立地条件好，修枝强度可适当增大。
针对抚育树或胸径小于10厘米(包括10厘米)的树木不再进行修枝作业、只采用林地清理剩余物处理等抚育措施。
修枝时间：按照《森林抚育规程》“修枝季节一般在晚秋初冬和早春树木休眠期进行，一般树种以冬末春初为宜”。因此修枝时间安排在于2024年4月至5月期间完成修枝作业。在修枝时间上，要尽可能在入秋冬季开春前完成，因为冬季云杉生长缓慢，修枝后可防止松脂流失过多等情况，以免影响云杉生长发育。不在春季下雨时修枝，以免伤口不易愈合形成疤痕。
2.林地清理
2023年度森林抚育林地清理总面积2000亩。
林地清理主要清除林地内遭受风折、风倒和树冠下部已枯死或濒临枯死的林木和枝条、鼠害木，凡枯梢、干部受伤、枝叶稀疏、枯黄或凋落、树干表面有羽化孔及因病虫害而引起树皮表面有异常颜色现象的树木应及时清理，对多头木应去弱留强，保留一个主干。林地的枯枝、烂叶等也应及时清理。
3.剩余物处理
2023年度森林抚育剩余物处理面积2000亩。
剩余物处理是在林分抚育过程中，对没有利用价值的作业剩余物以及修枝作业剩余物，如剪除的病枝、干枝、枯梢等作业剩余物，按照森林有害生物防治、森林防火、生态景观和生态保护等要求，将剪除的病枝、干枝等作业剩余物及时清运出林区，以减少森林火灾和病虫害传播的隐患。抚育作业剩余物应按照森林森林防火、环境保护等要求，对修枝后的灌木、枝条等剩余物进行堆积，采用沿等高线堆积呈带状，带长7米，宽2米，高1米，不允许堆放在树的根部和幼树旁，并将有病虫害的作业剩余物清运出抚育区，以减少森林火灾和病虫害传播的隐患。根据本次抚育作业小班剩余物处理面积2000亩的实际情况估算，预计处理剩余物可达720立方米。
运输方式采用人工和车运。同时，剩余物清理时也应注重枯落物的重要性：①凋落物分解后，可以增加土壤营养物质的含量；②保持土壤水分，减少水土流失；③使土壤疏松并呈团粒结构；④缓和土壤温度的变化；⑤在空旷处和疏林地可以防止杂草滋生。因此林内的凋落物可以较好地提高土壤肥力，促进林木生长，维持森林生态系统平衡。
[bookmark: _Toc10998][bookmark: _Toc522895906]8.2森林防火
森林防火要以预防为主。在森林抚育作业的全部活动中，都要严格执行当地有关的防火规定，避免发生森林火灾和居住场地火灾。
1、临时居住场地防火
① 为作业人员休息、吃饭所搭建的帐蓬、简易房屋或其附近的活动场地，都要设置防火隔离带，清除隔离带中的杂草、灌木、枯木和倒木；
② 居住场地必须配备消防器材；
③ 用于取暖、做饭、照明的火源，必须有专人看管，火源周围不得有可燃物质；
④ 吸烟必须在特定的地点，吸剩的烟头要马上熄灭，不得乱扔；
⑤ 工棚、房屋外的烟囱必须安装防火罩，并防止风向改变造成一氧化碳中毒；
⑥ 及时清除容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。
2、作业区防火
在作业区不得用火，如遇特殊情况必须用火时，要清理出场地，火源半径3米内不得堆放任何可燃物质，作业人员离开火源时，必须彻底将火熄灭。
3、机械设备防火
① 清除机械设备表面多余的油污，以防高温或遇明火而引起火灾；
② 机械加油时，应保证加油点3米内无任何可燃物质；
⑧ 机械的排气、点火或产生高温的系统，要安装防火装置或采取防火措施。
4、火情处理
一旦发生火情，必须立即停止作业，采取必要的灭火措施，并向有关部门报告。火情处理时，要对火情进行危险性估计，以保证人身安全。
[bookmark: _Toc26196][bookmark: _Toc522895907]8.3安全生产
森林抚育作业首先要做到“安全第一”，保证作业人员的安全与健康，避免发生伤亡事故。
2、安全操作
① 作业人员或实施单位必须严格执行相关的安全生产技术操作规程；
② 凡违反相关的安全生产技术操作规程造成事故的，必须追究当事人、生产单位和主管部门的责任；
③ 森林抚育时应使用专用的作业工具。
3、劳动保护
① 实施单位必须为作业人员提供安全、健康的工作环境；
② 必须为森林抚育作业人员提供足够的、符合饮用标准的生活用水；
③ 必须为作业人员配备安全设备和劳动保护用品；
④ 作业点或作业点附近要有常用的急救药品和器具；
⑤ 作业人员在作业现场必须使用所要求的防护用品。
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	表9-3  2023年度中央财政抚育补贴投资概算表
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