	 政府采购云平台服务市场竞价

	博州妇幼保健计划生育服务中心

	项目名称：博州妇幼保健计划生育服务中心60升蒸汽灭菌器招标采购项目

	指定商品方式（  ）;自定义描述（√）；

具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场采购管理暂行办法》

	采购目录：            

	面向中小微企业：是（√）否（ ）预留份额：65000    元

	数量：一个。

	预算金额：65000   元（大写：六万五千元整）

	资格资质要求：

1、投标方须提供中小微企业声明函；

2、投标方须提供报价单总价不得超过预算总价；

3、投标方须提供营业执照及开户许可证明，并附带相关资质；

4、投标方须提供专业的维修资质及维修人员从业合格证明；

5、以上材料投标方需加盖公章以PDF格式上传至政采云。

技术参数(可附页）：

蒸汽灭菌器招标参数
序号
招标要求
1
技术要求
1.1
主体
1.1.1
容积：
60L
1.1.2
材质：
06Cr19Ni10(SUS304)
1.1.3
★设计压力：
-0.1/0.3MPa
1.1.4
设计温度：
144℃
1.1.5
★使用寿命：
8年/16000次循环
1.1.6
主体保温：
粘胶纤维保温层
1.1.7
腔壁加热
覆膜式加热膜
1.1.8
测试接口：
标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口
1.2
密封门
1.2.1
门数量：
单门
1.2.2
门板
拉伸门板，材料厚度≥2.5mm；
1.2.3
材质：
06Cr19Ni10(SUS304)；
1.2.4
★开关门方式：
电机驱动，一键式侧开门；
1.2.5
安全联锁：
压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定，提供鉴定证书
1.2.6
门密封方式
自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；
1.3
管路系统
1.3.1
控制阀：
自动控制阀：4个直动式电磁阀
1.3.2
泵：
注水泵：1个具有自吸功能的电磁泵
循环泵：1个增压泵；
1.3.3
压力传感器：
独立安装压力传感器（非电路板安装式）
1.3.4
蒸汽产生方式：
内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；
1.3.5
★储水装置：
内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞17L；
1.3.6
压力表：
1个压力表：
量程：-0.1～0.5MPa；
精度等级：1.6级
1.3.7
散热器
内置1个体积大于0.001立方米的散热器；
内置1个体积大于0.0024立方米的散热器；
1.3.8
安全阀
内置后藏式安全阀；
1.4
控制系统
1.4.1
操作方式
感应式操作
1.4.2
控制方式
采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；
高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；
水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；
1.4.3
★界面显示：
液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯；
1.4.4
流程控制
置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；
1.4.5
周期计数器
六位数字显示，显示设备运行的周期次数；
1.4.6
★记录方式：
标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；
1.4.7
记录内容：
程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；
1.4.8
权限管理：
多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；
1.4.9
自校准功能
拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；
1.5
程序系统
1.5.1
程序名称：
裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序；
1.5.2
裸露程序
灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃
灭菌时间：4min，可设范围：0～99min
干燥时间：5min，可设范围：0～99min
脉动次数：3次，可设范围：0～6次
脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa
脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa
裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌；
1.5.3
包装程序
灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃
灭菌时间：6min，可设范围：0～99min
干燥时间：10min，可设范围：0～99min
脉动次数：3次，可设范围：0～6次
脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa
脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa
包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌；
1.5.4
橡胶程序
灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃
灭菌时间：20min，可设范围：0～99min
干燥时间：10min，可设范围：0～99min
脉动次数：3次，可设范围：0～6次
脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa
脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa
橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载；
1.5.5
自定义01
灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃
灭菌时间：6min，可设范围：0～99min
干燥时间：10min，可设范围：0～99min
脉动次数：3次，可设范围：0～6次
脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa
脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa
用户可根据需求自行定义各参数；
1.5.6
液体程序
灭菌温度：121℃；
灭菌时间：30min，可设范围：0～99min
冷却温度：80℃，可设范围：60-95℃
液体程序适用于：非密闭的、不易挥发液体的灭菌；
1.5.7
N-类快速
灭菌温度：134℃
灭菌时间：4.0min
干燥时间：30s
N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌；
1.5.8
B-类快速
灭菌温度：134℃
灭菌时间：4.0min
干燥时间：30s
B类快速程序主要适用于：单件A类空腔物品的快速灭菌；
1.5.9
嗜血程序
灭菌温度：134℃
灭菌时间：18min
干燥时间：10min
嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌；
1.5.10
BD&Helix
BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果；
1.5.11
真空测试
真空测试程序：检测设备是否泄漏；
1.5.12
预热程序
预热程序：对设备进行充分预热；
1.5.13
干燥程序
干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程；
1.5.14
★清洗程序
清洗程序：可以对蒸发器进行清洗，防止蒸发器堵塞；
2
★检验报告
卫生安全评价报告、灭菌效果检测报告、电气安全性能检测报告、电磁兼容检测报告
3
★售后服务
售后服务：厂家疆内设有配件库（提供证明材料加盖厂家公章），厂家驻疆工程师≥10人，提供工程师名单及联系方式加盖厂家公章，提供加盖医院公章售后服务评价≥10份。
4
★证件

负责办理压力容器使用证，负责压力表安全阀在本地校验


	交货时间、地点、标准及方式:

①施工时间：签订合同后十个工作日内；
②施工地点：博州妇幼保健计划生育服务中心；
③施工方式：现场安装调试服务。
基本要求：
①服务包含设备整机及全部零备件；

②乙方对设备须按要求进行售后服务。
3、安装服务方案要求

①乙方应充分考虑到项目所在单位特殊性，施工时不得影响职工的正常办公，患者的正常休息，制定符合实际的施工方案；

②文明施工、环保措施、质量标准、目标及保障措施；

③现场综合治理措施：相关科室管理措施及与其他相关方的协调、配合措施等；

4、验收要求：

中标方提供设备应按照设计和有关标准要求安装，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责；设备安装完毕经甲方现场验收确认并签署验收单。
履约期限： 

   合同签订后立即生效。
6、售后服务要求：

①厂家疆内设有配件库（提供证明材料加盖厂家公章），厂家驻疆工程师≥10人，提供工程师名单及联系方式加盖厂家公章，提供加盖医院公章售后服务评价≥10份。。

7、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定甲乙双方必须认真履行合同，双方不得违约。若发生违约情况，违约方应按总承包价3%的金额向对方支付违约金并承担相应的法律责任，合同自行终止：




