血浆融化箱技术参数
♦产品简介

血浆融化箱是一种专门用于解冻储存在极低温度下的血浆的设备，它在输血、透析和体外循环手术等医疗领域中发挥着重要作用。

♦适用范围

血浆融化箱广泛应用于血液中心、临床输血科、医院血库、血液制品生产单位等场所。它是输血过程中不可或缺的一部分，确保了输血的安全性和质量。
♦技术参数

	      型号规格

技术参数
	BJPX-PT6
	BJPX-PT12
	BJPX-PT24

	显示屏
	7.0寸彩色液晶触摸屏

	额定功率（W）
	1000
	2000
	2800

	温度控制范围（℃）
	37.0±3.0

	温度显示分辨力（℃）
	0.1

	温度波动度（℃）
	±1.0

	温度均匀性（℃）
	±1.0

	融化方式
	水浴解冻（可选配隔水功能）

	融化时间（min）
	≤16

	振荡方式
	连续左右往复、水平振荡（选配）

	振荡频率（次/min）
	60±5

	振荡幅度（mm）
	50±5

	环境温度（℃）
	18~30

	工作区尺寸（mm）

长*宽*高
	450*210*220
	476*208*220
	580*278*220

	外形尺寸（mm）

长*宽*高
	550*500*470
	600*540*970
	720*600*990

	净重（kg）
	25
	55
	80

	电源电压（V）
	AC220±22

	袋数（袋）
	1-6（200ml）
	1-12（200ml）
	1-24（200ml）


注

相关数据均在环境温度为25℃，相对湿度不大于85%情况下测得。

试验在设备稳定运行2h后进行。

有关更多信息以及需安排空运时，请咨询您的本公司销售代表或代理商。在腔室中使用该设备时需要通过外部电源插座提供交流电源，本公司在特定质保条件下提供产品保障，本公司对容纳物的损失或对容纳物的损害概不负责。

外观和规格如有变更，恕不另行通知。

*仅主箱体的外部尺寸。详见显示把手和其它外凸件的尺寸图。 

♦产品特点

1、精密的结构设计

●外壳采用优质冷板高温喷塑涂层，光滑便于清洁；内胆采用304不锈钢板，激光焊接，不易生锈，焊接位置美观不漏水。

●缝隙位置均做处理，避免水气侵蚀设备内部。

★内置水位传感器，时刻检测水位高度，缺水时可以实现自动补水。（适用BJPX-PT12/24）

★设备采用双循环系统，加热循环确保温度均匀，解冻循环保证血浆袋解冻时水温恒定提高解冻质量。（适用BJPX-PT12/24）

★解冻完成后，自动沥干血浆袋，避免血浆袋长时间泡水。（适用BJPX-PT12/24）
2、精确的温度控制

★高精度传感器搭配微处理器智能控制，实现温度的精准把控。
●大容量加热水箱使用高效加热棒，快速对水进行加热，搭配循环水泵进行强制水循环，确保温度稳定。
●温度传感器，采用专用的温度采集技术，相应快，抗干扰能力强，确保产品的可靠性与稳定性。

3、数据储存
●标配有USB接口，可实现对数据的实时存储与导出。

★具有实时温度显示界面，可直观的查看温度波动性和实时温度。

●可录入医院和使用人员信息，可扫码装置（选配），快速录入血袋信息，实现溯源管理（标配），实现记录储存溶浆过程中的温度数据，精确保存操作记录。

4、实用功能

★设备具有排水功能，可实现上排水，可使用在没有地漏排水口的位置。（适用BJPX-PT12/24）

★具有一键进水功能，连接水龙头后，可一键操作，水满自停。（适用BJPX-PT12/24）

★具有一键清洗功能，可实现设备内部的循环清洗，方便清理内部水垢，有效延长设备使用时间。（适用BJPX-PT12/24）

●故障报警界面，可直观观察出现问题的位置名称。

●预设多个解冻温度，方便实用。
5、安全保护
●对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。

★对设备的保护——独立的控制检测系统，每次启动设备进行自检，确保各部件的可用性。
★对样品的保护——具有超温报警，温度超过完全范围后设备断电并触发声音报警。
6、认证资质

★具有ISO9001质量管理认证，ISO13485及CE认证；

★山东省药品监督管理局核发的二类医疗器械注册证；

★山东省计量科学研究院校准证书（按出厂编号选配定制）。

该设备需厂家将数据对外开放，免费开放接口，方便连接到医院使用的系统内
