	产品名称
	型 号
	数 量
	单位

	联想服务器塔式
	型号：T100CV2
参数：INTEL10代i7处理器  4个内存插槽，最大128GB内存
 支持2*M.2 SSD+2*3.5 HDD
 主板集成RAID 0/1
 1个千兆网卡
 3*PCIE 3.0(X16、X1、X1)
 300W ATX电源
用途：搭建微信小程序前置机
	1
	台

	华为服务器
	型号：C6230R
参数：26核 单C 
2个32G内存 2个4TSATA硬盘R1卡单电
用途：搭建微信小程序业务服务器
	1
	台

	华为三层交换机
	 型号：S5735SS24T4S-XA
参数：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+)
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/126Mpps,支持双电源(60W/150W 可拔插交流电源)，自带1个60W交流电源
可与同系列-XA后缀的款型堆叠
用途：接入医保网，
电子发票网络，外网，
多网络合并需要的连接设备
	1
	台

	企业路由器
	型号：AR611E-S
参数1*GE COMBO WAN, 4*GE LAN, 1*USB 2.0
用途：接入医保网，
电子发票网络，外网，
多网络合并的防火墙设备
	1
	台

	机柜
	型号：42U
产品名称:网络服务器机柜
产品材质:优质冷轧钢
产品容量:42U
产品颜色:黑色
用途：放置多台服务器设备
	1
	台

	信息化工作站
	型号：启天M650-A246 
参数：I5-12500(3.0H)/
16G/1T+256G/无光驱/集显/W11  /23.8
用途：各科室网络接入工作使用
	3
	台

	微信小程序
	品牌：九阵
用途：患者移动服务系统适应患者就诊流程，为其提供挂号、缴费等自助服务的手机应用，主要功能包括：核酸检测申请、自助挂号、在线缴费、住院预缴等自助服务；挂号、候诊、门诊、住院、报告等自助查询；热点资讯、医院简介、新闻资讯等消息推送；平台管理、退费管理、健康卡管理等后台管理等功能
	1
	套
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