   超级微波消解仪系统  
设备名称：超级微波消解仪系统
设备型号：EXPEC 786C	
产品品牌：杭州谱育
生产厂家：杭州谱育科技发展有限公司
1. 应用范围
金属元素分析前处理。主要用于水质、土壤、大气颗粒物、固废、食品、动植物、食品接触材料、化妆品、高纯材料、矿产、石油化工、工业品、纺织等样品的消解。
2. 工作环境
1） 环境温度：15℃-35℃
2） 环境湿度： (35~80)％ RH，无结露
3） 电源：单相 (220±20) V AC，16A，50 Hz电源
4） 通风罩或排气系统至少达到6m/s ，通风罩或排气系统必须安装在仪器附近以便自动开盖后可以迅速排出废气。
3.  技术规格（*号指标，需提供相关第三方检测报告或证明文件。）
3.1. 超级微波消解仪系统
3.1.1微波消解模块：单反应腔设计，微波直接从底部发射到腔体内，保证反应腔体的所有样品是相同的温度和压力下进行消解。
*3.1.2微波功率：微波发射功率≥1000W；磁控管水冷设计。
3.1.3 最大工作温度：260℃，升温速率>20℃/min。
3.1.4最大工作压力：120Bar（1800PSI）。
3.1.5反应腔体体积：1L。
3.1.6消解通量：每腔体6位*60ml、 8位*35ml、 18位*15ml、 24位*8ml可选 。
*3.1.7腔体密闭方式：消解腔密封盖和夹爪自动关闭锁紧，无需手动操作。
*3.1.8 预加压功能：预先向腔体内加入40-100Bar的惰性气体，保证同时管内外压力平衡，消除爆管风险。
*3.1.9腔体材质：双相钢材质，泄漏量小于0.01mW/cm2。
3.1.10冷却方式：使用冷却循环水进行冷却，控温精度：±0.1℃，冷却范围：5-35℃。
3.1.11泄压方式：消解腔体冷却到设定目标温度时，自动泄压。
3.1.12防腐设计：聚四氟乙烯操作平台，全PFA管路设计。消解过程中可直接使用盐酸，氢氟酸、无需额外使用传感器套管或消解管密封组件。
3.1.13 高精度铂电阻温度传感器实时控制并显示反应罐内的温度和升温曲线。控温范围：0-500℃，精度：±0.1℃； 
3.2 控制系统
3.2.1分体控制终端，可远距离控制微波消解系统，一键式操作完成样品消解功能，过程中自动关盖、加压、消解、冷却、泄压、开盖，全程无需人为干预。操作人员远离高温/高压设备。
3.2.2 Windows控制系统，支持无线和有线连接，操作简单直接、最小存储空间128G，在整个设备使用周期内，无需导出数据。操作终端可以播放操作视频、查看说明书、SOP等文件。
3.2.4实时监测仪器状态：图形化软件运行监控和远程诊断功能，实时反应系统运行状态；控制并实时显示温度/压力曲线，并可保存至控制主机。
4 配置要求
[bookmark: _GoBack]   4.1 超级微波消解仪系统主机 一套
   4.2 超级微波化学工作站安装包 一套
   4.3 循环冷却水机  一套
   4.4  18位x15ml消解管套装TFM材质  三套
   4.5  18位消解管架 三套
5 售后服务
正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在新疆境内有经验丰富的维修工程师和专业技术应用工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。
5.1 质保期：验收合格后，质量保证期壹年。
5.2 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。
5.3技术资料：免费提供该设备全套技术资料。
5.4 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。
*5.5仪器生产厂家需在新疆直接设有服务中心。需提供厂家服务工程师名单（三人及以上）、联系方法、社保缴费证明及仪器生产厂家盖章的售后服务承诺书等。
5.6 培训：安装验收期间，免费为用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等；厂家并需要在中国大陆境内为最终用户的一名操作使用人员做四天的培训（免培训、交通、食宿费）。
5.7交货期：合同签订后30个工作日。
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