库车市人民医院产房护理系统招标参数
1、使用说明
A. 本文档所列招标参数，均为常规情况，因项目需求、应用规划、竞争对手等不同，需要做调整，切记。 
B.本文档所列带▲内容，为重点功能，标注带▲功能必须全部满足。
2、技术要求
	模块
	子模块
	功能说明

	妇幼专项
	产前
	▲产科入院评估单
	针对产科特色提供方便护士操作并且符合国家护理电子病历文书标准的产科入院评估单，在患者入院当天进行评估

	
	
	▲产科告知书
	根据医院规定，提供产科告知书

	
	
	▲产前护理记录单
	产妇产前护理信息记录，支持查询、编辑、打印功能

	
	
	▲产科转运交接单
	产妇转运过程的信息记录，支持支持查询、编辑、打印功能

	
	产中
	▲产程图
	根据孕妇在生成过程中的记录信息，绘制成符合卫生部规范的产程图

	
	
	▲分娩记录单
	产妇分娩过程信息记录，支持查询、编辑、打印功能

	
	
	▲产时及产后2小时记录单
	产妇产时及产后2小时护理信息记录、支持查询、编辑、打印功能

	
	
	▲引产护理记录单
	产妇引产护理信息记录，支持查询、编辑、打印功能

	
	产后
	▲产后护理记录单
	产妇产后护理信息的记录，支持查询、编辑、打印功能

	
	
	▲产科危重护理记录单
	病情危重产妇护理信息记录，支持查询、编辑、打印功能

	
	
	▲新生婴儿出院记录单
	新生婴儿出院信息记录，支持查询、编辑、打印功能

	
	
	▲疫苗接种及检查登记单
	包括基本信息（新生儿母亲姓名、母亲病历号、出生时间、性别、孕周、体重、分娩方式、母亲乙肝病毒检测结果、户口、联系电话、地址）、乙肝接种时间、卡介苗接种时间、未接种或转科原因、补接种时间（要求支持出院后也可录入的功能）、足跟血采集时间、听力筛查检查时间

	
	
	▲母婴同室护理记录单
	母婴同室护理记录单记录、支持查询、编辑、打印功能

	
	新生儿
	▲新生儿二十四小时监护记录单
	新生儿出生后24小时监护记录单的录入、修改、预览、打印

	
	
	▲新生儿体温单
	PC和移动端的新生儿体温记录单的录入、修改，PC上进行预览、打印

	
	
	▲新生儿护理记录单
	新生儿护理记录单的录入、修改、预览、打印

	
	
	▲新生儿特护观察记录单
	新生儿特护观察记录的录入、修改、预览、打印

	
	
	▲新生儿出生记录单
	新生儿出生记录单的录入、修改、预览、打印

	
	
	▲新生儿体征批量录入
	通过护士站按照各体征待测点对新生儿体征进行批量录入

	
	
	▲新生儿体征待测
	按照新生儿体征待测规则生成相应的体征待测时间点，方便并及时提醒护士做体征测量记录

	
	母乳喂养闭环
	▲母乳喂养医嘱拆分
	护理系统PC端可以和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将母乳喂养医嘱按照频次拆分

	
	
	▲母乳标签打印
	护士接收母乳液后打印母乳标签贴至奶袋

	
	
	▲母乳喂养执行
	护理人员在执行前首先扫描母乳医嘱标签上的条码，再扫描婴儿腕带条码，当两者匹配后继续喂养，记录执行人和执行时间 ；如不匹配进行提醒

	
	
	▲母乳喂养巡视
	喂养过程中，再次扫描母乳医嘱标签，对患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入异常情况

	
	
	▲母乳喂养结束
	喂养结束后，扫描母乳医嘱标签，记录喂养结束人和喂养结束时间

	
	
	▲母乳喂养执行单
	在PC和移动端查看护士对于患者母乳喂养医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括执行时间、执行人、喂养结束时间、喂养结束人等，支持打印

	
	
	▲执行结果回写
	将执行结果回写至第三方系统中

	硬件部分
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	▲数据采集器（PDA）
	数量：3
	一、性能参数
1、CPU 处理器≥8核心（64位）≥2.0 GHz
2、运行内存≥4GB RAM
3、储存内存≥64GB ROM
4、操作系统：Google 安卓 11 (通过GMS认证)
二、基础参数
1、续航能力：可充电的锂聚合物电池，电池可拆卸。容量≥4100mAh，
电压≥3.8V
2、屏幕≥5"电容式彩色多点触控屏幕，采用高强度触摸屏
3、触摸屏：支持戴手套与湿手指操作模式
4、屏幕分辨率≥720×1280
5、摄像头≥1300 万像素后镜头（具有自动对焦功能），≥800 万像素
前镜头
6、重量≤242g 含标配电池
7、防摔抗震：可承受≥1.8米(裸机,自由落体，具保护壳)
8、机身材质：抗菌材质，抗酒精及消毒剂擦拭。
9、传感器：支持重力加速度传感器，光线传感器，近距离传感器，地
磁传感器
10、通讯接口：USB2.0 Type-C 支持 OTG
11、音频：麦克风、扬声器、听筒
12、密封标准≥IP67
三、网络参数
1、WIFI 网络：支持 802.11a/b/g/n/ac协议，支持 2.4G/5G 双频。
2、WWAN网络：双SIM 设计，支持4G双卡双待。
3、蓝牙网络≥Bluetooth® 5
四、数据采集
1、条码扫描：二维影像式，并具扫瞄指示(声响、震动)功能
2、RFID 数据读取：频率：13.56MHz,支援NFC,ISO15693,ISO14443A /B
五、工作环境
1、工作温度：至少满足-20℃至 60℃
2、工作湿度：至少满足 0%至 95%(无冷凝)
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	▲展示大屏
	数量：1
	1、屏幕尺寸≥65英寸
2、屏幕分辨率≥3840*2160
3、内存≥2GB
4、闪存≥32GB
5、CPU≥四核

	接口服务费

	▲该项目所有模块和功能需保证与医院现有信息系统兼容，确保与其他系统数据无缝对接与共享，对接过程中（his及其他系统）所产生的所有接口费均有乙方承担。


3、整体要求
供应商应仔细阅读项目需求说明，详细对医院相关的业务流程、安装环境进行现场调研及咨询。
1、本项目在线询价最终以综合评分法为标准成交中标结果。
2、供应商提供2022年1月1日以来，信息化相关类似业绩，至少提供五份。注：需提供业绩证明材料（中标/成交通知书或合同协议书复印件为准）
3、供应商针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：①项目实施人员构成； ②安装调试方案；②实施进度计划；④质量控制措施；⑤应急情况处理 5 部分要素。
4、供应商针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务响应； ②售后服务方式；③售后服务流程；④售后服务承诺；⑤售后服务承诺的保障 措施；⑥日常运营 6 部分要素。
5、供应商针对本项目提供的培训方案，包括但不限于：①培训组织（培训地点为用户工作地点）；②培训目标；③培训任务；④培训计划；
6、供应商须为本项目设立专门的实施服务队伍，项目经理任职应具备3年以上医院信息项目管理工作经验并全权代表供应商执行各项技术及管理工作，需要经医院认可，未经医院建议或许可，项目经理不得变更。实施期间，前期方案调研制定方案阶段实施团队人员必须为2人及以上，实施阶段团队人数必须在4人及以上，项目实施完成后，确保项目平稳运行，常驻人员：项目签约后，供应商须提供常驻人员在医院现场工作，直至项目验收结束。项目经理、常驻人员的经历由供应商在应标书中提供。项目经理及项目团队人员必须具有实施此类项目的经验与院方相关人员共同组成项目组，明确各方任务与职责，详细设计出项目实施计划。
7、供应商负责项目全部实施工作，包括软件系统的安装部署、调试、培训、试运行及上线运行等工作，实施结束时应保证系统安全稳定运行。实施期间按甲方标书要求的人员及人数进行实施，如未按照甲方要求且不能保证项目实施的进度和效果，按项目延期的时间进行赔偿，赔偿金为每个工作日1000元（除不可抗拒因素）。
8、成交供应商应服从院方的管理，并保证施工不影响医院的正常业务。施工期应尽量安排在医院就诊时间以外。施工期间，严格遵守医院各项规章制度及管理措施。
9、本项目软件为目前市场最新版本，且在实施及质保期间，有最新版本的免费为医院更新为最新版本软件，系统运行平稳达到验收标准后，予以验收。如果到期未达到验收标准导致项目延期，按延期时间向甲方赔偿，赔偿金为每个工作日1000元（除不可抗拒因素）。
4、交付和验收
[bookmark: _GoBack]1、乙方和甲方签订合同后4个月内完成系统部署、联调测试并交付甲方进入系统试运行；系统试运行一个月内完成验收，验收前需满足甲方所有需求。
2、乙方和甲方签订合同后，甲方按照乙方要求提供技术准备（包括：服务器操作系统、数据库安装以及其他相关技术支持）后完成调试、驻场实施，项目上线、院内培训、验收合格。
5、维护服务
1、系统验收后免费服务期为一年，服务期内，提供365×24小时电话支持维护服务并在30分钟内响应，维护方式包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持电话负责本系统运维工作，并保证4小时内派工程师到达现场、24小时之内解决问题。针对报修故障工程师提供电话技术支持服务；网络远程协助：对于必须直接操作才能解决的软件问题，工程师可通过网络进行远程控制协助，帮助现场解决故障；现场问题处理：通过以上两种方式不能解决问题时，项目经理协调人员到达现场进行故障处理。其它服务方式支持：为便于系统应用科室之间的应用交流和问题反馈，运维团队将借助手机网络，设立微信群或QQ群便于用户沟通和答疑每年不得少于两次以上的上门巡检，保证系统软硬件正常运行，及需求的更新、完善，售后必须要求中标的软件公司来提供，不得委托或转包第三方进行售后。


