附件2：
135型液压挖掘机参数要求
	项目名称
	技术要求

	整机参数
	 

	*整机重量：Kg
	≥13500

	标准斗容量:M3
	≥0.6

	发动机
	 

	[bookmark: _GoBack]发动机气缸数
	≥4

	*额定功率：Kw
	80≤功率≤90KW，超出功率数值为负偏离

	*输出额定功率时的转速：rpm
	≤2200

	*发动机最大扭矩：N.m
	≥360

	排放标准
	国四

	发动机排放后处理要求
	无需添加尿素进行后处理

	性能参数
	 

	*铲斗挖掘力：Kn
	≥100

	*斗杆挖掘力：Kn
	≥65

	行走速度：（高速）Km/h
	≥5.5

	*回转速度：rpm
	≥12

	爬坡能力：%
	≥70

	*最小离地间隙：mm
	≥450

	最小回转半径：mm
	≤2500

	作业范围
	 

	最大挖掘高度：mm
	≥8700

	最大挖掘深度：mm
	≥5500

	最大挖掘半径：mm
	≥8300

	最大卸载高度：mm
	≥6500

	设备配置
	 

	液压控制系统
	正流量液压控制系统

	驾驶室顶部照明灯
	2个Led灯

	*整机显示控制系统
	不小于10寸液晶触控显示，支持OTA远程升级，支持OBD远程故障诊断

	整机控制系统启动方式
	一键启动

	*倒车影像
	原厂后置摄像头

	*驾驶座椅
	空气悬浮减震座椅

	*油箱容量：L
	≥270

	液压油箱：L
	≥200

	车辆油门控制
	电控油门，具备自动怠速功能

	发动机启动电瓶开关
	配备独立的电瓶切断开关

	*发动机燃油电子泵
	原厂发动机电子燃油泵

	动臂长度：mm
	≥4600

	斗杆长度：mm
	≥2500

	履带宽度：mm
	≥500

	单侧履带长度：mm
	≥3600

	*履带轨距：mm
	≥1980

	*液压破碎锤管路
	配备原厂液压破碎锤管路

	*发动机散热水箱
	带可拆卸防护网的散热水箱


备注：注：标★参数为重要参数。提供相关产品制造厂商彩页、产品详细说明以及相应图片。凡技术参数及配置清单指标中有指向某品牌的指标描述均为参考指标。
对照项目采购需求”技术参数（每条技术参数前标注“*”的为重要技术参数，未标注的为一般参数），根据供应商提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。
（1）投标人所投产品技术参数完全响应采购文件要求的，得满分；
（2）重要技术参数存在负偏离的，每出现一条扣2分，扣完为止；
（3）一般技术参数存在负偏离的，每出现一条扣1分，扣完为止。

