
HSPA30-E超声波相控阵TOFD一体机检测仪

技术参数（含基本试块）
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一、设备名称：超声波相控阵TOFD检测仪 

二、设备品牌：中科创新（汉威） 

三、设备型号：HSPA30-E

四、检测功能要求：

★1.设备要满足32通道并行数模转换，实时相位控制，同时同步发射接收。

★2.设备具备集全聚焦功能、常规相控阵功能和TOFD功能于一体，且应为一体化设计，可通过设备软件直接切换。

★3.设备支持64阵元实时TFM全聚焦扫查成像功能。

4.设备大量开放式工件模型，可模拟各类焊缝坡口形式快速制定检测工艺，包括但不限于平板焊缝、“T”型焊缝、角接焊缝、管道焊缝、锻件、板材。

★5.设备应可按相关要求导入被检工件CAD设计图自动生成检测模型。

★6.设备应提供双TOFD通道功能，支持双相控阵TOFD一体成像（PAUT），聚焦法则可支持多组PA扫查方式，同时扫描成像。

★7.离线分析软件能一键生成报告，需能同时显示A、S、C、D扫查图像，能标注焊缝中心和宽度位置，并能自动分析测定缺陷长度、深度、高度、水平等定位定量参数，无需手动测量寻找。

★8.设备设置有楔块校准功能，能根据磨损情况在不借助试块的条件下在现场快速校正相关参数。

★9.设备具备使用双晶面阵探头检测奥氏体不锈钢焊缝的能力，应开放满足该项检测能力的软件。

10.设备具备双轴编码器接口，支持二维腐蚀C扫和轮式探头检测。

11.设备支持视频实时监控功能。

★12.设备支持相控阵导波螺栓检测功能，可实现64位晶片环阵探头循环全激发，满足一次性检测范围不低于2000mm，此功能要求仅显示缺陷信号，滤除侧壁及螺纹信号，可应用于带中心孔、无中心孔螺栓，也可适用单头螺纹、双头螺纹等螺栓。

13.图谱分析软件要求可以不限次数的在多个终端安装，且无密匙限制。

五、设备技术要求：

★1.设备显示屏为满足现场检测要求，方便检测人员作业，应采用不低于10.1英寸分辨率、不低于1280×800真彩显示的防尘防泼溅电容式触摸。

★2.为满足检测连续性要求，设备的供电方式应采用安全环保的锂电池供电，要求配置两电两充，持续供电时间不小于8个小时。

★3.为满足现场检测要求，方便检测人员作业，设备主机尺寸不大于350×250×120（mm），重量不大于4.5Kg。

★4.设备支持多路视频显示信号输出到不同屏幕显示，其中可扩展的带分屏显示器的多功能扫查器，其真彩显示的防尘防泼溅电容式触摸屏尺寸不小于5英寸，分辨率不小于640×480，应保证在分屏上可进行独立操控完成主机的操作功能，即在进行检验工作时可脱离主机进行工作

★5.设备支持高速无线网络传输，检测数据可实时传输、查看、分析，可远程实时更新设备软件。

★6.设备支持通过移动端配套软件进行远程实时多重定位，实时获取设备位置，防止设备丢失。

7.数据储存：不低于64G固态硬盘

8.外部接口：USB3.0、USB2.0、1000Mb/s以太网、HDMI、双路编码器

★9.防护等级：IP65

★10.设备应内置HSPA系列超声波相控阵成像检测仪系统软件：ZKCX-HSPAX-NDTS]V2.0

六、相控阵功能参数要求：

1.阵元数:不低于32发射/ 128接收

2.系统带宽：至少满足0.5-20MHz

3.采样率：不低于100MHz

4.最大A扫长度：不低于8192mm

5.脉冲重复频率：至少满足0.2KHz-10KHz

8.延时线精度：不高于2.5ns

9.发射电压：至少满足50V-100V连续可调

10.聚焦模式：至少满足常规、动态、全范围

11.扫描类型：至少满足扇扫、线扫、复合扫

12.显示模式：A/B/C/L/S/3D

13.脉冲宽度：至少满足30-500ns/2.5ns

七、TOFD功能参数要求：
1.采样率：不低于100MHz

2.最大A扫长度：不低于2048

3.发射电压：至少满足100V-350V连续可调

4.脉冲重复频率：至少满足0.2KHz-1KHz

5.通道数：双通道TOFD，满足一次检测不大于100mm焊缝

6.脉冲宽度：至少满足30-500ns/2.5ns

7.显示模式：A/B/C

8.发射阻抗：25Ω/500Ω

9.脉冲宽度：至少满足30-500ns/2.5ns

八、售后服务要求：

1、提供离线分析软件的免费使用和升级服务。

2、提供主机、电池、充电器、扫查器主架及编码器一年免费保修服务。

3、在新疆设有售后服务点，用户使用供方的仪器发生故障，在接到用户通知后立即给予答复，为需方的生产使用提供技术保障。在维修期间，如用户因工作需要，可提供同类型仪器暂交用户使用，至故障机维修恢复正常后调换。保质期后应无偿满足需方设备的技术咨询，并以优惠价格提供零、配件。

4、投标时投标人须提供厂家的售后承诺书原件和技术证明资料。

5、提供1次现场免费操作培训。

6、中标方供货时，设备主机及所配相控阵试块须提供市场监管部门下属计量检定机构出具的设备检定/校准证书。

7.设备必须为2024年新生产的设备。
九、设备配置要求：

1、相控阵主机：1台

2、座式充电器+充电适配器：1套

3、电池：2块

4、U盘：1个

5、工艺管道链式扫查器（管径φ32-φ406）：1套

6、小径管快速链接：20节

7、7.5L16-0.5相控阵小径管探头：1只 

8、相控阵管道专用楔块SA16-60S：φ32、φ48、φ60、φ89、φ114、φ168、φ219、φ273、φ325、φ406、平面楔块各1个

9、小径管喷水组件及装置：1套

10、相控阵扫查器：1套

11、5L32-0.6×10相控阵线阵探头：1只

12、相控阵楔块SA30-60S：2只

13、编码器线缆：2根

14、TOFD扫查器：1套

15、10MHz TOFD探头：2只

16、5MHz TOFD探头：2只

17、3.5MHz TOFD探头：2只

18、70°TOFD楔块：2只

19、63°TOFD楔块：2只

20、55°TOFD楔块：2只

21、TOFD四通道复合线缆：4根
22、TOFD探头线：8根

23、A型相控阵试块：1块

24、B型相控阵试块：1块

25、PRB-I相控阵试块：1块

26、PRB-II相控阵试块：1块

27、PRB-III相控阵试块：1块
28、PGS相控阵试块：PGS-1/2/3/4/5/6/7/8各1块

29、TOFD螺丝工具 ：1套

30、配件箱：1个
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