主要技术参数

可装订材料:纸张制品(档案、卷宗、文档等)

装订方式:全自动一键式三孔同步打孔并自动带线

装订孔间距:孔距90mm(三孔180mm)

装订厚度:≤50mm任意厚度

钻孔直径:随机配备中4.5mm和中5.0mm两种规格可以互用

钻刀:Φ4.5mm*50mm中5.0mm*50mm刀柄中10.5 中空特种钻刀

机身:全金属外壳，合金工作台，带7寸电容屏，帶刀垫伸缩滑板,带万向轮机柜，镇嵌式拍屉，超静音马达，集储存文件箱，工具抽屉一体的带方向轮可移动专用柜

钻孔定位:双十字式激光定位

操控面板:按键式操控面板

放线方式:免工具便捷放线

装订材料:档案专用棕线，60-70CM，线径1mm，可双线

装订速度:约15秒

装订规格:最大纵深220，宽340

工作台尺寸:400mm*250mm

机器尺寸:400mm*420mm*1300mm

柜子尺寸:690mm*400mm*400mm

电源:220N±5%、50Hz供电电压:≤24V(安全电压)

功率;工作状态≤350W、非工作状态≤10W

重量:70kg  

要求：1.上传档案打孔三孔180mm（两孔90mm）的实际测量照片；

2.上传设备使用档案棕线装订视频。

3.提供7×24小时服务 提供三年原厂售后服务承诺函。
