采购需求及技术参数
一、项目基本情况

1.项目名称：柯坪县人民法院智慧法庭改造项目
2.采购人名称：柯坪县人民法院
3.采购预算：804950元

4.项目地点：柯坪县人民法院内
5.服务期限：自合同签订之日起壹年。

6.项目需求：国产集中印务输出系统、电子签名终端设备。
二、投标供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

供应商须提供三证合一的营业执照复印件（加盖公章）。

2.供应商需提供“信用中国”网和中国政府采购网查询记录截图加盖单位公章等相关证明材料。

3.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的法人及授权委托人近六个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）。
4.供应商近半年内依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

5.本项目全面面向中小企业请根据要求上传《中小企业声明函》，并加盖公章。
6.供应商需提供上年度审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明。

7.因本智慧法庭部分设备需要利旧，电子签名终端需与本法院电子卷宗对接，电子签名自动回传，考虑到对接与兼容，所以请投标商投标前应详细踏勘现场，避免造成后续法院不能正常开展庭审工作。（踏勘时间于：2025年 3月20日下午北京时间17：00点）经采购单位核对后方可报名投标，现场勘察联系电话15509975199。
  三、电子签章输出系统采购要求参数：

1.硬件为国产品牌；
2.打印方式：双色线性喷墨系统，适用于公文和电子图章；
3.油墨：油性颜料油墨需要包含 (黑色/文件红色)
4.数据处理分辨率：600dpi×600dpi；
5.首张打印时间：≤ 5秒内；
6.单台主机连续打印速度：A4横向彩色/黑白单面/双面 (同速) 140面/分钟。
7.多纸路进纸：二路纸盒加标准纸盘，共计222mm；
8.周边余白标准：页边距5mm；最小余白：页边距3mm；
9.进纸纸张重量：46g/m² ---210g/m²；
10.内存\硬盘：内存4GB；硬盘容量500GB；
11.功率：最大：1000W以下，待机时：150W，休眠状态： 4W以下；
12.节能模式待机：0.5W以下；
13.中文触控屏操作面板；
14.密码打印控制；条形码打印加强功能，添加水印功能；添加打印页码 /日期；
15.印件存档：需提供符合国家档案局字迹耐久性检测，符合印件永久存档要求需提供国家关于可永久保存的证明文件 。
16.工作状态：无臭氧排放，无异味气体排放等无其他对人体有害气体排放 。
17.相关设备必须提供原厂授权和售后服务承诺书 。                                                                                                                                            18.装订支持自动连线装订功能。
19.可实现复印 、打印文件的一次性装订成型， 装订方式包括：平订 、角钉 、骑马订 、打孔等，纸张可交错输出。                                                                                                                                                                                              20.产品具有信息安全检测证书。

21.响应附件要求:(1).需提供国家档案局档案科学技术研究所颁发此品牌的《字迹耐久性检测报告》且认定为而久字迹。(2).需提供中国质量中心出具的《CQC产品认证证书》、《中国节能产品认证证书》。(3).厂家免费保修:主机一年或150万张。(4).需提供制造厂家针对此项目授权书、售后服务承诺原件。(5).需提供相关设备信息安全检测证书。(6)需提供相关软硬件国产化适配认证证书。

三、商务要求
1.服务条款  

(1)本项目交付期限10天。
(2)提供甲方一年产品服务。
(3)如有异常，供应商2小时内现场响应维护，并提供2小时响应的承诺书。 

（4）投标人所投产品如果不是投标人生产的，须取得产品生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺，报价视为无效。

（5）电子签名终端需与本法院电子卷宗对接，电子签名自动回传，并且需要提供厂家对接承诺函。

（6）如不能满足清单内和以上的商务要求，视为虚假应标，同时报相应政府采购部门予以拉入不诚信黑名单处理。
2. 乙方职责： 
(1) 负责按照相关技术标准规范、保质、按时的完成各项服务内容。 
(2) 乙方全员自项目实施，服务期限起止不得存储、泄露与本项目有关的任何资料，不限于文字，图片，视频，音频，数据库文件。

(3) 向甲方提供相关技术文档和操作手册。 

(4) 保证在实施服务时，不得侵害其他第三方的软件著作权、财产权和名誉权。否则乙方应承担由此产生的一切后果，甲方不承担任何责任。 

根据上述要求报价单位报价时需提供对应印证附件。

详细采购清单如下：

	柯坪县人民法院采购清单

	序号
	产品（设备）名称
	品牌
	设备描述
	数量
	单位

	一、庭审设备
	
	

	1.00 
	电子签名终端设备
	国产
	需与法院电子卷宗对接，电子签名自动回传，需提供厂家对接承诺函。
实现庭审无纸化，实现庭审笔录电子签名及卷宗回传。无需打印让当事人每页签字，电子签名后自动在每页下方添加签名和手印。
系统内存 2GB DDR3存储 16GBTF卡扩展 （选配)支持
显示屏 尺寸 10.1寸颜色质量 24位真彩色防窥膜 支持
触控屏 双控屏 电容屏和电磁屏触控 最多10点触控
电磁笔 无源电磁笔 支持摄像头 摄像头 500万像素，支持拍照。
指纹仪：公安部标准指纹 支持连接PC/android
身份证阅读器：支持连接PC/android。
连接方式：USB连接 HID免驱连接，速度>=800KB/S
语音模块 扬声器 支持麦克风 支持防盗锁孔 防盗锁孔 支持
自动开关机 自动开关机 支持
开机自毁 开机自毁 支持，密钥保护密钥开盖自毁
底部装置 底部装置 支持底部防滑，提供2级支架
	5.00 
	台

	二、国产集中印务输出系统
	
	

	2.00 
	国产集中印务输出系统
	一、主
机
	1、硬件为国产品牌
2 、打印方式：  双色线性喷墨系统，   适用于公文和电子图章；
3 、*油墨：  油性颜料油墨需要包含   (黑色/文件红色)
4 、数据处理分辨率：  600dpi×600dpi；
5、首张打印时间：   ≤ 5秒内；
6 、单台主机连续打印速度：  A4横向彩色/黑白 、单面/双面  (同速)  140面/分钟。
7、多纸路进纸：   二路纸盒加标准纸盘，   共计222mm；
8、周边余白标准：    页边距5mm；   最小余白：   页边距3mm；
9 、进纸纸张重量：  46g/m² ---210g/m²；
10 、  内存\硬盘：   内存4GB；  硬盘容量500GB；
11 、功率：  最大：   1000W以下，   待机时：   150W，   休眠状态：  4W以下；
12、节能模式待机：   0.5W以下；
13、  中文触控屏操作面板；
14、密码打印控制；   条形码打印加强功能，   添加水印功能；  添加打印页码 /日期；
15、印件存档：   需提供符合国家档案局字迹耐久性检测，   符合印件永久存档要求，   需提供国家关于可永久保存的证明文件 。
16 、工作状态：   无臭氧排放，   无异味气体排放等无其他对人体有害气体排放 。
17 、相关设备必须提供原厂授权和售后服务承诺书                                                                                                                                            
	1.00 
	台

	
	
	二、扫
描仪
	1 、类型：   带双面同步自动进稿器 (ADF)的平台式扫描仪
2 、扫描模式：  彩色 、单色 、   自动 、灰度
3 、   自动送稿器最大进纸：  297 mm×432 mm  ( A3+)  ；
4 、原稿台最大扫描面积：  303 mm×432 mm；
5 、原稿质量：  52 g/m2 至 128 g/m2
6 、单次复印最大扫描原稿数量：   ≥ 200张
7 、彩色复印模式读取速度：  单面/双面70张/分钟;
8 、彩色扫描模式读取速度: 单面/双面100张/分钟;
9 、扫描数据保存格式：   黑白单色：  TIFF 、PDF 、PDP/A；  灰度/彩色：  TIFF 、JPEG 、PDF、PDP/A；
10、扫描时PDF数据的加密；
11 、追加复印；  快捷模式设定；  不同原稿尺寸复印；  复印添加页码/日期；
12 、常用功能键设定；  小册子模式复印；   多合一模式复印 。
	1.00 
	台

	
	
	三、整
理器
	1 、装订支持自动连线装订功能，
2 、可实现复印 、打印文件的一次性装订成型，   装订方式包括：  平订 、角钉 、骑马订 、打孔等，   纸张可交错输出 。
3 、平订 、角订可装订厚度为 A4纸100张  ( 200面)   ，
4 、骑马订可实现折页装订张数为 80个页面，   打孔可实现2孔和4孔两种 。
	1.00 
	台

	
	
	四、乾理集成印务系统优化管理模块
	1、内嵌RIP软件，支持Windows、国产系统等多种客户端打印，轻松应对多系统平台工作环境；浏览器：Chrome V47.0.2526.80及最新版本、Firefox V78.0.2 (Windows操作系统:Windows XP/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10) 国产浏览器：安可信浏览器、360安全可信浏览器 ；(国产LINUX操作系统：银河麒麟SV2.14.2/中科方德SV2.12.2/中标麒麒麟SV1.11.2/UOS)；
2、支持Postscript格式和PDF格式；  提供包括系统打印机驱动 、网页上传等多种打印方式；  可以对文档
进行拼版 、文档合并 、可变数据合成 、 自定义二维码添加 、PDF417码生成 、栅格化处理等功能；   具备
专门针对办公环境下的可变数据设计功能
3、使用监控人员账号，可以登录设备监控界面；通过简单易用的网页浏览器界面，对系统内所有设备的状态进行常规监控以及查看每台设备的作业打印状况 ，方便管理；通过即时消息，可发布实时的故障
	1.00 
	台


