疏附县维吾尔医医院建筑消防设施

维护保养检测标准及需求

一、采购内容

1.疏附县维吾尔医医院建筑消防设施维护保养、检测服务。预算费用3.5万元。（此次维保范围为疏附县维吾尔医医院1号楼、2号楼。1号楼建筑总面积7063.73平米，地上五层，层高23.8米。2号楼建筑总面积5600平方米，地上5层，层高 23.85 米 。）

2.服务期限：1年（2025.6.1-2026.5.31）

二、检测、维保标准

根据国家《建筑消防设施检测技术规程》(DB46/T 527-2021)规定以及相关消防规范规定和《消防设施检测维保规定》按时为疏附县维吾尔医医院消防设施维护保养、检测项目内容进行定期检测，每月出具检测、维保报告。

三、检测项目

根据国家《建筑消防设施检测技术规程》(DB46/T 527-2021)文件规定要求的对医院建筑消防设施检测、维修保养、检测项目。

四、检测、维保方法

根据国家《建筑消防设施检测技术规程》(DB46/T 527-2021)文件和《消防设施检测维保规定》规定进行检测维保。

五、服务要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商；

2、提供公司资质证书、办公场地租赁合同、本地注册的营业执照、人员资质证书、建筑消防检测、维保相关合格证书及资质；

3、因院区场地正在施工，现场情况较为复杂，投标单位 
必须看现场，制定切实可行的施工方案，要求参与投标者现 
场踏勘签到，并出具甲方填写的现场勘踏确认单，否则竞标 
无效；
4、公司近三年未被处罚，近三年“消防维保”项目未出现违法违规和火灾事故；

5、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、火灾事故、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

6、提供针对本次项目《反商业堵赂承诺书》。

六、检测、维保要求

认真履行建筑消防设施维护保养工作的职责，其主要工作为容:

(一)乙方按照国家相关消防规范规定和的具体内容对委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系统功能性操作试验检查及修善;并对医院提供消防设施《维保方案》。

(二)委托维护保养的消防设施在出现故障或不正常现象时，及时负责进行维修(响应时间不得超过3个小时),恢复消防系统的正常状态，并向甲方提供故障原因的调查分析报告;

(三)建筑物进行改建或重新装修时，导致感烟探测器等消防设施拆卸、改变位置(敷设管线)，或需要增加消防设施时，负责协助甲方制定消防设施整改方案;并在完工后对所属区域消防设施的恢复开通状况及功能进行检查测试;

(四)乙方月检、季检、年检工作完成后，应填写巡检单、维修单，并出具月、季度维保报告和年检报告，由甲、乙双方负责人签字分别存档备案。乙方提供维保报告、检测报告时，报告内容要符合我院消防设施实际情况，不得弄虚作假。

(五)在消防维护服务中,乙方不得改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，需改动应及时通知甲方，经甲方认可同意后方可改动，并向甲方提供更换后的技术资料。

(六)消防设施维护保养合同有效期内，消防设施若发生故障，在接到甲方通知确认后，需派人到达现场进行处理，并据实填写维修单，由甲、乙双方授权人签字后生效，分别交甲、乙双方存档备查。

(七)乙方收到甲方提供的所需相关材料时应向甲方出具收条，乙方应妥善保管甲方提供的上述材料，合同期满后应如数返还甲方，如有损害造成甲方损失的，乙方应付损害赔偿责任。合同到期后，乙方应对所有维护系统、设备进行全面测试，并出具合格的消防设施检测维保报告交付甲方确认。

(八)乙方应建立日常走访培训制度，应甲方要求有义务对甲方操作人员进行培训,提高甲方消防系统操作人员的业务技能，达到熟练掌握消防设施系统日常操作、检查、维护、故障排除等要求。

(九)维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方消防安全责任人批准;故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方消防安全管理人检查。

(十)根据工作需要，乙方需每周至少一次到维保场所进行勘探是否存在新的问题(各类故障)，并填写巡检记录，巡检单需双方签字确认，如无辜到场的，视为当周未进行维保，扣除维保费用。

七、售后服务

1.中标方需按要求提供7x24小时服务，建立专业服务人员受理服务请求，非工作时间或节假日提供热线或电话支持服务，如有需要到达现场处理，必须2小时内赶赴现场解决到达现场后重点部位2小时内处理完成，超2小时需报备;一般部位4小时内处理完成;所有紧急安装或维修，先安装或难修、后付款。

2.中标方需组建专业专职维护队伍，具备7x24小时维护能力、并由一名负责人与甲方对接，需提供报障热线电话并随时保持有效联系;负责人相关信息需在甲方备案，包括资质，身份证，上岗证，个人档案等。

3.中标方需每月对消防设施设备(包括火灾联动控制器)、进行巡检自检，并填写巡检记录表，对可能影响系统的正常运转的情况要及时反应情况、协调、解决;建立相应消防设施故障应急预案。

4.中标方需每月对所有消防设施设备至少进行两次保养性维护，包括设备除尘及润滑、排除故障隐患等，并填写设备相关养护记录表;以确认所有设备及系统工作正常。

5.维护保养项目包括但不仅限于以下项目:检测保养火灾联动控制器，保养消防电源，保养消防泵房及消防泵控制柜，保养稳压泵，排烟送风机除灰尘及保养，室内、室外消火栓除锈及保养，水泵接合器保养，消防水管网保养及除锈，润滑消防管网所有闸阀、蝶阀等。测试及保养消防联动控制系统。

八、其他要求：

1.所有安装的产品必须具备出厂合格证

2.安装于调试：必须将设备、系统安装并调试到正常运行的最佳状态。

3.乙方对医院消防设施进行维修、保养时发现设备异常、经检查确认无法维修的设备按照市场价收费更换;闭门器、疏散灯、应急灯、感烟探测器、感温探测器、模块等单次市场价未超过300元(含300元)的消防辅助设施设备材料应全部免费更换、维修。

4.因工作需要，中标公司需对应急楼和综合楼两栋楼更换10个光电感烟探测器。

5.根据工作需要对医院配备10副防毒面具，由中标公司提供。

疏附县维吾尔医院医院
2025年4月14日

