混凝土桥梁结构表面氰凝防水防腐涂料

（水性涂料）技术参数和要求

一、混凝土桥梁结构表面防腐涂料（水性涂料）技术参数 

型号：混凝土桥梁结构表面防腐涂料（水性涂料），包含底涂层、中间涂层和面涂层，技术要求符合中华人民共和国交通运输行业标准JT-T-821.4-2011 混凝土桥梁结构表面用防腐涂料的要求（详细参数见技术参数表）。
二、混凝土桥梁结构表面防腐涂料（水性涂料）技术规范性文件
1、GR/T528—2009 硫化橡腔和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

2、GB 1727—1992 漆膜一般制备法

3、GB/T 1728——1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

4、GB/T 1733——1993 漆膜耐水性测定法

5、GB/T 1766—2008 色漆和清漆涂层老化的评级方法

6、GB/T 1865-—2009 色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的缸弧辐射

7、GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

8、GB/T 6753.1——2007 色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定

9、GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

10、GB/T 9265——2009 建筑涂料涂层耐碱性的测定

11、GB/T 9271--2008 色漆和清漆标准试板

12、GB/T 9278—2008 涂料试样状态调节和试验的温湿度

13、GB/T 9750 涂料产品包装标志

14、GB/T 9755—-2001 合成树脂乳液外墙涂料

15、GB/T 13491 涂料产品包装通则

16、GB/T 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

17、HG/T 4104——2009 建筑用水性氟涂料

18、JG/T 25—1999 建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法

19、JT/T 695--—2007 混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件

三、实验方法规范性文件

1、GB/T 3186 油漆见证取样规范标准

2、GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

3、GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板


    4、GB/T 1727 漆膜一般制备法

5、GB/T 9755 合成树脂乳液外墙涂料

6、GB/T 1728 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

7、GB/T 9265  建筑涂料涂层耐碱性的测定
8、GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

9、GB/T 1733 漆膜耐水性测定法

10、HG/T 4104 水性氟树脂涂料

11、JT/T 695 混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件

12、GB/T 1865 氙灯老化试验箱试验标准

13、GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准
14、JG/T 25 建筑涂料层耐温变性试验方法
15、GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法
四、技术要求技术指示:
外观--海灰色液体

粘度(涂—4 粘度计)，S≥80

固体含量   ≥60

粘结强度    /Mpa≥1.0

不透水性   0.3MPa 30min 不透水

耐热性(100°C±2°C，5h)

无皱皮、起泡、剥落现象

耐酸性(10%H2SO4)

复合层浸泡 48h， 无起泡、无脱落

耐碱性(10%NaOH)

复合层浸泡 48h， 无起泡、无脱落

耐盐水性(25%NaCL)

复合层浸泡 48h， 无起泡、无脱落

性能特点: 

1、防尘、防潮、防渗、防水、防腐蚀、耐磨

2、 耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀 

3、附着力强、耐冲击
五、包装和运输标准

（一）标志

按GB/T 9750的规定进行。
（二）包装

按GB/T 13491中二级包装的安装要求。

（三）运输和储存

运输和储存应符合下列要求:

a)本产品为非易燃易爆材料,可按一般非危险品运输;

b)储存运输中应防止日晒、雨淋,防止撞击,挤压产品包装,装卸车时不应损伤包装,严禁混入杂物;

c)产品储存时应保证通风、干燥,防止日光直接照射,储存温度在5℃以上。

d)产品应根据类型定出储存期.并在包装标志上明示。
六、对货物的其他要求

1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求。

2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告扫描件。

3、供货地点：喀什公路管理局疏附分局。

4、本次货物的成交金额含税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸、验收过程的一切费用。

七、对供应商的竞价要求

1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照。

2、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

3、供应商竞价时、要提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名。

4、供应商竞价时、要提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

5、提供货物质量保证书
6、本次采购不接受联合体形式投标，不允许转包和分包。

八、必须提供上传的文件资料

响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求的，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

公司营业执照。

开户许可证或基本存款账户信息证明。
未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）。

未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）。

货物质量保证书（内容里面必须写清楚货物的名称、品牌、型号、质量保证的内容，如果以上核心内容不齐全，或漏项，按无效报价处理）。

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。
