参数要求
1.必须上传产品照片，产品名称，型号以及说明书。
2.各公司报价之前必须仔细阅读该产品参数要求，如盲目报价，中标后无法满足我单位要求，无法按时交货，视为扰乱我单位工作秩序和政采云公平询价环境，并进行投诉该公司。
3.必须按照我方提出的参数数要求供货，中标后该供应商必须我方规定时间内供货，我方收货后进行随机抽样，如果发现产品不合格或者质量达不到我方要求，中标方必须无条件接受退货，并承担一切法律责任及费用。
4.中标单位必须上传样品确认书。
5.中标单位须上传售后承诺书。
6.因本次采购牵涉到安装及售后维修服务需要具备机动车二类维修资质才能具备竞价资格。
7.报价单位需上传营业执照。
8.响应附件要求:必须上传报价清单、产品合格证、检验报告、产品照片、产品名称，型号以及说明书。
9.该产品必须符合国家执行标准。
10.报价含现场打孔，安装，调试，税费、运费、装卸费。
11.中标单位确定中标后，24小时之内拿货物样品和货物合格证、检验报告等相关资料到本单位进行检验。
12.检验成功后，中标单位写供货保证书，并保证1日之内送货上门，损坏一律供应商自行承担。
13.验收合格后需到采购单位提供上门安装服务。





















滚刷片与小轮要求
1、除雪滚刷片规格165XS550，波纹型钢丝混合刷，每套86片。外径800㎜、内径255㎜。
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2、 滚刷小轮：
（1）4.00-8/2.50D  数量：4个、直径40cm/宽10cm，实心小轮。
（2）4.00-8/3.00D  数量：2个、直径40cm/宽10cm，实心小轮。



大车防滑链条要求
1、 方钢材质升级加粗田字形汽车防滑链，每套2条。
2、 每套需装到单独收纳袋里，配备防护手套及辅助勾条。
3、 防滑链必须符合采购清单里的车辆型号。
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推雪刀片要求
1、 推雪刀片材质：厚度为25㎜的耐磨锰钢板材质、淬火处理。
2、 [bookmark: _GoBack]为避免产生推雪板螺丝孔位置误差中标商家需到单位亲自测量推雪板安装位置及孔位，2天内打孔安装到设备上。每一个螺丝孔配备1个螺杆、两个垫片、两个螺帽。
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