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水土保持内容和要求
莎车县纺织园区35千伏输变电工程的水土保持工作是确保项目在施工和运营过程中减少水土流失、保护生态环境的重要环节。以下是水土保持的主要内容和要求：
一、水土保持内容
1. 扰动土地整治
表土剥离与利用：在工程施工前，对施工场地表层熟土进行剥离，集中堆放并采取防护措施，防止水土流失和养分流失。剥离的表土可用于后期工程区域的土地复垦、植被恢复等，提高土壤肥力，改善生态环境。
土地平整：对施工过程中产生的临时堆土场、弃渣场等进行平整，消除高陡边坡和积水洼地，减少雨水冲刷造成的水土流失。
土地复垦：工程结束后，对临时占用的土地进行复垦，按照因地制宜的原则，恢复为适宜的农用地、林地或草地等。
2. 拦挡工程
挡土墙建设：在弃渣场周边、边坡坡脚等位置修建挡土墙，拦截松散土体，防止其在重力和水流作用下发生坍塌和流失。
截水沟设置：在山坡顶部或坡面汇水区域修建截水沟，将坡面径流拦截并引导至排水系统，避免径流直接冲刷坡面和弃渣场。
3.排水工程
排水沟建设：沿道路两侧、施工场地周边等位置修建排水沟，将地表径流有序排出，降低地下水位，减少土壤水分含量，防止土壤侵蚀。
沉沙池设置：在排水系统中合理设置沉沙池，沉淀泥沙，减少排入下游水体的泥沙量，保护水资源环境。
4.植被恢复与绿化
种草护坡：在边坡、弃渣场等易发生水土流失的区域种植适宜的草种，通过植被根系的固土作用和覆盖作用，减少雨水对地表的冲刷，防止水土流失。
​植树造林：在工程区域周边或适宜的地块进行植树造林，增加植被覆盖率，改善生态环境，提高生态系统的稳定性和抗干扰能力。
​临时绿化：对于施工临时占用的土地，在施工结束后及时进行临时绿化，恢复地表植被。
5.临时防护措施
苫盖防尘网：对易产生扬尘的物料堆放场、裸露地面等进行苫盖防尘网，减少扬尘污染和水土流失。
洒水降尘：在施工过程中，定期对施工场地、道路等进行洒水降尘，降低空气中的粉尘含量，减少水土流失和环境污染。
二、水土保持要求
1.设计要求
符合相关标准规范：水土保持方案设计应符合国家和地方有关水土保持的法律法规、技术标准和规范要求，如《开发建设项目水土保持方案技术规范》等。
与主体工程相协调：水土保持工程设计应与输变电工程主体工程设计相协调，确保水土保持措施与主体工程同步实施、同步验收。
因地制宜：根据莎车县当地的自然条件、土壤类型、植被状况等因素，合理选择水土保持措施和植物品种，提高措施的针对性和有效性。
2.施工要求
严格按照设计方案施工：施工单位应严格按照批准的水土保持方案进行施工，确保各项水土保持措施落实到位。
加强施工管理：建立健全水土保持施工管理制度，加强对施工过程的质量控制和监督检查，及时解决施工中出现的问题。
保护生态环境：在施工过程中，应尽量减少对周边生态环境的破坏，避免乱挖乱弃、破坏植被等行为。
3.监测要求
建立监测体系：项目建设单位应委托具有相应资质的单位开展水土保持监测工作，建立完善的水土保持监测体系，对工程建设过程中的水土流失状况进行实时监测。
定期报告监测结果：监测单位应按照规定的时间和频率向项目建设单位和水行政主管部门提交监测报告，及时反馈水土流失情况和防治措施的实施效果。
4.验收要求
组织验收：工程竣工后，项目建设单位应组织开展水土保持设施竣工验收工作，邀请水行政主管部门和相关专家参加。
提交验收资料：项目建设单位应提交完整的水土保持设施竣工验收资料，包括水土保持方案实施工作总结报告、监测报告、监理报告等。
达到验收标准：水土保持设施应符合设计要求和验收标准，各项防治指标达到规定要求，方可通过验收。
