玻璃钢轮廓标底座技术参数和要求

一、玻璃钢轮廓标底座技术参数 

型号规格：玻璃钢轮廓标底座，需要定制内边长14cm，内宽11cm，高度20cm，底部需封闭，该产品预埋至水泥混凝土中，将常规尺寸玻璃钢柱式（棱三角）轮廓标塞入里面，用自控螺丝固定，技术要求符合GB5768-2022 玻璃钢国道里程碑技术规范要求中的技术要求、试验方法、检验规则和 标志.包装、运输及贮存。
二、技术规范性文件
1、JTG/ D81 2007 公路交通安全设施设计规范
2、JT/T593-2004  公路沿线设施塑料制品耐候性指标及测试方法
三、实验方法规范性文件

1、《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226
2、《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232
3、《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336
4、《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1
四、技术要求

玻璃钢里程碑材料技术标准要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存按照GB5768-2022 玻璃钢国道里程碑技术规范的规定。

以合成树脂为粘结剂，玻璃纤维及其制品作增强材料而制成的复合材料,因其强度高，可以和钢铁相比，又称为玻璃钢。

玻璃钢里程碑有以下特点：

1、重量轻、维护简单、耐久性。

2、高强度、轻质不变形、抗冲击。

3、防火阻燃、绝缘、透磁性佳。

4、外观亮丽舒适、色彩鲜艳，造型美观。

5、耐腐蚀性：选取不同类型防腐蚀的内衬树脂，可适用于不同类型的酸、碱、盐及多种油类、海水和有机溶剂。

6、产品适用性强：根据用户特殊需求，也可以定制。

五、对货物的其他要求
1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的出厂合格证。

2、供货地点：喀什公路管理局巴楚分局。

3、本次货物的成交金额含税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费等，含运输、装卸、验收过程的一切费用。
备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供营业执照、基本存款账户信息等资料的复印件，必须符合采购方采购要求，包括所用材质应符合规定要求。
