喀什地区第一人民医院
干部保健项目设备采购项目

一、本项目的特定资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函及财务会计制度） 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函） 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函及相关缴费凭证） 
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的的供应商（提供网上查询截图）；
6.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
7.提供医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、所投产品的医疗器械注册证；
所投产品属于第一类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；需加盖生产企业公章
所投产品的生产企业需要通过ISO9001质量体系认证和ISO13485医疗器械质量体系认证，通过环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证产品获欧盟CE认证和美国FDA认证
所投产品需提供相关的产品检验报告
所投产品需提供生产企业的质量保证协议书（加盖公章）。
8.本项目不接受联合体投标；
9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
10.投标人提供近一年任意6个月的社保缴纳凭证及企业社保完税证明
11.提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，需提供近6个月社保缴纳证明；
12.投标文件须提供上述所有文件，加盖公章。以PDF形式整体上传（资料不全的不予中标；随意上传几张图片的不予中标，严格按照文件上传资料）;
13.认真解读文件，一次性提交相关投标文件，不支持线下二次提交。
14.未按照招标文件要求盲目竞价者的供应商，我单位保留投诉权力并上报喀什地区采购中心和政采云进行处罚.

注：资质要求需提供的内容必须加盖公章“扫描”并以PDF格式打包上传，确保上传材料清晰（承诺函格式自拟）。

二、商务条款：
1、设备必须是全新未拆封的。
2、设备必须为原装产品。
3、到货期：确认中标之日起20天内。
4、安装地点：由销售方将货送至医院指点安装现场。
5、安装完成时间：到货2个工作日内全部调试完成。
6、安装标准：有厂方工程师或有安装经验的工程师负责安装并且现场培训2-3日；符合国家有关安全技术规范和技术标准。验收不合格的产品中标方无条件更换，不再单独收取其他任何费用。
7、验收标准：应满足或优于与采购参数技术数据及标书技术文件，符合国家有关技术规范和技术标准。
8、维修响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修，维修时提供备用器械供科室使用。
9、设备安装后提供厂方操作和培训。
10、质保：原厂保修3年，最终验收合格后60个工作日内款全部货款。
11、所有费用(货物、运输保险费、安装调试费、培训费、设备第三方检测费、网络接口费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等)均含在报价单中.
12、为保障设备质量及合法性，中标后2日内提供产品注册证。
13、具体数量品牌明细详见附件1（必须响应规定品牌参数）














附件1
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	备注

	1
	多功能治疗车
	1
	国泰安华
	

	2
	12导联心电图机
	1
	理邦
	（现场出纸，标配20本心电图纸）具体配置要求详见技术参数

	3
	抢救车
	1
	国泰安华
	具体配置要求详见技术参数

	4
	转运车用氧气筒+氧气瓶推车
	1
	10L
	

	5
	无线呼叫器
	1
	重庆特腾T210
	一拖20


不锈钢抢救车技术参数
▲1.主要由不锈钢结构组成；
2.不锈钢工艺成型两侧带有扶手，凹陷设计可防止物品滑落，凹陷尺寸：（512*433*12）mm±3mm台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;
3.车体左侧：置物盒；
4.车体右侧：网篮, ABS双污物桶分色； 
5.▲车体正面：中控锁，配置有六层抽屉、一二三四层小抽面80mm±3mm，内空：（424*375*68）mm±3mm五层抽面120mm±3mm内空：（424*375*110）mm±3mm一深抽面240mm±3mm内空：（424*375*223）mm±3mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉有拉手、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；
▲6.车体底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； 
7.整车原厂质保3年，包含配件。
[bookmark: _GoBack]
十二道心电图机技术参数
1.导联：12导联同步采集、显示、打印。
2.噪声电平：≤15uVp-p
3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）
4.时间常数：≥5S
5.耐极化电压：±650mV
6.共模拟制比：≥105dB
7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。（提供证明文件）
8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
9.≥5英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。
10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。
11.可存储最近2分钟12导联波形。
12.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。
13.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。
14.具有隐藏式提手，美观大方。
15.通过CFDA、CE认证。
16.为保证售后服务的及时有效性，要求提供厂家驻本省的办事处证明文件。
17.整机质保3年
18.配20本心电图纸。





