喀什地区第一人民医院病房辅助设备
采购项目

一、本项目的特定资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函及财务会计制度） 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函） 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函及相关缴费凭证） 
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的的供应商（提供网上查询截图）；
6.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
7.提供医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、所投产品的医疗器械注册证；
所投产品属于第一类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；需加盖生产企业公章
所投产品的生产企业需要通过ISO9001质量体系认证和ISO13485医疗器械质量体系认证，通过环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证产品获欧盟CE认证和美国FDA认证
所投产品需提供相关的产品检验报告
所投产品需提供生产企业的质量保证协议书（加盖公章）。
8.本项目不接受联合体投标；
9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
10.投标人提供近一年任意6个月的社保缴纳凭证及企业社保完税证明
11.提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，需提供近6个月社保缴纳证明；
12.投标文件须提供上述所有文件，加盖公章。以PDF形式整体上传（资料不全的不予中标；随意上传几张图片的不予中标，严格按照文件上传资料）;
13.认真解读文件，一次性提交相关投标文件，不支持线下二次提交。
14.未按照招标文件要求盲目竞价者的供应商，我单位保留投诉权力并上报喀什地区采购中心和政采云进行处罚.

注：资质要求需提供的内容必须加盖公章“扫描”并以PDF格式打包上传，确保上传材料清晰（承诺函格式自拟）。

二、商务条款：
1、设备必须是全新未拆封的，为近一年生产设备。
2、设备必须为原装产品。
3、到货期：确认中标之日起20天内。
4、安装地点：由销售方将货送至医院指点安装现场。
5、安装完成时间：到货2个工作日内全部调试完成。
6、安装标准：有厂方工程师或有安装经验的工程师负责安装并且现场培训2-3日；符合国家有关安全技术规范和技术标准。验收不合格的产品中标方无条件更换，不再单独收取其他任何费用。提供出厂计量检测报告、合格证、说明书等相关文件。
7、验收标准：应满足或优于与采购参数技术数据及标书技术文件，符合国家有关技术规范和技术标准。
8、维修响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修，维修时提供备用器械供科室使用。
9、设备安装后提供厂方操作和培训。
10、质保：原厂保修5年，最终验收合格后60个工作日内款全部货款。
11、所有费用(包括但不限于货物、运输保险费、安装调试费、培训费、设备第三方检测费、网络接口费、标配工具费、与我院LIS对接费、质保期服务、计量检测费各项税费及合同实施过程中不可预见费用等)均含在报价单中.
12、为保障设备质量及合法性，中标后2日内提供产品注册证。
13、具体数量品牌明细详见附件1（必须响应规定品牌参数）














附件1
	序号
	名称
	数量
	限定单价（元）
	品牌
	型号
	备注
	配置要求
	要求

	1
	经颅磁
	1
	352000
	湖南华医
	HY-CNMS-18100
	质保5年
	详见参数
	供货时必须经过计量检测，贴强检标识

	2
	电动多功能理疗床（三段位）配备1个轮椅
	3
	36000
	金富医疗
	EL03
	质保5年
	详见参数
	供货时必须经过计量检测，贴强检标识

	3
	0°鼻内镜
	5
	5000
	莱夫凯尔
	BE-1 0°       
	质保5年
	详见参数
	

	4
	30°鼻内镜
	3
	5000
	莱夫凯尔
	BE-1 30°
	质保5年
	详见参数
	

	5
	70°鼻内镜
	3
	5000
	莱夫凯尔
	BE-1  70° 
	质保5年
	详见参数
	

	6
	0°耳内镜
	2
	7000
	莱夫凯尔
	EE-5  0°      
	质保5年
	详见参数
	

	7
	液体真空浓缩煎药机
	1
	74000
	东华原
	YZN50
	质保5年
	详见参数
	供货时必须经过计量检测，贴强检标识

	8
	医用冷藏柜
	2
	18000
	博科
	BPR-5V118
	质保5年
	详见参数
	供货时必须经过计量检测，贴强检标识

	9
	督灸箱（背部）
	20
	300
	华康宏力
	   
	质保5年
	详见参数
	

	10
	足浴桶（熏蒸）
	14
	500
	华康宏力
	W型
	质保5年
	详见参数
	

	11
	中医推拿床（带洞）
	10
	1600
	江苏医高
	ZK-ZL0004
	质保5年
	详见参数
	

	12
	水冷打粉机超细研磨机
	3
	4000
	
国品乐机

	GPD-500C
	质保5年
	详见参数
	供货时必须经过计量检测，贴强检标识



[bookmark: _GoBack]
1、经颅磁参数
1.适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的改善，对神经损伤性疾病及腰骶神经功能障碍的辅助治疗。
2.最大磁场刺激强度≥6.0T，可根据需求调节，符合国际指南使用标准，完全满足使用需要。
3.刺激频率0-100Hz，1-100Hz步长1Hz，0-1Hz步长0.1Hz，连续可调，可以根据需求调节，完全满足使用需要。
4. 脉冲宽度：340μs±10%；
5. 脉冲上升时间：60μs±10μs；
6. 磁感应强度变化率：30~80KT/s。
7. 刺激模式：单刺激、重复刺激、TBS序列刺激等多种模式可自由组合切换，符合国际指南使用标准，完全满足使用需要。
8. 刺激线圈：
（1）单锥线圈、双锥线圈、圆形线圈、八字线圈等多种刺激线圈可选；
（2）刺激线圈一键拔插，防止油液外漏，并方便使用或更换不同线圈；
（3）刺激线圈具备触发按钮和调节强度按钮，单手既可完成阈值测定和强度调节；
（4）刺激线圈带有温控线监测刺激线圈温度，刺激线圈超过41℃，自动停止输出。
9.  PC端智能化信息管理：
（1）基于循证医学内置临床治疗方案，均有学术论文支撑，可根据需求提供专家处方，亦可自行编辑拓展，医护人员也可自行创建多种治疗模板，便于临床科研交流。
（2）能实现数据传输储存、打印输出、病历管理、实时自动检测保护控制及网络化功能。
（3）使用外置计算机系统，Windows 7以上系统；无需联网亦可进行操作。
10. 主机简便操作：主机内置高清led可视化显示系统，内置多种基于循证医学的临床治疗方案，无需电脑既可一键式开启治疗。
11.主机屏显下设治疗进度光效，实时掌握治疗进程。
12. APP智能操作：主机可通过APP实时操作与控制，APP内内置咨询沟通系统，专家随时答疑解惑，可实时申请远程设计个性化专家处方，亦可自行编辑拓展，满足治疗要求。
12.安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度等实时监控，机箱采用环保阻燃材质，多重安全防护。
13.轻量化设计：采用国际领先的最新一代磁场发生器系统，科学整合系统配置，更大程度缩减产品体积与重量，主机毛重不操过13kg，便于安装和移动，方便床旁治疗。
14.冷却系统：采用独家专利的换能内循环液态冷却技术，冷却液为非导电介质，不易挥发，无需定期维护。
15.分体设计：系统采用模块独立设计，提供更高安全等级液电隔离独立模块。在保证设备及运行安全的同时，更合理的利用空间，方便升级、维护、发挥每个模块最大的作用。 
16.全新设计移动小台车，灵活性、稳定性大幅提升，方便医护人员操作使用。
17.治疗领域可拓展：通过配置不同线圈、盆底坐垫，可实现中枢、外周、盆底多领域疾病的治疗，一机多用，打破主机使用单一性。
18.系统内置“10-20国际脑电系统”与躯干四肢定位图，依据治疗处方实时显示刺激部位，提高治疗位置可视化。
19. 已获得国际认证机构认证的ISO13485和ISO9001质量体系认证。
二、配置要求
	名    称
	数    量

	磁刺激主机
	1 台

	冷却主机
	1 台

	一体机电脑
	1 Pcs

	刺激线圈组件
	1 Pcs

	移动台车
	1台

	固定支臂
	1 Pcs


21、整机质保5年(含附件)
22、所用耗材均已在新疆医保平台挂网。
23、软件终身升级，不再另外收费。
24、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
25、提供的产品需是近一年生产的。


2、电动多功能理疗床（三段位）参数
1、产品尺寸规格：195x66x(48-92)cm
2、净重：66kg
3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理
4、承重：250kg
5、电压：220V~50HZ
6、升降高度：48-92cm
7、调节需要时间：约30秒
8、第一段长度40cm可调节角度：-45度到40度
9、第二段长度54cm
10、第三段长度93cm 可调节角度0度到80度
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]11、头部气杆控制角度的调整
12、5cm 36密度海绵
13、专业医用英国5852阻燃标准PVC
14、透气孔加孔塞设计
15、伸缩脚轮设计，方便床身移动
16、电机 6000N
17、新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关
18、专业7.5cm直径医用承压轮
19、四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性
20、 通过ISO13485质量管理体系认证，通过美国FDA认证，
通过欧洲CE认证，有国家医疗器械注册证
21、 皮革耐磨15万次（且可提供对应的证明文件）
22、 整机质保5年(含附件)
23、 所用耗材均已在新疆医保平台挂网。
24、 软件终身升级，不再另外收费。
25、 提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
26、 提供的产品需是近一年生产的。

3、0°鼻内镜参数
1、镜体全部采用进口医用级不锈钢视，采用德国光学玻璃、光纤、光锥；
2、柱状晶体排列技术，图像清晰，视场明亮。无明显亮暗分界线；
3、视场无重影、鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷；
4、内窥镜连接摄像系统后没图像应位于监视器荧幕中心，偏差≤15mm；
5、视场角≥60°；
6、分辨率≥9LP/mm；
7、视场中心角分辨力≥2.5C/(°)；
8、放大倍率≥2x；
9、直径：4mm；工作长度：175m；
10、有效景深：3.5-18mm；
11、有效光度率Dm≥500cd/m；
12、设备防电击类型：BF型；
13、显色指数Ra≥90
14、视向角：0°
21、整机质保5年(含附件)
22、所用耗材均已在新疆医保平台挂网。
23、软件终身升级，不再另外收费。
24、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
25、提供的产品需是近一年生产的。


4、30°鼻内镜参数

1、镜体全部采用进口医用级不锈钢视，采用德国光学玻璃、光纤、光锥；
2、柱状晶体排列技术，图像清晰，视场明亮。无明显亮暗分界线；
3、视场无重影、鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷；
4、内窥镜连接摄像系统后没图像应位于监视器荧幕中心，偏差≤15mm；
5、视场角≥60°；
6、分辨率≥9LP/mm；
7、视场中心角分辨力≥2.5C/(°)；
8、放大倍率≥2x；
9、直径：4mm；工作长度：175m；
10、有效景深：3.5-18mm；
11、有效光度率Dm≥500cd/m；
12、设备防电击类型：BF型；
13、显色指数Ra≥90；
14、视向角：30°
21、整机质保5年(含附件)
22、所用耗材均已在新疆医保平台挂网。
23、软件终身升级，不再另外收费。
24、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
25、提供的产品需是近一年生产的。


	5、	70°鼻内镜参数

1、镜体全部采用进口医用级不锈钢视，采用德国光学玻璃、光纤、光锥；
2、柱状晶体排列技术，图像清晰，视场明亮。无明显亮暗分界线；
3、视场无重影、鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷；
4、内窥镜连接摄像系统后没图像应位于监视器荧幕中心，偏差≤15mm；
5、视场角≥60°；
6、分辨率≥9LP/mm；
7、视场中心角分辨力≥2.5C/(°)；
8、放大倍率≥2x；
9、直径：4mm；工作长度：175m；
10、有效景深：3.5-18mm；
11、有效光度率Dm≥500cd/m；
12、设备防电击类型：BF型；
13、显色指数Ra≥90；
14、视向角：70°
21、整机质保5年(含附件)
22、所用耗材均已在新疆医保平台挂网。
23、软件终身升级，不再另外收费。
24、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
25、提供的产品需是近一年生产的。


6、0°耳内镜参数
1、镜体全部采用进口医用级不锈钢视，采用德国光学玻璃、光纤、光锥；
2、柱状晶体排列技术，图像清晰，视场明亮。无明显亮暗分界线；
3、视场无重影、鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷；
4、内窥镜连接摄像系统后没图像应位于监视器荧幕中心，偏差≤15mm；
5、视向角：0°，视场角≥45°；
6、分辨率≥9LP/mm；
7、视场中心角分辨力≥2.5C/(°)；
8、放大倍率≥2x；
9、直径：3mm；工作长度：110m；
10、有效景深：8-18mm；
11、有效光度率Dm≥500cd/m；
12、设备防电击类型：BF型；
13、显色指数Ra≥90；
21、整机质保5年(含附件)
22、所用耗材均已在新疆医保平台挂网。
23、软件终身升级，不再另外收费。
24、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
25、提供的产品需是近一年生产的。

7、液体真空浓缩煎药机
1、型号：YZN50
2、电压：AC220V
3、容量：20000ml-50000ml
4、功率：5000W 
5、尺寸：1000×530×1800（mm）
6、重量：205kg
7、真空率：-0.09Mpa
8、采用真空浓缩技术，浓缩速度快，可达4000-6000ml/小时，
9、浓缩平均速度：5000ml/h
10、具有高温密闭煎煮功能，更有利于药物成分的溶出，实现无味煎药。
11、兼具压力、无压力煎煮功能，且具备搅拌功能，可充分提取药物有效成份。
12、具有低温提取功能，适用于特殊药材（指不适用高温煎煮的药材），可防止焦糊。
13、可以实现制膏、制粉功能。
14、水冷式冷却方式，冷却效果更佳。
15、电动挤压，实现药渣药液自动分离，并具有过压保护功能。
16、多功能控制，具有100小时预约、自身过热保护防干烧功能、自我诊断功能。
[image: ]17、可真空负压蒸馏煎药，可用作高倍浓缩机。
18、可配膏体包装机。
19、*质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。
20、制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位。；国家火炬计划重点高新技术企业。
21、*生产厂家注通过ISO9001质量认证和ISO13485认证、CE认证。




液体真空浓缩煎药机
型号：YZN50
配置清单
	序号
	名称
	型号
	材质
	数量
	备注

	1
	主机
	YZN50
	不锈钢
	1台
	

	2
	随机资料
	使用说明书、合格证、保修卡
	纸
	1套
	

	3
	Φ16硅胶输液管
	2米
	硅胶
	1根
	

	4
	药袋
	2万
	布
	2个
	

	5
	真空桶
	配套
	不锈钢
	1件
	

	6
	真空桶密封圈
	配套
	橡胶
	2个
	

	7
	多孔桶
	配套
	不锈钢
	1件
	

	8
	金属软管
	1.5米
	金属丝
	1根
	

	9
	分离桶盖密封圈
	配套
	橡胶
	2个
	

	10
	分离桶盖
	配套
	不锈钢丝
	1件
	

	11
	药钩
	通用自制件
	不锈钢
	1把
	


21、整机质保5年(含附件)
22、所用耗材均已在新疆医保平台挂网。
23、软件终身升级，不再另外收费。
24、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
25、提供的产品需是近一年生产的。


8、医用冷藏柜参数
容积：118L              温度范围：2-8°       气候类型：SN/N   额定功率：162W                   噪声：>55dB（A）
内部尺寸：420x385x770           外部尺寸：500x550x1300
耗电量：2.4KW.h/24h              日灯光：4W（LED）
整机质保5年(含附件)
所用耗材均已在新疆医保平台挂网。
软件终身升级，不再另外收费。
提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
提供的产品需是近一年生产的。


9、督灸箱（背部）参数
盒体材质：松木、金属铁皮、五金锁扣
大号插针+网槽款          规格:56*30*17-39.5CM
整机质保5年(含附件)
提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
提供的产品需是近一年生产的。


10、足浴桶（熏蒸）参数
产品尺寸：35*38.5*60cm           材质：香杉木
表面防腐：水性环保漆            桶箍材质：304不锈钢
裸重：约9kg
1、精制不锈钢锅胆、不粘锅胆等器血容量大结实耐用
2、防持续干烧、防爆裂、防漏电、带遥控
3、干烧保护为:缺水自动切断发热体电流，具多重安全防护
4、大功率升温快，机型分9档、10档、16档或20档等档位调节。
5、整机质保5年(含附件)
6、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
7、提供的产品需是近一年生产的。



11、中医推拿床（带洞）参数
型号：ZK-ZLC004
规格：1800*600*650mm
床框采用40*40*1.2mm方管焊接而成;
床腿采用40*40*1.2mm方管;
床面采用10mm木板，上覆4公分海绵,外加pu皮革制成;
床面带有头洞，扶手内侧不碰腿，带有手机看板，加固储物篮;
5、 固六腿设计，床腿带有防滑脚踏。
质保5年



12、水冷打粉机超细研磨机
电压：220V                       功率：1400KW
电机转数：25000r/min：           重量6.4kg
细度：30-300 目                   尺寸：220×220×360mm
容量：50-500克                  材质：不锈钢机身
操作：开盖方式为免螺纹快速开盖，防卡死，结构精密，噪音低，体积小，操作方便，精巧美观，省电，安全

整机质保5年(含附件)
所用耗材均已在新疆医保平台挂网。
软件终身升级，不再另外收费。
提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡
提供的产品需是近一年生产的。
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