设备参数

1、 多普勒胎心仪：（京柏）
1. 主要用途：胎心音听诊、胎心率显示；
2.符合双探头设计，可以满足孕期早晚期不同的需要；
3.探头能够接受到胎心信息；
4.能够检测出9周的胎儿心血管壁的搏动；
5.充电要求：应配置充电座进行充电，可以直接连接机器充电；
6.具有内置双扬声器；
7.额定声工作频率：2.2MHz、3.3MHz，允差±5%；
8.综合灵敏度：不低于90dB；
9.胎心率显示和测量范围：在30bpm～240bpm之间，误差精度：±2bpm；
10.可以连续工作时间：＞4小时。
11.规格型号：JPD-200C


二、过床板：
1.尺寸：长1800mm×宽580mm×厚8mm（允差±2%）。
2.材质：高强度PP（聚丙烯）。
3.净重：不低于4.5KG；毛重：不低于5.5KG
4. 承重：不低于140KG
三、胎头吸引器：
   技术规格
1. 吸引器头部使用硅胶材质，直径55mm。杆部使用医用不锈钢制造。
2 .产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象。
3 .外表面应光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。
4 .不锈钢材料应有良好的耐腐蚀性能。
5.带有负压显示表。
吸引器系由硅橡胶吸头装在不锈钢金属支架上组成，支架上中心杆系由内孔Φ7mm 镍铬不锈钢管制造。使抽空气时能保持管道畅通，当硅橡胶吸引头贴在胎头抽气时，吸引头内腔即形成真空负压，能使吸引头外周紧贴胎头不漏气，胎儿吸引器用此项负压力，再吸头与胎头紧贴时牵拉胎头以完成分娩过程之用。

四、真空吸引器：
1、产品主要由掌上泵、橡皮导管和杯体（蘑菇状杯体和钟形杯体）组成。
2、杯体材料为聚碳酸酯。
3、该产品需无菌状态提供，为一次性使用。
4、杯体总长：287 士 8(mm)杯体直径：56 士 2（mm)杯体形状：蘑菇状



五、低位产钳（型号simpson）：6把
4把 （ZG270R16Cr型号的）
2把 （F30090）26.5cm剖腹钳头，宽1cm-4cm 长16cm
六、产钳（型号kielland）：长  F30100





七、便携式指脉氧仪：
1. 产品提供Ⅱ类医疗器械。
2. 显示方式：大屏 OLED 显示。
3.血氧饱和度测量范围：35%-99%。
4.血氧饱和度测量精度：90%-99%,±1%；70%-89%,±2%。
5.脉率测量范围：30-250BPM。
6.脉率误 差允许范围：≤±2％或±2BPM。
7.功耗：<50mA。
8.供电方式：1.5V AAA 碱性电池 2节。


八、普通治疗车	
规格：625*475*930mm
1.JEMP 流水线产品，主体材质采用铝·钢·ABS 工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；
2 上部：不锈钢三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃；台面实用尺寸；575*430mm
3.右侧：双污物桶；
4.正面：车身配有一中抽面 120mm 内空：430x335*110mm＊三折静音导轨，抽屉内部 3*3 分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115*28m、防止液体及灰尘进入； 中间有一置物盆尺寸：475*355*55mm；
5.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能



九、臂筒式电子血压计
产品功能：
1.打印测量结果* 
2.语音提示功能* 
3.带数据输出功能端口*
4.机身使用抗菌材料* 
5.适合批量体检和健康筛查*
6.自动设置加压值，缓和手臂负担*
7.正确测量姿势提示功能*
8.当肘部放置位置不正确时，将闪烁灯光提示*
9.可动臂筒设计，方便各种身高的使用者测量*
10.全程语音提示，引用使用者按步骤测量，且可语音播报测量结果。
产品规格参数：
1. 测量原理 示波法
2. 显示 LED数字显示
3. 测量位置 双臂
4. 手臂周长 17～42cm以上
5. 压力显示范围 0～299mmHg
6. 测量范围： 血压：40～260mmHg 脉搏数：40～180拍/min
7. 测量精度：压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：
±2%
8. 压力监测：半导体压力传感器
肘部位置传感器 位置提示，保证测量姿势正确，提高测量的准确性
9. 可动臂筒设计，方便各种身高患者使用；
10. 打印装置
10.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选
10.2 全中文打印显示
10.3 干扰情况用户提醒
10.4 干扰波形图打印显示
11. 语音播报测量结果 有
12. 超压保护：压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。
13. 通信数据输出
13.1 RS-232标准接口，连接电脑同步管理
13.2 专用软件配套（专用数据线和软件）
14. 电击防护型式 Class II B类设备
15. 抗菌设计对应
外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套


十、小儿电动吸痰器
[bookmark: _GoBack]  规格参数：
1.工作制：短时运行
2.高负压、低流量
3.电源：AC220V±22V,50HZ
4.输入功率：90VA
5.极限负压：≥0.075MPa
6.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值
7.抽气速率：≥15L/min
8.贮液瓶：1000ml，一只
9.噪音：≤65dB(A)
10.外形尺寸：约280*196*285mm
11.重量：约4.4kg
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