	设备具体参数和数量

	序号
	需求
科室
	设备
名称
	参数
	数
量
	单
位

	1
	检验科
	超低温冰箱
	技术参数：
1、工作条件：环境温度10～32℃，工作环境湿度：20-80%，电源220V±10% ，50 Hz±1HZ。
2、样式：立式。
3、有效容积340L±10%。
4、显示：LED数码温度显示，可实时显示箱内温度和各种设定参数（温度、电压、环境温度、压缩机运行状态等），运行状态一目了然。
5、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内温度-10℃～-86℃范围内任意设定且可稳定运行。
6、内胆材料：采用全不锈钢材质内胆，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。
7、保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，多道门封设计，保温效果好。
8、无氟环保制冷工质,独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。
9、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全；
10、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；
11、测试孔设计，方便测试箱内温度。
12、标配温度记录打印机，可随时调阅温度数据。
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	无线温度记录系统（冷链监控系统）

	 参数要求
(1) 信号接收主机（3个，分别安装于一期实验大厅、二期微生物实验室、血库）
功能需求：监控主机最多可接入不少于32台温湿度设备，对数据采集、处理、存储、上报云平台。每台接入设备本地可存储至少1万条历史记录和400条告警记录，并可以本地查看。记录间隔及温湿度上下限等相关参数在云平台设置。当环境温湿度超出上下限、电量过低、外部供电断开和设备离线时，会立即触发告警，告警通知可发送至邮箱和手机短信。支持网页、手机APP登陆查看及导出实时数据、实时曲线、告警记录、历史记录、坐标轨迹等。参数要求如下：
	设备接入端口
	LORA无线，最大接入数量不少于32台

	上报端口
	4G网络（包含2年及以上流量费用）

	电源输入
	12V/DC或12V POE转换器

	告警输出
	至少包含器蜂鸣器、LED灯、DO：可直接接入声光告警

	本地存储容量
	每台接入设备至少10000组历史记录和400条告警记录

	显示
	≥2.6寸TFT屏

	电池容量
	两节共6000mAh

	额定电压
	供电：12V    18650电池供电：3.7V

	安装方式
	桌面安装，室内墙面壁挂，磁铁吸附（加装）


(2) 普通温度监测模块（不少于25个）
	额定电压
	USB供电：5V    18650电池供电：3.7V

	测量范围
	温度：-40℃~85℃

	测量精度
	温度：±0.1℃（分辨率0.1℃）

	输出接口
	LORA无线网络

	通讯距离
	最大可视化通讯距离1000米

	电池容量
	两节共6000mAh


(3) 超低温温度监测模块（不少于5个）
	额定电压
	USB供电：5V    18650电池供电：3.7V

	测量范围
	温度：-200℃~200℃

	测量精度
	温度：±0.3℃（分辨率0.1℃）

	输出接口
	LORA无线网络

	通讯距离
	最大可视化通讯距离1000米

	电池容量
	两节共6000mAh
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	全自动采血管分拣系统

	3 参数要求
3.1 分拣速度：≥2000支/小时。
3.2进管方式：直接无序倒入分拣仓或对接传输轨道直接输入
3.3 分拣规则：用户自定义，可预设多套分拣规则
3.4试管尺寸：支持直径12～18mm，长度75～120mm各品牌真空采血管，可满足不同品牌、不同规格试管混合投入处理。
3.5仓位数量和容量：拣出仓数量≥8个，拣出仓容量≥300支，待拣仓容量≥2000支。
3.6感应式仓门开关：设备底部设有感应装置，可通过伸脚感应控制仓门开合，或其他非手接触感应开关。
3.7配置与设备一体化的内置式触控大屏，非外挂式显示屏，显示屏支持0-80°翻盖式角度调整，方便调整可视角度。
3.8支持仪器自动启停功能；支持应急接收功能，可通过扫描设备进行人工核收及分类；支持故障报警功能，并可通过提示指导用户处理故障。
3.9分拣系统软件可与医院HIS/LIS系统进行双向通讯，接收及发送标本分拣信息，具备软件著作权证书。
3.10支持不停机更换拣出仓：拣出仓内置缓存空间，抽出拣出仓时相应标本仍会分拣至该仓位缓存空间内，避免标本跌落或重复分拣。
3.11拣出仓为仪器内置、抽拉式，非外挂式拣出仓，以减少仪器占用空间，避免标本外漏的美观问题。
3.12分拣项目显示：每个拣出仓上方均配置显示项目名称和标本数量的液晶显示屏。
3.13可视化拣出仓：拣出仓采用全透明设计，仓内标配照明灯，方便观察仓内标本情况。
3.14标本进样方式：轨道传输系统、气动传输系统自动输入进样，或人工无序倾倒式进样。
3.15标本拣出方式：标本自动导入对应项目拣出仓，或通过外接气动传输系统自动输出对应标本至检验流水线或其它标本接收点。
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	药敏纸片分配器
	1.具备方便调节式基底环，不需额外工具进行调节。
2.具有转辙锁闭器系统，可以指示一个或者多个药筒已经排空，并且可以避免填塞针的污染。
3.药筒储存容器可密封，可放置干燥剂。
4.分配器有6孔，可将定位的药敏纸片平均分布于54mm±3mm的圆环上，药敏纸片固定于琼脂表面以实现药物的扩散。
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	紫外线空气消毒机

	3 参数要求
3.1 主要杀菌因子及其强度：紫外线（235.7nm）  至少151µw/cm²
3.2消毒空间：白色葡萄球菌在20m³空间内杀灭率99.9%  空气自然菌在80m³±5m³空间消亡率90.0% 以上
3.3循环风量：≥800m³/h；
3.4臭氧泄漏量：0.0114mg/m³；
3.5机外紫外线泄露：＜1µw/cm²
3.6噪音：≤55dB
3.7紫外线灯管类型：单端 18W±2w
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	防爆柜（危化品柜）
	3 参数要求
3.1 需带双人双锁。
3.2可调节防火通风口，设有调节阀，可旋转控制风量大小，降低柜内有害气体聚集风险。
3.3 500mmmm±2%高度，防液漏槽，避免危化液体溢出柜体外。
3.4材质：冷轧钢板+镀锌层板。
3.5容量：22加仑，83L，1650*590*460mm±2%，2个。
3.6容量：60加仑，227L，1650*860*860mm±2%，1个。
3.7带活动柜层板。
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