电梯维修保养服务附件
[bookmark: _GoBack]1、提供给甲方的零配件实行送货上门，1000元以下的配件损坏由乙方承担及更换。2、做好机房、轿顶、井道和底坑的清洁工作;3、设备所有安全装置进行调试、检测、维护;4、检查厅门、轿门，门绞链、门吊板、门导靴;5、井道内导靴的润滑、进行调试、检测、维护;6、定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置;7、检查电梯每层厅门门锁及开关门是否正常，乘坐一下电梯感觉是否正常。8、提供电梯保养的资质证书及现场维保人员上岗证书复印件给甲方备案。定期对电/扶梯进行维护保养，在接到甲方紧急召修后，提供召修服务。9、自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志;10、乙方维保人员在例常工作日和时间内，对本合同项下电梯设备每15天做一次调校、检测、注油、润滑、清理等保养工作，以保证设备正常运行;11、在维保合同期内，电梯发生故障时，乙方维修人员应自接到甲方通知后60分钟内到达甲方现场，(如发生电梯故障、停电导致电梯困人事件，乙方维修人员应自接到甲方通知后30分钟内到达甲方现场并且在2个小时之内将人放出)并以最短时间处理好故障;12、乙方在保养甲方本合同项下电梯时，应协助甲方每年定期向甲方当地技术监督局提出年审检验，但该类年审检验费用由甲方负责，若甲方白行委托第三方办理年审检验鉴定的，则乙方不对该等检验鉴定及其结论承担责任。
