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消毒柜
	1. 材质：不锈钢
2. [bookmark: _GoBack]消毒时间：15-60分钟
3. 电压：220v
4. 额定功率：消毒30W,加热1200W
5. 杀菌方式：紫外线+臭氧
6. 层架结构：6层及以上
7. 消毒物资种类：衣服或拖鞋
	
4

	
2
	超声雾化熏洗仪
	1. 电源条件：220V-50HZ
2. 额定功率：800W
3. 治疗时间：1-30min(可调)
4. 治疗温度：25-42℃
5. 最大雾化率：大于0.5ml/min
6. 雾化震荡率：1.7MHZ
	
3

	

3
	

注射泵
	1. 双通道，带移动架
2. 速率范围：0.01-2000ml/h
3. 支持注射器规格：5ml,10ml,20ml,30ml,50ml
4. 信息储存功能：3000条以上
5. 电池工作时间：最少6小时
6. 注射模式：速度模式，时间模式，梯度模式，序列模式，剂量模式
	10

	
4
	不锈钢蒸汽蒸饭柜
	1.材质：304不锈钢食品级材质
2..加热方式：蒸汽加热
3.盘数：48盘
4.尺寸：1400*920*1500
	1

	
5
	不锈钢蒸汽蒸饭柜
	1.材质：304不锈钢食品级材质
2.加热方式：蒸汽加热
3.盘数：48盘
4.尺寸：1850*1050*1700
5.带推车盘子
	
1

	6
	
沙疗床

	
1.电压：220v。
8. 额定功率：1800W±200。
9. 加热方式：电加热。
10. 需要带防火系统。
11. 保护方式：必带漏电保护器
12. 可拆卸
13. 电路线：耐高温材料
14. 质保：3年
其他配置：
1.1000KG矿物砂
2.十套医用级沙疗服
3.一套高端沙疗床罩
4.一把挖沙神奇
5.一套扫沙工具
6. 床体护角4个
7. 一个沙瓢勺
	
4

	
7
	骨科手术专用电钻
	1.器械灭菌方式：高压灭菌
2.充电器电源电压：220V/50HZ
3.转速：大于900转/分钟
4.噪音：75分呗
5.功率：大于50W
6.手机温升：小于25℃
其他配置：
1. 快速充电器：1台
2. 电池组件：2节
3. 钻夹钥匙：1个
4. 钻夹头组件：1个
	
1



