1、 监护仪（2台）
1. 监护仪外形结构：
1.1、 便携一体式监护仪,可用于监护新生儿,儿童,成人患者
1.2、 ≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示
1.3、 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
2. 监测参数：
2.1、 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温
2.2、 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性
2.3、 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择
2.4、 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护
2.5、 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。
2.6、 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况
2.7、 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性
2.8、 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式
2.9、 成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg
2.10、 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg
2.11、 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg
2.12、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
3. 系统功能：
3.1、 具备报警集中设置功能
3.2、 具有三级声光报警，参数报警级别可调
3.3、 支持中/英文输入
 
3.4、 具备血液动力学、药物计算功能
3.5、 支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能
3.6、 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式
3.7、 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面
3.8、 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护
3.9、 标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时
3.10、 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求
3.11、 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。
4. 安全与认证：
4.1：投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。
4.2：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，FDA认证，CE认证
，提供证明材料
4.3：产品设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

2、 双通道注射泵（1台）
双通道注射泵参数
1. 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。
2. 注射精度≤±1.8%
3. 速率范围：0.01-2100ml/h, 最小步进0.01ml/h
4. 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml
5. 快进流速范围：0.01-2100ml/h，具有自动和手动快进可选；
6. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
7. 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8. 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推
9. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称
10. 7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；
11. 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。
12. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
13. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息
14. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
15. 压力报警阈值至少15档可调
16. 压力报警阈值最低可设置50mmHg
17. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
18. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
19. 信息储存：可存储5000条的历史记录
20. 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
21. 防异物及进液等级IP44
22. 整机重量不超过3kg
23. 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。
产品使用期限≥10年，需提供证明材料。
3、 [bookmark: _GoBack]推拿治疗床（8张）
工作原理
辅助治疗师对颈、胸、腰椎病患者进行治疗的设备。
技术参数
1、外形尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±3%。
2、具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。
3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。
4、诊疗床最大承载重量：200kg，允差±10kg。

适应范围
推拿按摩、微创手术辅助治疗。
4、 LED阅片灯（1部）
1.具有自动感应功能，观片灯插片时，插片区域自动点亮
2 .轻薄铝合金边框 无孔安装 亚克力面板 54cm*80cm
3. 额定电压 12V  屏幕尺寸 不小于 730*470mm 色温 9000k
4.质保三年 质保期内 设备故障 换新机
五、电脑中频治疗仪（2台）
工作原理
采用微电脑控制，利用中频振荡发生器产生的中频信号，中频电流被低频电流调制后，其幅度和频率随着低频电流的幅度和频率的变化而变化的电流称为调制中频电流，因此调制中频电流兼有低频电与中频电两种电流各自的特点和治疗作用，作用较深，不产生电解刺激作用。
技术参数
1、外形尺寸（长宽高）：360×340×205mm。
2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。。
3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。
4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。
5、中频载波波形：双向方波。
6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
8、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。
9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。
10、干扰电性能
10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。
10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。
10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。
10.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。
10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。
11、操作显示：触控操作，数码显示。
12、处方：100个固定处方。
13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。
14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。
15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。
16、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。
17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。
18、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
适应范围：广泛应用于各类骨关节软组织肌肉疾病、神经系统疾病，达到消炎、消肿、镇痛的作用。
六、PT训练床（4张）
工作原理：辅助治疗师对颈、胸、腰椎病患者进行治疗的设备。
技术参数
1. 结构型式：床面、床架、垫子
2. 材质：静电喷塑架、凹凸革
3. 规格(cm)：191×125×48
4. 床面尺寸(长×宽)cm：191×125
5. 质量：53.0kg
6. 额定载荷：135.0kg
7. 适应范围：推拿按摩、微创手术辅助治疗。
7、 红外线治疗仪
1. 样式及特点：灯管加热、快速升温、立式、照射头为大头。
2. 计时方式：机械定时(0-60′)及常通。
3. 转头为自动锁扣，正面转动时无需松紧旋钮。
4. 设备倾倒可自动断电。
5. 可根据需要设定时间。
6. 支臂灵活，多段可调，便于调节角度。
7. 底座加重，自带滑轮及滑轮锁。
8. 功率：300W
9. 频率： 50 Hz
10. 光谱波长：2-25μm
11. 辐射板直径：Φ166mm
12. 活动臂伸缩范围： 0-600 mm
13. 俯仰角：270°
14. 转角： 360°

