采购需求清单
	序号
	设备名称
	功能介绍
	详细参数
	数量
	单位
	单价（元）
	供货品牌型号

	1
	桌面式智慧终端
	设备兼容各类出入境外设模块，满足出入境业务受理需求，配有出入境预受理软件，全程动画和语音提示辅助申请人完成业务预受理。
	产品功能：
1、无纸化受理：直接在设备上填表，系统自动生成电子档案，实现无纸化受理；
2、应用环境管理：终端外设、软件系统环境检测、异常信息反馈；
3、一机多用：高拍仪、指纹仪、证件阅读器多警种通用；
4、高度集成：扫码器与三合一证件阅读器高度融合，读卡、扫码二合一；
5、化零为整：集成窗口受理所需的外设，解决窗口外设摆放零散、杂乱无章等问题。
6、设备须与出入境全国版大系统、出入境照片质检平台对接，并提供系统建设方案。
产品参数：
1.	签批显示屏：尺寸≥13.3英寸，像素≥1920*1080；
2.	指纹仪：采集窗口尺寸：≥ 40 * 40mm，有效图像尺寸：≥32.5 * 32.5mm，图像像素：≥640*640；
3.	人像摄像头：像素≥200万，分辨率：≥1600×1200，对焦方式：定焦；
4.	高拍仪：像素≥500万，分辨率≥2592×1944，图像色彩：RGB24位真彩，对焦方式：定焦，曝光模式：自动/手动；
5.	证件阅读器：支持ISO14443 Type A / Type B，支持港澳证，身份证阅读；
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	2
	窗口式人像采集设备
	支持手动拍照及自动拍照模式，支持手动修图及自动修图，自带照片质检功能，出入境制证照片采集完成后自动上传省厅出入境照片质检平台及出入境系统
	产品功能：
1、	一窗通拍：设备放置于办事大厅的人工受理台前，可完成出入境、身份证、驾驶证证件照的采集，解决老人、小孩和残疾人拍照不方便的问题。
2、	智能拍照系统：自动白平衡校正、动态人脸识别、图像色彩校正等技术，实时精确识别被拍摄人的人脸、坐姿姿态和眼神。
3、	镜中像式拍照：设备根据人像坐姿高度自动调节相机高度，并保持相机与人眼在同一水平线上，用户只需平视正前方镜子里的人像，即可轻松完成拍照，成像清晰、表情自然，用户体验感好。
4、	智能调光系统：采用5600K标准色温的LED灯作为摄影的主光源，光线柔和，布光均匀，肤色还原准确。智能调光系统可根据环境光自动调节上/下光源亮度，使人脸光照均匀，满足不同办证大厅的拍照补光需求。
5、	身高兼容性：相机升降45cm，配合升降坐凳，可满足不同身高的人群拍照。
6、设备须与出入境全国版大系统、出入境照片质检平台对接，并提供系统建设方案。
产品参数：
1.	单反相机：有效像素：≥2400万，最大分辨率：≥6000*4000，图像感应器类型：CMOS图像感应器尺寸：≥22.3×14.9毫米，快门类型：电子控制焦平面快门，连续自动对焦：支持图像类型：JPEG、RAW，可以同时记录RAW+JPEG。
2.	相机镜头：焦距：15-45mm ，光圈：f/3.5-6.3，镜头机构：≥9组，≥10片。
3.	智能补光系统：上灯≥1个，5600K±200K，CRI≥95，下灯≥1个，5600K±200K，CRI≥95，背景灯≥1个，5500K~6500K，视线引导灯≥1个，绿色。
4.	外部接口：USB2.0≥1个，串口≥1个。
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