沙湾市第一中学电梯维修及保养服务项目
竞价要求
一、本次政府采购活动（电梯维保项目）具体情况
本项目为沙湾市第一中学电梯维修保养项目，电梯共计4台，本次采购2年维保服务，具体时间为：2024年9月25日至2026年9月24日,合同为一年一签。各投标人可以根据自身情况，实地勘查本项目的现场及周围环境，勘查现场相关费用自理。
二、投标供应商参加本次政府采购活动应具备的条件：
1、投标人必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》及国家规定的其他相关资质证书。投标方至少有2名持证上岗人员，并在发生紧急事故时至少保证1名持证人员于60分钟内赶赴现场进行处置及后续的相关维修保养工作。
2、本次报价要求投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。
（1）投标人应依法设立，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。具有国家颁发的有效的营业执照（经营范围包含本次招标内容）。
（2）具有独立完成本项目的能力，投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（7）没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。必须提交报价当日的中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的查询记录（如相关失信记录已失效，投标人需提供证明材料）。
（8）投标人应当选用的货物材料及质量均符合采购人要求及国家、行业有关标准规范要求。
三、投标供应商服务的内容及责任
1、按国家行业、生产厂家标准及电梯维保单位保养规范进行全面维修保养，确保电梯正常运行。按照政府法规每月由电梯维保单位维护保养专业人员对签订合同的所有电梯进行2次常规检查和例行保养，并填写相关记录，由使用单位负责人签字确认后留档。
保养范围包括：
[bookmark: _GoBack]（1）电梯及安全部件:制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯(柱塞)、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全部件的检查、调整、清洁和润滑。
    （2）机房:机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、曳引机各销轴部位、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁和润滑。
    （3）轿厢:轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导或轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁和润滑。
    （4）井道:对重块及压板、井道照明、层站召唤、
层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链(绳)与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁和润滑。
    （5）底坑:底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁和润滑。曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁和润滑。
    （6）轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。
    （7）机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带 PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁和润滑。
（8）液压梯:除了上述电梯部件外，安全部件还包括:安全溢流阀、手动下降阀、手动泵、油温监控装置、柱塞限位装置等部件的检查、调整、清洁和润滑。
    （9）其它部件还包括:机房内手动泵操作装置、油箱、电动机、阀、泵、消音器、油管、表、接口等部件、液压柱塞、井道内液压油管、接口、柱塞侧靴衬、柱塞、消音器放气操作、油缸导轨支架、油缸导轨、轿厢沉降试验等的检查、调整、清洁和润滑。
     （10）沉箱、液缸和管道等部件的检查和调整。
     （11）阀门组合、位置感应器、同步液压链、液压门锁阀测试、液压绳轮的检查、调整、清洁和润滑。
    （12）电梯维保单位按照合同条款，保留现行的工程线路图。
    （13）电梯维保单位将以设备安装时的国家安全标准维护学校的电梯。当国家有关电梯安全的法规或标准发生改变时，按改变后的法规或标准执行。
    （14）电梯维保单位保留例行保养记录。
2、提供的所有常规保养工作，均在正常工作时间(除周六日及法定节假日)内进行，若学校有特殊需要，电梯维保单位可在任何时间提供服务。
3、在电梯维保单位热线接到使用单位紧急报修后，按照政府法规以最快速度及时派工程师赶赴现场排除故障，并填写维修记录单。并提供每天24小时，每周15天的紧急故障处理服务并保留记录。电梯故障等事宜60分钟内赶赴现场处置，注:如遇不可抗力因素除外。
电梯故障排除:不需更换配件的当场排除，需要更换配件的:需使用单位购买零配件后，排除故障。
如发生电梯困人事故电梯维保单位须在60分钟内赶赴现场进行处置及后续的相关检查、维修、保养工作，并针对困人故障进行回访。
4、电梯维保单位积极配合、协助使用单位进行年检工作，负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作。
5、电梯维保单位自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。
6、备件和零件，维保单位免费提供例行保养所需之棉纱、刷子，工具等。包括（润滑油和润滑脂，机油）及损坏的500元以内的零配件。
电梯维保单位不对牵涉到电梯安全运行的元器件内部进行修理,仅执行更换。如发现部分机件受损或必需更换时，须经双方书面认可，并及时维修、更换。
使用单位如有需要在电梯维保运营商处购买零配件，电梯维保单位以优良的配件，价格不得高于市场价，向学校提供维修或更换。学校如人为造成电梯的配件损坏，电梯无法使用要更换配件等情况，学校须更换零部件前付清零部件购置等费用。
四、服务期限及控制价
服务期限2年，合同一年一签。学校可根据聘请的电梯维保运营商当年实际工作情况及维保服务综合评价，决定下一年是否与其续签合同。
控制价：人民币1.6万元/年。
五、维保服务费支付方式
1、以中标价作为年服务费进行结算。
2、付款方式为分期付款：一年分两次付款，每6个月支付一次。
六、投标材料的提交
按照本公告的要求提供投标材料，投标材料必须以电子
版响应文件上传至政采云平台，响应文件中必须包括以下内容：
1、投标函（见附件）；
2、单位承接电梯维保所需的资质证明或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》、国家规定的其他相关资质证书。
3、维保负责人资格证明或授权代表的授权委托书、指派的维保人员执业资格证书和身份证等相关证明材料(可以为复印件，但必须加盖电梯运营维保公司的公章)；
联系人：赫亚龙     联系电话：15299300926
七、合同的解除
一旦投标方违约或者不能提供合同中所约定的服务，招标方有权解除合同，并要求投标方返还招标方已支付的合同价款，并承担因此给招标方造成的损失。
附件：投标函。




   







附件
投标函

（招标人名称）: 
1.我方己仔细研究了招标文件的全部内容，且完全响应文件条款和相关要求，愿意以人民币（大写）万仟佰拾元（¥           ）的投标总报价，按合同约定服务内容提供优质服务 。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且符合招标文件要求的所有情形。
5. （其他补充说明）。
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
电话：

年      月      日
