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	前端设备
	一、硬件要求
1、★核心系统：国产CPU，处理器核心数量≥4核，主频≥1.8GHZ，内存≥2G，存储≥16G，采用Android系统，系统版本不低于7.1;
2、★安全性：内置国密加密芯片；
3、★确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、人像摄像头、扫码模块均集成为一体化，高拍仪需要在双屏幕的中心位置，拍摄物体可以在双屏幕的下方，作业面积展开不大于30CMx26CM（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。
4、★双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况,可实现同显同触和异显异触;
5、人机交互(工作端)：采用电容屏，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，亮度>=270cd/m²，对比度>=1000:1。
6、★人机交互(自助端)：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，电子签名电磁感应方式，电子签名压感≥2048，亮度≥350cd/m²，对比度>=800:1。
7、★人像摄像头：单目宽动态500万像素。
8、★文件采集模块：面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。文件摄像头传感器尺寸1/2.5”，分辨率2592*1944，像素500万，帧率2592*1944/15fps，拍摄幅面为A4，拍摄介质为文件、证件及立体实物等，至少高于10CM的立体实物。
9、★二代证阅读器：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离0-30mm，读卡响应速度<1s。
10、★光学指纹模块、像素：640*640 pixel、分辨率：500dpi、图像灰度：256级、采集速度：≥20帧/秒、灰度动态范围：≥180级，符合公安部户籍系统及出入境业务系统标准。
11、接口：USB2.0扩展口≥2，HDMI ≥ 1 个，以太网接口 1 个，10-100M 自适应以太网；
12、★通信模式：支持USB HID、支持10-100M自适应以太网，可选WIFi /BT通信，可选4G全网通；
13、语音：支持扬声器、麦克风；
14、电源：9V/2.5A 外置电源；
15、开关方式 ：船型开关; 
16、★产品通过3C认证
17、★适配龙芯、兆芯、飞腾等 3款处理器平台，并取得兼容互认证书（作为开发能力评价依据，同一厂家的其他型号同类设备有证书也认可）；
18、★适配UOS、麒麟（包括中标麒麟、银河麒麟）、万里红、中科方德等款操作系统，并取得兼容互认证书（作为开发能力评价依据，同一厂家的其他型号同类设备有证书也认可）。
二、软件要求
1、★支持多种手写签名方式,一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档；
2、★签字数据和指纹捺印数据支持算法加密。
3、★支持获取签字轨迹还原、支持返回签字迹矢量图。
4、★支持获取硬件设备参数，内置扬声器，可根据文字合成语音并播放。
5、支持二次开发,提供二次开发用的标准开发包，支持多接口开发。
6、★支持IE32/64位、谷歌、360、火狐市面上大部分通用浏览器使用。
7、提供设备管理软件系统，支持设备运行状态管理、支持设备故障上报，支持APP远程升级，支持设备安全接入管控等功能。
8、★支持新疆公安厅户政、出入境、交管业务系统直接调用设备办理综窗业务，交互端可实现对接公安部好差评系统。
三、其它要求
1、★投标方须自行独立完成与新疆公安厅相关业务平台接口的对接工作。
2、★投标产品必须具有中国国家强制性产品认证证书（3C），并在投标应答中提供，不提供者视为无效投标。
3、★投标方须提供设备原始生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函，并在投标应答中提供，不提供者视为无效投标。
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	拍摄设备
	一、照片拍摄设备
1、类型:具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机；
2、记录媒体:SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡；
3、图像感应器尺寸:约22.3X14.9毫米；图像感应器类型:CMOS图像感应器，
4、有效像素:约2410万像素
记录像素:
L(大):约2400万像素(6000X4000) M(中):约1060万像素(3984X2656)
S1(小1):约590万像素(2976X1984) S2(小2):约250万像素(1920X1280)
S3(小3):约35万像素(720X480)
RAW:2400万像素(6000X4000)	
5、★白平衡:自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义
6、★自动对焦点:9点(中央1点对应F5.6光束的十字型自动对焦)
7、★ISO感光度:IS0100~6400
8、★快门速度:1/4000至30秒、B门、闪光同步速度1/200秒
9、对焦亮度范围：EV 0～18（中央自动对焦点），EV 1～18（其他自动对焦点） （单次自动对焦、室温、ISO 100）
10、★对焦模式：单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦
11、测光亮度范围：EV 1～20（室温、ISO 100）
12、液晶监视器尺寸和点数:3.0”(4:3)，约92万点
二、闪光灯
1、闪光指数：GN12（ISO100，以米为单位）
2、闪光次数：300~1000次（使用4*AA碱性电池，可充电），闪光持续时间：1/200秒~1/5000秒
3、回电时间：约0.1~2秒，色温：5800K+200K
4、灯头尺寸：132*132*32mm，净重：0.42kg
三、三脚架
1、材质：铝合金，5节脚管，承重5kg
2、工作高度：18cm~48cm，收纳尺寸18cm
3、全景云台，360度拍摄，一秒展开，云台全高83mm，云台承重5kg
4、重量约1kg
四、软件功能
1、基础功能
1）、软件使用安全控制
通过硬件加密狗方式，控制软件系统的启动，防止随意使用该软件。
★2）、自动更新
对系统版本自动更新，获取SDK参数列表，并对初始化过程中的错误有相关的弹窗提示。
★3）、软件自检
系统支持对软件系统参数进行自动检测。
★4）、照片参数管理
系统支持二代证、驾驶证、出入境按照公安部的标准对照片的尺寸，分辨率等参数进行设置。能够提供软件截图,包括二代证、驾驶证、出入境、母片四种照片的宽度、高度、文件大小、分辨率、脸宽、头顶距参数。
★5）、双屏显示
系统支持双屏显示功能，至少包括一个主屏，一个副屏。
★6）支持身份证、驾驶证、护照等标准证件照的拍摄，一拍多用，能自动生成三种照片
★7）、运行环境
系统可以在win7/10/11下的32位和64位系统下运行使用。
2、相机控制功能
★1）、联机控制
可以通过电脑软件连接相机，能够在软件界面上实时预览拍照的画面。
2）、相机参数控制
系统支持对相关的照片参数管理，至少包括相机的AV、TV、ISO等参数的设置。
★3）、支持多款相机
支持联机控制佳能EOS、EOS R系列、EOS M系列相机，在软件界面上预览相机画面并控制拍照。并且对相机的深度控制，能够很好的适应有、无闪光灯和常明灯的模式，能够实现拍照和预览具有不同的ISO。
3、照片自动处理功能
★1）、系统具有支持对拍照的标准照片进行检测是否合格，不合格会有提示不合格的原因。拍照成功后，系统支持通过AI算法进行裁切、抠图、色彩矫正，并根据公安部相关的证件采集规范分别生成二代证、出入境、驾驶证、母片等照片。
2）、系统支持在复杂背景下照片的采集和处理，并能够按照公安部相关标准要求生成合格的照片。
4、★照片手动处理功能
针对拍摄照片不是很满意或者眼疾、婴幼儿、老人、白头发等特殊群体，系统支持照片手动处理功能。手动处理功能包括手动裁切、手动去背景、去虚发，并能一次性处理三种证件及母片。能够提供软件截图, 包括手动裁切、手动去背、去虚发、增加亮度、降低亮度、强制合格功能。
5、★照片自动实时检测功能
拍照过程中系统具备对人像姿态、位置等进行实时检测，并具备实时语音提示，及时提示申请人做出相应的调整。
6、照片保存功能
1）、★身份证阅读
系统可支持适配身份证阅读器，自动识别身份证号码，将照片保存在本地。
2）、★手动输入证件号码
系统可支持手动输入身份证号码，将照片保存在本地。
3）、★支持多种证件类型
系统可支持根据多种证件类型保存证件照片，支持身份证，护照，港澳通行证、军官证等。
7、★照片打印功能
1）、照片直接打印
系统支持直接打印证件照片，支持打印身份证、驾驶证、出入境等照片。
2）、支持同时打印一种或多种证照，提供打印证照种类选择功能。
8、★数据查询
系统支持按照身份证号码，受理号，拍摄时间范围进行证照信息查询。
五、★产品资质（投标单位开标时须上传下列产品资质文件，不提供者视为无效投标。）
1、★产品软件具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告
2、★产品软件统一标准证件数码照片服务平台具有统信软件产品互认证明
3、★产品软件具有公安部交通科学研究所颁发的驾驶人自助拍照体检系统软件测试报告
4、★产品软件具有公安部交通安全产品质量监督检测中心颁发的驾驶人像数码照片采集及质量认证平台软件测试报告
5、★产品软件具有出入境证件数码相片软件著作权
6、★产品软件具有具有AI证照、统一标准证件数码照片服务平台、面签标准照片审核平台软件著作权
六、★其它要求：
1、★投标方须自行独立完成与新疆公安厅相关业务平台接口的对接工作。
2、★投标方须提供设备的软件原始生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函，并在投标应答中提供，不提供者视为无效投标。
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	[bookmark: _GoBack]专用打印机
	★产品类型:存折证卡打印机
打印方式:针点阵式
打印方向:双向(自动判断最短距离双向打印)打印宽度汉字:80CPL;图象打印:1908DPL
基本参数
★打印针数:24针
打印针径:0.2MM
复写能力:原稿+4份
行间距:1/120英寸XN
接口类型:CENTRONICS标准并行接口
平均无故障时间:6000小时
其它参数
产品尺寸:483X335X212MM
产品重量:12KG
电源电压:AC220V士10%
环境参数工作温度:5-35°C，
工作湿度:20%-80%RH
存储温度:-15-60°C，存储湿度:5%-95%RH
其它特性换行速度:60MS/L(标准)
汉字库:符合GB18030标准大汉字库要求
特殊字符字模集ASCIl:满足TMRI系统的特殊要求;NFCP特别开发，TMRI确认同意
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项目要求：
1、投标单位开标时须上传采购详细清单文件中要求的附件：1）原厂针对本项目的授权书加盖原厂公章；2）原厂针对本项目的售后服务承诺书加盖原厂公章；3）投标产品的资质文件；以上文件开标时不提供者视为无效投标。
2、投标设备必须跟采购产品技术要求附件中标注★的产品要求完全一致，并提供应答文件，不提供应答文件者为无效投标；我单位将严格按照采购需求参数逐条验收，若有一项不满足、即为虚假应标，不予验收，并报政采云平台以及政府采购管理部门按虚假应标处理。
3、因项目紧急，要求竞价成交后3天内到货并完成全部货物的安装调试，无法满足者视为无效投标；如果逾期不能完成，采购方有权解除合同并要求供货商赔偿损失，并报政采云平台以及政府采购管理部门按虚假应标处理。

