
塔城地区民政局采购需求书
（塔城地区“福彩公益驿站宣传示范点”工程建设）
采购单位：塔城地区民政局
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]项目名称：塔城地区“福彩公益驿站宣传示范点”工程建设 
项目总额：68万元
项目总面积：466.04㎡
项目地点：塔城市古镇
一、竞价要求
1、 施工方应具备建筑工程总承包二级及以上资质或建筑装修工程专业承包二级及以上资质，并能够提供相应资质证书。
2、 安全生产许可证要求：施工方须提供具备有效的安全生产许可证。
3、 施工方应在竞价文件中提供详细的工程预算书，内容须与采购单位工程造价表中的项目内容一致，单价与金额自行申报。
4、 施工方需提供本项目管理班子及施工队人员名单（含人员数量）加盖单位公章。
5、中标单位在领取通知书前，须提前进场勘察现场，填写并上报《资质审核确认书》；同时提供施工主材样品（清单见后），经采购方查验同意后，进行施工。
6、本项目严禁转包或违法分包，施工方须自行完成全部施工任务。
7、施工方应严格遵守采购单位的相关管理制度和规定，积极配合采购单位的工作。
8、若出现盲目报价、低价低质恶性竞争、中标后无法满足要求、逾期交付、不履行合同等违约行为，采购方将依据《在线询价、反向竞价、违约报价处罚规则》，提请政采云平台依法处罚，相关记录将纳入政府采购诚信档案，视为虚假响应采购要求，列入政府采购黑名单。
符合上述全部要求的施工方可报名参与竞价。
二、施工内容及要求
（一）总体要求
施工方须严格遵循国家及地方建筑工程施工规范、标准，按照本项目设计图纸及技术要求施工，确保工程质量达到合格标准以上，且符合福彩公益驿站的功能定位及宣传需求。
（二）建筑结构施工
1、对现有建筑结构进行必要的加固与改造（若有需求），保障建筑安全稳定，具体方案以设计图纸为准。
2、完成墙体、地面、天花板等基础结构施工，确保墙面平整垂直、地面水平坚实、天花板牢固无裂缝。
（三）室内装修施工
1、墙面装修：根据不同区域的功能需求，采用符合环保标准的涂料或装饰板材进行墙面装饰，色彩搭配应符合福彩公益驿站的整体风格，营造温馨、舒适的氛围。	
2、地面装修：根据不同区域的功能需求，选择合适的地面材料，如防滑地砖、木地板等，确保地面的耐磨性和防滑性。
3、天花板装修：根据不同区域的功能需求，采用吊顶等方式进行天花板装修，安装灯具、通风口等设施，保证天花板的美观和实用性。
4、水电安装工程：（1）按照设计要求进行水电线路的铺设，确保电线电缆的规格和质量符合安全标准，水管应无渗漏现象。（2	）安装照明灯具、插座、开关等电气设备，以及水龙头、卫生洁具等用水设备，保证设备的正常运行。
5、福彩公益宣传设施安装：按照设计方案安装福彩公益宣传展示架、电子显示屏等设施，用于展示福彩公益项目、理念和成果。
6、新风系统安装要求：（1）设备要求：选用符合国标、性能稳定的新风系统设备，参数满足室内换气需求。投标时注明品牌、型号及参数，附质量合格证明。（2）安装位置：依设计图确定主机、风口、管道位置。主机装于通风好、易维护处，风口布置保证空气均匀流通。（3）管道安装：用优质管材，保证密封性与耐用性。安装横平竖直、固定牢，连接处密封，穿墙等部位做好处理。（4）电气连接：电气线路单独敷设，规格符合要求，连接牢固，做好接地保护。
（5）调试验收：安装后全面调试，记录数据并形成报告。验收时提供相关资料，配合检测运行情况与空气质量，不合格及时整改。
7、消防设施施工：按照消防规范要求，安装火灾自动报警系统、灭火器材等消防设施，并确保通过相关部门的验收。
（四）施工纪律
施工过程中，严禁擅自更改设计方案、调整施工工艺或使用不符合要求的材料。若发现设计图纸或技术要求存在问题，施工方须及时与采购单位、设计单位沟通，经三方协商确定解决方案后，方可进行变更。任何未经许可的私自变动，采购单位有权要求立即整改，由此产生的费用及责任由施工方承担，采购单位保留追究违约责任的权利。严禁使用淘汰或明令禁止的材料。
三、施工工期
1、本项目施工工期为60日，自合同签订之日起计算。
2、施工方须制定详细施工进度计划，确保按时完工。因施工方原因导致工期延误的，须承担相应违约责任。
四、质量标准
1、工程质量应符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及本项目的设计要求。
2、施工过程中，施工方应严格执行质量检验制度，对每道工序进行自检、互检和专检，确保工程质量。
3、工程完工后，施工方应提供完整的工程质量验收资料，并配合采购单位进行工程验收。
五、安全文明施工要求
1、施工方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规和规定，制定切实可行的安全文明施工措施。
2、施工现场应设置明显的安全警示标志和防护设施，确保施工人员和周边群众的安全。
3、施工过程中应采取有效的防尘、降噪、污水处理等措施，减少对周边环境的影响。
4、施工方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
六、验收要求
1、工程完工后，施工方须向采购单位提交验收申请，并提供完整的工程资料，包括施工图纸、施工记录、材料检验报告、验收记录等。
2、采购单位连同工程监理人员及其他相关人员、依据本需求书及国家、地方相关标准，对工程质量、施工进度、安全文明施工等进行验收。
3、若验收不合格，施工方须在规定时间内整改至合格，相关费用由施工方承担。
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附件1
资质审核确认书
	公司名称
	
	企业性质
	

	地址
	
	法人代表
	

	联系人
	
	电话
	

	主要业绩
	













附件2
施工方审核表
	序号
	项目
	是
	否

	1
	已勘察现场
	
	

	2
	提供营业执照复印件（加盖公章）
	
	

	3
	提供法人身份证复印件（加盖公章）
	
	

	4
	提供售后服务承诺书
	
	

	5
	提供施工方资质证明
	
	

	6
	提供工程预算书
	
	

	7
	提供施工方安全生产许可证
	
	

	8
	提供管理班子人员及施工队名单
	
	

	9
	主材样品已送达
	
	



                   





	
附件3
福彩公益驿站宣传示范点                                主材样品清单

	序号
	样品名称

	1
	阻燃艺术漆

	2
	无机涂料

	3
	地面大地砖

	4
	地面小地砖

	5
	墙砖

	6
	插座

	7
	大理石

	8
	石膏板

	9
	碳晶板

	10
	柜体板材

	11
	柜体玻璃门

	12
	灯条

	13
	踢脚线

	14
	软膜天花


                     
                    塔城地区民政局
2025年6月30日
