桥梁裂纹修复胶 (壁可法)
    本工法是专门修补桥基、桥墩、粱、桥板等混凝土细微裂缝的理想材料。本工法利用注入器自身的内部压力，将特殊环氧树脂缓慢的注入到桥基、桥墩、粱、桥板等混凝土裂缝中，并达到裂缝的微细末端。完全满足了对混凝土结构裂缝修补要求的最优条件：低压、低速。低压注入器能自动保持低压匀速的持续注入工作，即节省了人力，又弥补了人工注入时的费时费力、压力不匀的致命缺陷。还避免了机器注入时压力过大，注入材料无法深入裂缝的弊端。

应用领域

1、公路和铁路普通桥和高架桥的相关混凝土结构(桥基、桥墩、粱、桥板、护栏、电线杆等)的裂缝修补。

2、地铁、隧道和地下通道的混凝土衬砌，地铁内的所有混凝土结构的裂缝修补。

3、港口、码头、河道护岸、防波堤、水闸、堤坝、梁、基础桩等有关混凝土结构的裂缝修补。

工法特点

1、对裂缝中的任何凹槽和角落都能进行可靠的注入：借助注入器的内部压力，注入过程可持续较长时间而无需人力干预。注入材料可以完全地渗入到裂缝的最细微末端，甚至包括钢筋与混凝土间的空隙。

2、均匀可靠的压力控制：在由管体的均匀收缩作用产生的压力下进行注入，从而实现了简单而可靠的压力控制。

3、注入材料的凝固确认简单容易：只需检查余留在注入器中的注入材料即可知道已经注入到裂缝中材料的硬化状态，施工管理和工艺控制得到了简单而精确的保证。
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