    会议设备参数及需求
	名称
	参数要求
	设备需求

	中创会议终端VE880
	1、分体式视频会议终端、包含全向麦克风（含线缆）、遥控器、电源。2、支持ITU-T H.323、IETF SIP、SVC视频通信协议、支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SRTP网络传输协议；

3、支持H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile、H.264SVC、H.265视频压缩编解码协议，支持H.239、BFCP辅流双流协议。

4、主流分辨率支持4K、1080p、720p视频图像清晰流畅的视频处理能力。

5、支持终端发送和接收4K 30fps辅流能力。物理有线和无线两种双流两种发送方式；

6、支持自动增益、自动噪音抑制、自适应回声消除，支持自适应网络纠错、动态带宽调整功能

7、设备开机之后可以自动寻找预配置服务器，配置统一由服务器端下发，终端无需进行任何配置。

8、设备具备7路视频输入接口，包含HDMI*3、VGA*1、SDI*1、IPC*2；3路视频输出接口，包含HDMI*2、DVI*1、可扩展插槽*1；10路音频输入接口，包含卡侬*2、大三芯*2、Mic*1、RCA*1、HDMI*2、USB*2；6音频输出接口，包含RCA*2、HDMI*2、USB*2。

9、配件包含3×HDMI线缆、1×五类网线；
	全新设备，提供免费质保服务至少三年，保证接入现有会议系统能正常使用，支持中创MCU

	威泰视讯VExtra980
	1.广播级H.265高清音视频编译解码终端；

2.采用广播级专用芯片设计，国产化核心硬件平台，高质量、搞稳定可靠性；3.内置4*E1/T1和IP双网络接口，组网方式灵活；4.视频支持H.265编码算法，支持1080P60、720P、1080I等全高清视频质量；5.编码速率512Kbps-8Mbps；6.具备3G-SDI、HDMI、DVI、高清分量、VGA、复合视频等多种输入输出接口，适应性更强，使用更方便；7.MPEG4-AAC双声道高保真音频；8.内置数字音频处理模块，支持自动回升抑制、自动噪声消除、自动增益控制等音频处理功能，现实高保真音频效果，回声抑制宽带16KHZ；

9.支持3G-SDI嵌入音频功能，提供广播级音频质量，内置真彩字幕功能，字幕字体大小，颜色可调整；

10.支持E1与IP网络同时接入，支持双网络双备份运行模式，提高网络安全性；支持4*E1电路速率自适应功能，根据网络情况自动升减速，保证网络安全。
	全新设备，提供免费质保服务至少三年，保证接入现有会议系统能正常使用，采用E1网络


