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新疆轻工职业技术学院消防实训室通用设备采购项目
采购需求











2025年7月
[bookmark: _Toc2345][bookmark: _Toc31692]一、项目采购信息及预算

	序号
	物品名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	国产监控用计算机
	套
	2
	4950
	9900

	2
	国产便携式计算机
	个
	5
	6818
	34090

	3
	国产A4打印机
	台
	1
	2000
	2000

	4
	照相机
	台
	1
	15000
	15000

	5
	投影仪
	台
	1
	20000
	20000

	6
	投影幕布
	台
	1
	3500
	3500

	7
	桌子
	张
	30
	760
	22800

	8
	椅子
	把
	60
	200
	12000

	合计：
	119290



送货安装地点：米东区北校区

二、设备详细参数
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	国产监控用计算机
	台式，世恒TD120C2-082操作系统
银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1（内核版本5.4）(根据采购人需求安装并激活)
显卡类型；独立显卡2GB
CPU类型；兆芯KX-U6780A
内存容量；16GB
固态硬盘容量；512GB
显示器尺寸；23.8英寸
显示器分辨率；1920*1080
鼠标、键盘长城原厂USB有线鼠标、键盘；光驱内置DVD刻录光驱；USB接口
前面板提供4个USB接口（含2个USB3.0接口）
	2
	

	2
	国产便携式计算机
	长城TN140C2    兆芯KX-6780A 八核/16GB/1T SSD/集显 14寸/含包鼠标
	5
	

	3
	国产A4打印机
	商务办公黑白激光打印，扫描、复印
自动双面，高效输出
A4打印速度33页/分钟，A5打印速度58页/分钟
支持自动双面打印
打印参数
打印速度	33ppm(A4)； 35ppm(Letter)；58ppm（A5长边）
首页输出时间	≤5.3s（符合国标GB/T17540-2017测试标准）
最大月打印量	80,000 页
建议月打印量	1000页 到 10000页
打印语言	PCL5e、PCL6、PS、PDF
控制面板	2行LCD
CPU	800MHz
内存	256MB
自动双面打印	自动双面
其他功能	定影清洁、卡纸强排、适配奔图智能打印机管理系统
复印参数
复印速度	33ppm(A4)； 35ppm(Letter)
首页复印时间	平板：小于 10秒； ADF：小于 11秒
最大连续复印页数	99页
缩放率	25%~400%
其他复印功能	身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印接口类型:高速USB 2.0;有线网络；
操作系统：Windows,统信UOS,麒麟KYLIN,中科方德
	1
	

	4
	照相机
	影像系统：采用2420万像素全画幅CMOS传感器，搭配DIGIC X图像处理器，支持双像素双核对焦，自动对焦区域达1053个
拍摄能力：支持4K 60p视频录制，也可进行6K超采样，还支持FHD 180p录制，支持C - log 3和HDR PQ视频拍摄。电子前帘快门速度为1/4000 - 30s，电子快门速度为1/16000 - 30s，电子前帘连拍6张/秒，电子快门连拍40张/秒。
屏幕取景：3英寸162万像素触摸屏，可翻转。电子取景器为236万像素OLED，0.7x放大倍率、100%视野率、120fps刷新率
 外观尺寸：尺寸为132.5×86.1×70mm，重量461g（包含电池及存储卡）。
	1
	

	5
	投影仪
	★光源类型：纯激光光源
★亮度：≥ 6500流明（中心亮度）≥6300lm（ISO21118标准）
★分辨率：≥1920x1200兼容1024x768、1280x800、1920x1080、3840x2160
对比度：≥6,000,000:1
投射比：≥1.2~2.0:1
整机功率：360W
整机重量：7.9kg
接口：VGA INx1、HDMI INx2、Audio IN（3.5mm）x1、Audio Out（3.5mm）x1、VGA out x1、RS232C x1、RJ45x1、USB-Bx1、USB-Ax1、扬声器16Wx1。
3LCD显示系统，色彩艳丽，还原性更佳。
纯激光光源寿命长达20000小时，支持长时间使用。
	1
	

	[bookmark: _Toc14528]6
	投影幕布
	幕布比例‌：16:9 ；‌幕面尺寸‌：3.32米×1.86米 ；‌材质‌：金属抗光 ；‌安装方式‌：电动壁挂式 ；‌视角‌：160°超广视角 ；‌重量‌：20.2kg ；‌适用场景‌：家用/商用，支持4K/3D画质 ‌1 ；舒弗光学黑晶抗光幕（150英寸/16:9）；‌幕布比例‌：16:9 ；‌幕面尺寸‌：1米×1米（宽×高）；‌材质‌：光学黑晶抗光 

	1
	

	7
	桌子
	[bookmark: _GoBack]多功能实训桌子：1.组合式双层长条桌11500×500×750,，桌面厚度:24mm;2.工业级烤漆钢架、稳固耐用；3.桌面材质：需采用优质防火板，切割处封边处理，安全不刮手；4.环保耐用：桌面材质高于高密度纤维板，兼容中纤板的所有优点，厚度为25mm，组织结构均匀，内外一致，抗静电能力强。 

	30
	

	8
	椅子
	椅子 产品尺寸：46×56×90cm，面高45cm，靠背弧形透气网布、坐垫高密度回弹柔软海绵材质、钢制椅脚 。 

	60
	







二、商务要求
	1
	上传资料
	一．商务条款
为了确保报价公司符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件和本项目特定资格要求，并单独提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）
二．技术条款
1.不接受拆改配，必须是一次性封箱条（内外包装箱）通过机器序列号可查询实际出厂配置。
2.如出现虚假应标，与招标要求不符等情况，记录公司名称，加入采购黑名单。
注：
以上文件加盖公章以PDF形式上传，如不上传视为自动放弃。如供应商提供虚假技术资料中标，后期发现取消其中标资格， 列入采购不良记录， 并承担采购人的相应损失。




