	安防系统设备需求清单
	　
	　
	　

	序号
	设备材料名称
	品牌型号
	规格参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1）存储设备
	　
	　
	　

	1
	NVR硬盘录像机
	
	
	1.3U标准机架式，16盘位录像机，支持64路H.264、H.265格式高清码流接入，输入带宽：384Mbps；
2.支持 16路同步回放，支持最大24路1080P解码输出，预览分屏支持1/4/6/8/9/16/25/32/36/49/64画面
3.具备16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出），具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；具备1个语音对讲输入，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；
4.视频解码格式：H.265，H.264；
5.智能侦测：支持前端设备备上传的人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵、徘徊侦测、人员聚集、快速移动、停车侦测、物品遗留拿取、音频异常、虚焦侦测、场景变更；
6.网络视频接入协议：支持ONVIF 2.4以上版本、GB28181-2016版；
7.支持16个SATA接口，1个eSATA接口，可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘；
8.网络协议：支持HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP,  PPPoE，DHCP,支持ISCSI扩展存储，可与其他存储进行扩展链接，可配置8个NAS或者IP SAN网盘；
9.投标NVR硬盘录像机与前端摄像机为同一品牌，各监控设备（存储、摄像机）等均支持以国标GB/T 28181、ONVIF协议被平台接入，进行实时浏览、录像点播、云镜控制、告警上报等业务。
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	2
	硬盘
	
	
	8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM，高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧
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[bookmark: _GoBack]投标设备需与现有NVR硬盘录像机、前端摄像机为同一品牌，与平台无缝对接。
