机关各类维修维护服务采购需求
一、采购需求
采购机关各类维修维护服务，要求包工包料，供应商需提供一站式服务，涵盖材料供应、施工安装、质量保障及售后服务等环节。采用一口报价方式，报价应包含完成该项目所需的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、配件费、清运费、安装费、运输费、交通费、税费等，无其他任何费用，需自备施工工具，报价前需现场勘察，以充分了解项目实际情况和需求。
二、维修维护项目清单
1. 维修更换铝扣板：更换乳白色长条铝扣板,面积约45m2。要求铝扣板质量优良，材质符合国家相关标准，具有良好的防火、防潮性能，安装牢固，拼接紧密，整体美观。
2. 维修墙面：机关办公楼需维修100m2墙面，用白色乳胶漆重新粉刷墙面。墙面粉刷应均匀平整，无流坠、起皮、开裂等现象，颜色一致，整体美观。
3. 维修更换地板砖：机关办公楼维修更换60cm×60cm地板砖，面积80m2，更换与原地转同色同尺寸的地砖。地砖材质应坚硬耐磨，防滑性能良好，表面平整，无色差。铺贴地砖时，应保证地砖平整牢固，缝隙均匀，整体效果美观，与周边环境协调。
4. 维修改造卫生间洗手盆：机关办公楼1楼卫生间需拆除原洗手盆，安装1.5m×0.5m乳白色大理石台面的陶瓷一体洗手盆，台下安装乳白色木门及配套框架。洗手盆材质应坚固耐用，表面光滑平整，易于清洁。洗手盆上方安装长1.5m的整容镜，镜面清晰，安装牢固，与洗手盆搭配协调。
5. 维修重做卫生间防水：机关办公楼1楼卫生间维修防水层，面积15m2，需拆除原有地砖，彻底清理基层，重新铺设防水层，确保防水层厚度均匀，无漏点。完成防水层施工后，进行闭水试验，确保防水效果达标。随后铺贴与原地砖同色同尺寸的防滑地砖，地砖铺贴应平整牢固，缝隙均匀，美观大方。
6. 更换卫生间木门：机关办公楼1楼卫生间更换2扇胡桃黑色的单开门木门（含门套）。木门需采用防潮防水材质，具有良好的密封性和耐用性，门扇平整，无变形，颜色均匀，与卫生间整体风格协调。门套安装牢固，与门扇配合紧密，缝隙均匀。
7. 维修改造卫生间和开水房洗手盆：机关办公楼2楼开水房和卫生间洗手盆区域大理石台面下需安装乳白色木门及配套框架，长度约5m，需使用防水防潮板材，材质坚固，安装牢固，无松动。
8. 更换平板灯：机关办公楼1楼和2楼卫生间及开水房，各需要更换安装2个60cm×60cm节能白光平板灯，共6个平板灯。机关办公室需维修更换1个120cm×60cm节能白光平板灯。
三、工期要求
施工期限为1周，以合同签订之日的次日开始计算，供应商需明确施工进度计划，确保项目按时完成。
四、报价要求
1. 供应商报价时需明确了解本次项目的采购需求和技术要求，本项目包工包料，采用一口报价方式，包括但不限于材料费、人工费、配件费、清运费、安装费、运输费、交通费、税费等，无其他任何费用，需自备施工工具。
2.报价前，供应商必须安排专业人员到现场进行勘察，与采购方相关人员充分沟通，了解项目的实际情况、施工环境和具体要求。未进行现场勘察的供应商，其报价将不被接受。
五、其他要求
1. 供应商需具备相关施工资质，施工人员需具备相应技能和安全资质。
2. 项目施工需严格按照相关标准和规范进行，确保施工质量和安全。施工过程中因乙方过错导致的安全生产事故责任由供应商承担，与采购方无关。
[bookmark: _GoBack]3. 供应商需提供质保期内质保服务，其中防水工程质保5年，其他项目质保2年，质保期内免费进行更换维修。
4. 本项目中涉及的所有材料和配件均需符合现行有效的国家标准，且必须为正品。材料的各项技术指标、物理性能、化学特性等参数必须严格对标国家标准要求，优先供应节能环保产品。在项目执行过程中，一旦发现材料存在不符合国家标准或非正品的情况，供应商需立即无条件更换，由此产生的一切费用及损失均由供应商承担，且需承担相应违约责任，以保障项目的质量与安全。
六、付款方式
1. 在合同签订后，所有维修项目完成并通过我单位验收合格后，我单位将一次性支付合同款项。
2.供应商在结算付款时，需向我单位提供符合国家税务规定的增值税普通发票，并附上相关资质证明文件。

