和田公路事业发展中心洛浦养护所购买轮廓标项目
供应商的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求；
3.本项目的特定资格要求：（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格和有效的营业执照，经营范围必须包括销售轮廓标相应资质（请提供营业执照、法人身份证）；
（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供承诺函或者信用网上截图）。
（3）业绩要求：近三年内（2023年1月1日至投标截止时间的期间）至少有1项与公路养护相关单位的业绩证明（须提供合同协议书或中标（成交）通知书），且没有发生过质量问题。（必须提供业绩证明，如合同、中标通知书）

（4）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效；
（5）必须上传产品照片；
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1]（6）其他要求：A、施工地点洛浦县，请投标方充分了解现场情况后进行合理报价。B、货物质量必须满足相关国家现行的有关规范、标准、规程、规定等要求。C、需上传承诺书（采用提供模板）D、商品报价单（必需加盖公章）e、此次投标货物必须符合国家相关质量规定，如经双方抽检进行第三方检测质量不合格（检测费由投标方承担），投标方无条件退货，并产生的所有费用由我公司承担。
二、送货要求
1.供货物品必须达到合格要求，内外包装不得破损。
2.订单下达后，没有特殊原因3日以内必须将成品货物送达我方指定地点：洛浦养护所零公里养护站，并负责装卸货。
三、质量参数要求
轮廓标（金属材质）300块
1、选用65MM号高强锰钢钢片制作，强度高，柔韧性好，结实牢固，弧形设置抗压型、耐撞。白色喷塑不易腐蚀.
2.长度125CM，宽度11CM。
3.底部开孔方便安装
4.轮廓标凹面为黄色优质pvc蜂窝状反光片、凸面为白色优质pvc蜂窝状反光片。
附着式轮廓标1500个
1、铝合金，微棱镜型反光膜
2、梯形：120×55×70mm，双面
3、黄白微棱镜反光膜，发光部分为 120×55×70mm×2 片。
防眩板200块
1、 尺寸：高度1000mm,宽度220mm,厚度5.5mm，材质：钢板，颜色：绿色
2、 强度不低于 235MPa，抗拉强度在 370MPa - 500MPa 之间，
3、 钢板表面热镀锌层厚度一般不小于 85μm，冲击韧性值不低于 27J/cm²

四、结算要求
1.货物验收完毕后，一次性支付。
2.开发票时我方提供开票信息。
五、其他
1.严格遵守我单位的保密及廉政规定。
2.其他未尽事宜。

