[bookmark: OLE_LINK1]和田公路事业发展中心洛浦养护所2025年日常养护路面开槽灌封采购项目在线询价相关要求

在线询价单位：和田公路事业发展中心洛浦养护所
1、 项目概况：
1. 采购数量：灌缝166854米，其中G0612线（上下行）K2286-K2336+704段82983.3米，G315线K2375-K2414,K2429-K2435路段55708.5米，S326线K0-K3,K6+100-K23+500段16355米，S216线K2+800-K42+000,K84+000-K120+300段11806.2米。
2. 此工程为包工不包料、供应商认真查阅附件技术参数及上传资料要求。
3. [bookmark: OLE_LINK4]施工地点G0612线（上下行）K2286-K2336+704段，G315线K2375-K2414,K2429-K2435路段，S326线K0-K3,K6+100-K23+500段，S216线K2+800-K42+000,K84+000-K120+300段。
二、灌缝施工技术要求
1、严格执行《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）
等国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。
2、 施工内容包括开槽、吹风清理、灌封等。
3、 质量要求：灌封充分饱满、表面平整、光滑、不凹陷、无气泡、无颗粒胶粒、手感软硬一直，路面衔接平顺、无脱落、变形等现象；
4、 本项目在施工过程中，应严格按《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）执行。注意防止生活污水、施工废水和工业废渣等环境的污染。注意保护自然水流形态，做到不淤、不堵、不留工程隐患，防止生活污水、施工废水和工业废渣等环境的污染。
[bookmark: OLE_LINK3]三、安全施工作业要求
1、严格按照国标规定的公路养护作业区摆设要求施工，如缺少标志牌和安全锥等不符合规定现象，我方有权拒绝施工或暂停施工。造成工期延误的由中标单位自行承担。
2、在进行灌缝作业前，应结合施工组织设计，制定安全保障措施方案，并报有关部门批准。灌缝作业人员必须接受安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程，统一安全着装，严禁违章作业。
3、所有参与灌缝作业的人员必须穿着带有反光标志的工作服或背心，必须配备两名安全员并专人观察险情，操作特种养护机械的作业人员必须持证上岗，严禁在作业时乱丢杂物，注意观作业区情况，确保自身安全。‌‌
4、当作业人员进入灌封区域时，必须保持通讯设备畅通，以避免紧急情况的发生。
5、路面灌封作业完成后，及时清理作业区域内杂物和垃圾。
  注：如投标单位未按照以上要求在灌缝作业时出现安全事故一切责任由投标单位负责。
四、验收、质量保证及售后服务
（一）验收标准
1.验收前所产生的一切损失应由中标方负责。
2.质量要符合《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、等国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。
3、必须符合国家相关标准，同时必须满足本次施工的要求。
4、施工完成后中标单位和采购方双方对工程量进行初步验收签字，初验合格后由第三方有资质的检测机构，对全部工程量进行实验检测，实验检测合格履行相关手续，否则不给予验收。
5、第三方实验检测后因质量不合格造成返工和材料购买的，由中标单位承担造成的所有费用。
6、中标方需提供纸质版验收人或代表证明。并与采购方共同验收。
（二）质量保证及售后服务
1、质量保证期：二年及以上。
2、因施工问题中标人需无条件进行返工。
五、报价说明
1、费用
投标单位报价包括：本次在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括税费、运费、第三方检测费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸等验收过程中产生的一切费用）需提供费用承担承诺书。
6、 施工地点及时间
1、 施工地点：和田公路事业发展中心洛浦养护所管辖G0612线（上下行）K2286-K2336+704段，G315线K2375-K2414、K2429-K2435路段，S326线K0-K3、K6+100-K23+500段，S216线K2+800-K42+000、K84+000-K120+300段。
施工时间：签订合同后3日内人员设备及安全防护设备进场，30日内保质保量完成节假日不允许施工（不包括节假日）。
7、 付款方式
（一）付款比例：
1. [bookmark: OLE_LINK5]人员、设备及安全设施全部入场后支付工程总价的30%。
2. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]完成工程量的50%后，初验合格后支付工程总价的30%。
3. 完成工程量的100%后，初验合格及第三方验收合格后支付工程总价的剩余40%。
4. 采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。
八、对供应商的竞价要求
1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照及安全生产许可证。
2、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。
3、本次询价不接受联合体形式投标，不允许转包和分包，如发现本单位有权废标。
4、经营范围：经营范围必须包含公路管理与养护或相关经营范围。
5、项目经理：至少有一名，要有工程师及以上技术职称和持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 类)；
6、投标方必须有专业的灌封机、开槽机；
7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
8、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。
9、信誉要求：供应商应有良好的信誉，具有相应的施工能力，并有良好的技术支持能力和较强的服务能力；
[bookmark: _GoBack]10、供应商预成交前，接到我方电话通知2天内施工机械及人员必须进场，如未按时进场，视为自动放弃，我方将重新确定符合条件供应商。
九、必须提供上传的文件资料
响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件后合成一件PDF文件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求，没有按照要求合成一件PDF文件，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。
1、公司营业执照（必须具有公路管理与养护相关经营范围）。
2、法人证。
3、安全生产许可证。
4、开户许可证或基本存款账户信息证明。
5、资质证书（必须持有公路施工或公路养护相关的资质）。
6、近三年内（2021年1月1日至投标截止时间的期间）至少有1项相似业绩（须提供合同协议书或中标（成交）通知书），且没有发生过质量和工期问题。（必须提供业绩证明，如合同、中标通知书）
7、项目经理工程师及以上技术职称证书，以及交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 类)；
8、未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）（截图）。
9、未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）（截图）。
  10、新疆维吾尔自治区交通运输厅信用交通网站，未列入黑名单证明（截图）。
11、与采购人不存在利害关系证明。
12、施工质量保证书（必须写清楚质量保证内容及造成验收不合格后的承诺，如核心内容不全视为无效报价）。
13、商业贿赂承诺书。
14、不分包不转包承诺书。
15、灌缝机、开槽机照片。
  16、报价表（附件1）。
17、需提供费用承担承诺书（需明确施工过程中产生的所有费用及验收不合格后返工过程中产生的费用）。
18、参与报价供应商的基本情况表（附件2）.
19、法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明（附件3）
备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件（必须成册三份）。







附件1
和田公路事业发展中心洛浦养护所2025年日常养护材料（路面开槽灌缝）采购分项报价表

	序号
	名称
	数量
	单位
	最高单价
	最高限价（元）
	单价投标报价（元）
	投标合价（元）

	1
	路面开槽灌缝
	166854
	m
	3.46
	
	
	

	合计
	



竞争单位：           （盖单位公章）
      法定代表人：            （签字）
 
               年    月    日





附件2
参与报价供应商的基本情况表
	企业名称
	

	注册地址
	

	通讯代码
	电  话
	
	传    真
	

	
	邮政编码
	
	
	

	成立时间
	

	企业性质
	

	法人营业执照号
	

	固定资产（万元）
	

	开  户
银  行
	名   称
	

	
	帐   号
	



             投标人：               （盖单位公章）
法定代表人：             （签字）

                                          年    月    日





[bookmark: _Toc267598738]附件3
法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称： 	

单位性质： 	

地址： 	

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限： 	

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务： 	

系 	 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。




（该处粘贴法定代表人身份证复印件）  



竞争单位： 	（盖单位公章）

	年   月   日




