
和田公路事业发展中心于田养护所2025年日常养护沿线设施采购项目在线询价相关要求
在线询价单位：和田公路事业发展中心于田养护所
项目概况：

1、此次采购供货商安排专人进行安装（施工）及技术指导；
2、总限价173702元；
	工程项目
	物资采购信息

	
	物资名称
	规格型号及参数要求
	单位
	数量
	单价
	限价

	贴百米号
	百米号
	直径30cm，反光数字，合成橡胶+喷绒布，背面胶面粘贴使用方便，结实耐用。
	块
	470
	25
	11750

	里程碑描字
	数字反光膜
	按里程碑规格制作数字反光膜，反光等级三级
	块
	34
	30
	1020

	人工人刷标志牌立柱（单柱）
	油漆
	防锈银粉漆，应符合《公路交通安全设施设计规范JTGD81-2017》的要求
	公斤
	10
	14
	140

	人工人刷标志牌立柱（双柱）
	
	
	
	
	
	

	波形梁端头贴反光膜
	反光膜
	反光效果三级；黄黑间距15cm
	平方米
	82
	35
	2870

	粉刷波形梁护栏
	波形梁护栏专用油漆
	要符合《公路三波形梁钢护栏》（JT/T457-2007)技术规范要求的油漆
	公斤
	700
	98
	68600

	
	刷子
	宽10cm
	把
	100
	10
	1000

	
	手套
	有效达到手部防护
	双
	100
	10
	1000

	\t 安装轮廓标（金属材质）
	\t 轮廓标（金属材质）
	110mm*70mm*50mm；要达到国家二级反光效果
	根
	850
	30
	25500

	更换塑钢里程碑
	塑钢里程碑
	110cm*50cm*15cm
	块
	2
	240
	480

	安装轮廓标（金属材质）
	轮廓标
	锰钢材质；【1250*125*2.8MM】黄白
	根
	562
	80
	44960

	尼龙网阻沙栅栏
	尼龙网
	材质：聚乙烯塑料，宽1.2米，长700米，柔性防尘防沙网。应符合《公路交通安全设施设计规范JTG D81-2017》的要求。
	米
	700
	11
	7700

	
	铁桩
	长度：1.6m，圆钢，直径7cm
	个
	235
	8
	1880

	
	底座
	材质：C30水泥混凝土；底座长宽高：30*30*30；套管孔：直径8cm，深度25cm；
	个
	235
	8
	1880

	
	铁丝
	8#丝
	公斤
	362
	6
	2172

	
	紧线器
	镀锌，防水防锈
	个
	30
	25
	750

	
	卡扣
	用于固定铁丝与尼龙网
	个
	5000
	0.4
	2000

	
	
	
	
	
	
	173702


二、验收、质量保证及售后服务

（一）验收 

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求。（产品出厂时间为2025年1月以后）
2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告原件（扫描件或复印件无效）。

3、每批货到达指定地点后、供应商和采购方双方对货物随机取样，由采购方派人送到有资质的检测机构，对货物的质量进行实验检测，实验检测合格后对货物进行验收，否则不给予验收。

4、实验检测后因质量不合格造成退货问题，由供应商承担退货造成的所有费用。

    5、供货方负责装卸，如不负责拒收。

    6、供货方需提供纸质版验收代表信息。
（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：一年及以上。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、产品自身质量问题中标人需无条件进行更换。

（三）、报价说明

1、费用

供应商报价包括：本次在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括税费、运费、第三方检测费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸等验收过程中产生的一切费用）。

三、交货地点及时间

（一）交货地点：按照业主实际需求，在业主指定位置交货。

1.收货地点：和田公路事业发展中心于田养护所于田服务区（北区），详细地址：和田地区于田县国道0612线K2221+600米，供货量：76吨。

（二）交货时间：根据业主要求供货，接到业主供货需求后，一周之内完成供货。

四、包装和运输标准

（一）标志

包装箱外表面标志应符合GB/T 191的规定。

（二）外表面标志主要包括以下内容:

1、生产厂厂名;

2、产品名称;

3、生产日期；
4、产品净质量与包装后的总质量;

5、包装箱尺寸;

  6、质保期：
7、防火,防潮﹑防雨淋标志。

（二）包装

包装箱尺寸应符合GB/T 4892的规定。

包装内应附:

1、产品使用说明书:说明书上应标明产品的类型、适用范围、安全加热温度,灌入温度和施工工艺等;

2、合格证:出厂检验项目合格证明;

3、检测报告:检测报告上应有本标准要求的各项技术要求的试验检测结果。

（三）运输和储存

运输和储存应符合下列要求:

a)产品在运输过程中,严禁接近烟火,应防受热,防雨淋;

b)在储存过程中,存放于干燥的库房里,并避免接触腐蚀性气体和液体,远离易燃物质;
五、付款方式

1.付款比例：付款比例：按业主要求供货且第三方检测合格后支付50%，安装（施工）验收合格后支付50%。
2.支付方式：

（1）成交供应商按采购合同要求完成交货后，采购人出具材料验收单。

（2）成交供应商向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

六、对供应商的竞价要求

1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照。

2、竞争人必须具有生产或销售相关等经营范围。

3、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

4、本次采购不接受联合体形式投标，不允许转包和分包。

5、资质要求：供货商经营范围必须含沥青制品销售，否则无效报价处理。
七、必须提供上传的文件资料

响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求的，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

1、公司营业执照（必须具有生产或相关经营范围）。

2、开户许可证或基本存款账户信息证明。

    3、安全生产许可证

  4、资质证书（必须持有公路养护资质）。
5、未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）。

6、未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）。

7、货物质量保证书（内容里面必须写清楚货物的名称、品牌、型号、质量保证的内容，如果以上核心内容不齐全，或漏项，按无效报价处理）。

8、商业贿赂承诺书。

9、不分包不转包承诺书。

10、提供授权委托书或资格证明。

11、合格证:出厂检验项目合格证明。

    12、产品2025年1月1日以后的检测报告。

    13、产品包装照片。

    14、报价表（附件1）。

    15、需提供费用承担承诺书（需明确所有承担费用项目）。

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。
附件1

参与报价供应商的基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	

	通讯代码
	电  话
	
	传    真
	

	
	邮政编码
	
	
	

	成立时间
	

	企业性质
	

	法人营业执照号
	

	固定资产（万元）
	

	开  户

银  行
	名   称
	

	
	帐   号
	


             投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

                                          年    月    日

附件2
法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：
 年 
  月     日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。


（该处粘贴法定代表人身份证复印件）  

竞争单位： 
（盖单位公章）


年   月   日
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