
和田公路事业发展中心于田养护所2025年桥梁日常养护材料采购项目在线询价相关要求
在线询价单位：和田公路事业发展中心于田养护所
项目概况：

此次采购供货商必须安排专人安装（施工）并现场技术指导；

总限价129130元；
	工程项目
	物资采购信息
	备注

	
	物资名称
	规格型号及参数要求
	单位
	数量
	单价
	限价
	

	更换桥面PVC泄水管
	PVC泄水管
	PVC110mm管子
	米
	18
	27
	486
	买材料带安装

	安装桥面伸缩缝（橡胶条）
	橡胶条
	高速公路桥涵使用。D80,要符合《公路桥梁伸缩装置》JT/T327—2016的规定
	米
	168
	73
	12264
	买材料带安装

	混凝土修补
	商品混凝土
	C30商品混凝土，符合国家标准(GB 50010)
	立方米
	15
	560
	8400
	买材料带施工

	灌缝修补剂处理裂缝（壁可法）
	壁可法灌注胶
	符合《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》BG50728及《公路桥梁加固设计规范JTG/TJ22技术要求；
	公斤
	155
	200
	31000
	买材料带施工

	
	壁可法封缝胶
	符合《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》BG50728及《公路桥梁加固设计规范JTG/TJ22技术要求；
	公斤
	155
	200
	31000
	

	
	注射器
	壁可法专用注射器
	个
	700
	9
	6300
	

	
	注射垫子
	壁可法专用底座
	个
	2800
	5
	14000
	

	
	喷漆防护胶布
	宽3cm
	米
	1400
	0.4
	560
	

	
	胶面手套
	能够有效防护手部
	双
	25
	10
	250
	

	
	护目镜
	防止有害物质对眼睛的伤害，对眼睛保护效果
	副
	10
	15
	150
	

	环氧树脂砂浆修补
	环氧树脂砂浆
	抗折强度≥12，抗压强度≥40，混凝土粘结强度≥2.5Pa
	公斤
	10
	60
	600
	买材料带施工

	维修桥头踏步
	商品混凝土
	C30商品混凝土，符合国家标准(GB 50010)
	立方米
	7
	560
	3920.00 
	买材料带施工

	
	扶手
	高1.1米，扶手每条竖向栏杆间距20CM，圆钢直径3cm以上，粉刷红漆
	米
	40
	100
	4000
	

	桥涵告示牌换字
	桥涵公示牌
	按照现行《道路交通标志和标线》（GB5768—2009）的规定，桥梁信息公示牌颜色为白底、黑字、黑边框。字体采用交通标志专用字体。长度：530mm，宽度：340mm；采用逆反射材料制作
	块
	324
	50
	16200
	买材料带安装

	
	合计
	
	
	
	
	129130
	


二、验收、质量保证及售后服务

（一）验收 

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求。（产品出厂时间为2025年1月以后）
2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告原件（扫描件或复印件无效）。

3、每批货到达指定地点后、供应商和采购方双方对货物随机取样，由采购方派人送到有资质的检测机构，对货物的质量进行实验检测，实验检测合格后对货物进行验收，否则不给予验收。

4、实验检测后因质量不合格造成退货问题，由供应商承担退货造成的所有费用。

    5、供货方负责装卸，如不负责拒收。

    6、供货方需提供纸质版验收代表信息。
（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：一年及以上。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、产品自身质量问题中标人需无条件进行更换。

（三）、报价说明

1、费用

供应商报价包括：本次在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括税费、运费、第三方检测费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸等验收过程中产生的一切费用）。

三、交货地点及时间

（一）交货地点：按照业主实际需求，在业主指定位置交货。

1.收货地点：和田公路事业发展中心于田养护所于田服务区（北区），详细地址：和田地区于田县国道0612线K2221+600米，供货量：76吨。

（二）交货时间：根据业主要求供货，接到业主供货需求后，一周之内完成供货。

四、包装和运输标准

（一）标志

包装箱外表面标志应符合GB/T 191的规定。

（二）外表面标志主要包括以下内容:

1、生产厂厂名;

2、产品名称;

3、生产日期；
4、产品净质量与包装后的总质量;

5、包装箱尺寸;

  6、质保期：
7、防火,防潮﹑防雨淋标志。

（二）包装

包装箱尺寸应符合GB/T 4892的规定。

包装内应附:

1、产品使用说明书:说明书上应标明产品的类型、适用范围、安全加热温度,灌入温度和施工工艺等;

2、合格证:出厂检验项目合格证明;

3、检测报告:检测报告上应有本标准要求的各项技术要求的试验检测结果。

（三）运输和储存

运输和储存应符合下列要求:

a)产品在运输过程中,严禁接近烟火,应防受热,防雨淋;

b)在储存过程中,存放于干燥的库房里,并避免接触腐蚀性气体和液体,远离易燃物质;
五、付款方式

1.付款比例：按业主要求供货且第三方检测合格后支付50%，安装（施工）验收合格后支付50%。

2.支付方式：

（1）成交供应商按采购合同要求完成交货后，采购人出具材料验收单。

（2）成交供应商向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

六、对供应商的竞价要求

1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照。

2、竞争人必须具有生产或销售相关等经营范围。

3、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

4、本次采购不接受联合体形式投标，不允许转包和分包。

5、资质要求：供货商经营范围必须含沥青制品销售，否则无效报价处理。
七、必须提供上传的文件资料

响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求的，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

1、公司营业执照（必须具有生产或相关经营范围）。

2、开户许可证或基本存款账户信息证明。

    3、安全生产许可证

  4、资质证书（必须持有桥梁养护乙及以上资质）。
5、未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）。

6、未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）。

7、货物质量保证书（内容里面必须写清楚货物的名称、品牌、型号、质量保证的内容，如果以上核心内容不齐全，或漏项，按无效报价处理）。

8、商业贿赂承诺书。

9、不分包不转包承诺书。

10、提供授权委托书或资格证明。

11、合格证:出厂检验项目合格证明。

    12、产品2025年1月1日以后的检测报告。

    13、产品包装照片。

    14、报价表（附件1）。

    15、需提供费用承担承诺书（需明确所有承担费用项目）。

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。
附件1

参与报价供应商的基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	

	通讯代码
	电  话
	
	传    真
	

	
	邮政编码
	
	
	

	成立时间
	

	企业性质
	

	法人营业执照号
	

	固定资产（万元）
	

	开  户

银  行
	名   称
	

	
	帐   号
	


             投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

                                          年    月    日

附件2
法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：
 年 
  月     日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。


（该处粘贴法定代表人身份证复印件）  

竞争单位： 
（盖单位公章）


年   月   日
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