	名称
	 显 示 屏 参 数
	数量
	税率

	LED显示屏
	1.★点间距：≤2mm；像素密度≥250000点/平米；
2.亮度：≥600cd/㎡
3.发光点中心距偏差≤1%
4.对比度9000:1
5.水平视角≥140°垂直视角≥140°
6.换频率 (Hz) ：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级: 50Hz、60Hz、120Hz、240Hz；
7.亮度调整：支持 0-255 级灰度调节:
8.基色主波长误差：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级；
9.对地漏电流：LED 显示屏模组对地漏电流 1.89mA/㎡
10.刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥1920Hz,同时支持 0~100%无极调节
11.★温升：按 GB4943.1-2011 的规定进行,LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 35K，绝缘材料温升应不超过 35K。
12.高低温试验：高低温存储试验，按 GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃(同一条件下，试验箱内温度-40C)，存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常；
13.高低温工作试验，按 GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、样品放入试验箱中，试验箱内温度50℃(同一条件下，试验箱内温度-40℃)，通电存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常；
14.★各部件阻燃试验 (UL94 测试标准)：内部线材满足 V-1 阻燃等级要求:对样品进行两组燃烧测试，试验结果，一组燃烧时间 13S，一组燃烧时间 12s，没有燃烧物掉落；
15.套件 (塑料面板、面罩) 依据GB4943.1-2011 标准,阻燃等级达到 UL94V-0 等级；
16.抗扰度：静电放电 ESD: LED 显示的显示模组抗扰度限值应符合 GB/T 17618-2015 规定至少取 4个点进行静电放电，正负极各 100次，接触放电 4kV，空气放电 8kV；
17.浪涌试验: 交流电源端: 差模 0.5KV.共模1kV，抗雷击；
18.设计安全：依据标准 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全；
19.IP 防护等级 (户内)：符合IP3X
20.低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果:支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；
21.冷热冲击：将 LED 显示屏加温到 60℃再隆温到-20℃进行 8h 循环冷热冲击实验，符合 GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分通用要求；
22.跌落测试：按 GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下: 检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落后合格；
23.内部线材：使用低烟无卤素环保线材；
24.PCB电路设计：PCB采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺；
25.显示模组运输试验：按GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级 3 级对显示模组进行；
26.维护方式：前/后维护、支持磁吸固定方式；
27.动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；
28.电气防护：LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；
29.监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；
30.★摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%；
31.★拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题；
32.★系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；
33.★一体化控制平台，模块化统一管理，可对所有的 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数；
34.▲所投屏体须通过CCC认证，不接受OEM产品，要求证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件加盖原厂公章。
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	安装调试
	
	
	












评分标准
	商务价格评分
	30分
	投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

	
	
	注：评标基准价为通过资格（资质）性检查及符合性检查的所有投标中的最低投标报价。

	技术及实施服务评分（70分）
	关键商务技术要求
	生产厂家必须是LED显示屏研发、生产、制造一体化的厂商（经营范围须包含LED显示屏生产），不接受委托贴牌OEM等厂家设备，否则按废标处理。

	
	LED生产厂家商务资质
	20分
	3分
	LED生产厂家通过ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及ISO45001职业健康安全管理体系认证,提供证书加盖厂家公章复印件原件，满分3分，缺一项不得分。

	
	
	
	4分
	LED生产厂家能提供保证有能力为客户提供LED显示屏软硬件运行维护服务的信息技术服务管理活动的认证证书的证明文件复印件并加盖公章。满分4分，不满足不得分。

	
	
	
	4分

	所投产品生产厂商具备LED显示屏坏点与失控点侦测软件、多系统分布调度控制系统、显示屏自动辅热除湿系统、小间距显示屏光学拼缝调整软件的计算机软件著作权登记证书，提供证书加盖厂家公章复印件原件，满分4分，一项不满足不得分。

	
	
	
	2分
	LED显示屏制造商须具有音视频集成工程企业能力等级壹级证书的得2分，提供证书加盖厂家公章复印件原件，不满足不得分。

	
	
	
	3分
	所投LED显示屏制造商具有散热装置和包括该散热装置的LED显示屏相关技术，提供证明材料复印件并加盖制造商公章，满分3分，不满足不得分。

	
	
	
	4分
	为确保显示屏在安装使用过程中有完善的售后服务能力和履约能力，生产厂家须具有企业履约能力评价服务五A级认证证书以及售后服务五星级认证证书，满分4分，一项不满足不得分。

	
	主要产品技术性能
	40分
	/
	“▲”项为主要产品技术性能的关键技术参数。需要严格按照要求提供证明材料复印件加盖公章原件；“▲”项不满足一项扣2分，非“▲”项不满足一项扣1分，扣完为止。需要提供厂家相关证明文件复印件加盖公章原件。

	
	技术方案
	6分
	4分
	提供LED屏详细设计方案及相关图纸，根据方案的详细程度及响应程度得分。0-4分。

	
	
	
	2分
	①提供人员售后到达现场时间、问题响应时间、解决问题时间，得1分，否则不得分。
②质保期内设备出现任何问题，设备厂家无条件负责维修，得1分，否则不得分。

	
	项目实施能力
	4分
	4分
	①根据投标人的供货及安装调试方案（总体）的完整性、科学性，是否对采购人各项需求进行响应并细化，0-2分。 
②培训方案2分根据投标人所提交的本项目所要求培训方案，根据方案的优劣排序打分，0-2分。



响应商务要求：
1、 提供24小时本地化售后服务，1小时响应，2小时内解决问题，24小时内更换新设备;
2、 报价时提供现场踏勘证明;
3、 报价时提供设计效果图;
4、 报价时提供制造厂商出具的授权书原件，制造厂商出具的售后服务承诺书原件;
5、 报价时提供检测报告、认证证书及清单要求的其它资质文件复印件并加盖厂商公章;
6、 中标后1个工作日提供样品及所要求的检测报告及设计图、认证证书、制造厂商授权书、制造厂商售后服务承诺书原件供采购人核对确认。无样品或者资料不全视为虚假应标，采购人有权废除中标资格并按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》上报至政采云平台及政府采购管理部门进行处理。
7、 中标后无故弃标、不按采购清单供应货物或不履行合同的采购人按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》上报至政采云平台及政府采购管理部门进行处理。
8、 请潜在供应商报价前按照政采云报价单报价主要步骤逐项上传以上要求资料，无以上资料或不全者，视为无效报价。
