[bookmark: _GoBack]附件1：智慧水利工程学院（筹）办公设备、家具采购清单（报价单）
	序号
	名称
	型号（参数）
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	推荐品牌及型号
	响应品牌及型号
	参考图片
	备注

	1
	打印机
	打印机：同时支持A3、A4双面打印、双面复印，支持扫描功能，双面器+输稿器+网络打印+第二纸盒
复印速度: 黑白：≥20页/分钟
标配标配自动送稿器及双面输出功能
标配网络打印和网络扫描功能
复印速度：黑白(A4)单面:≥20页/分 黑白(A4)双面：≥16页/分
首页复印时间：≤10秒
分辨率：600dpi
内存容量：256MB
双面：标配
预热时间：≤33秒
纸张容量：标准:350页 最大:1,350页
纸张尺寸：A5-A3
纸张重量：标配纸盘:52-105g/㎡, 手送纸盘:52-216g/㎡ ,双面器:64-105g/㎡
连续复印张数(张)：1-99页
缩放比例
预设3种放大/4种缩小: 50、71、82、93、100、122、141、200％
变焦比率；50-200%
	台
	1
	
	
	KONICA MINOLTA柯尼卡美能达 bizhub ，205i ；

富士胶片，2350NDA；

理光（Ricoh），M2310N
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	2
	黑白激光多功能一体机
	类型：黑白激光多功能打印 扫描 复印
打印幅面：A4
双面功能：自动
网络功能：支持有线网络打印
分辨率：HQ1200，600×600dpi
打印速度：≥30页/分钟
首页打印时间：≤8.5秒
打印机语言：GDI
扫描功能：标准配置
扫描分辨率:19200×19200 dpi
扫描速度黑白：2.63 s/A4,彩色：7.89 s/A6
色彩深度优化：48 bit,物理：26 bit,灰阶256级
复印功能:复印分辨率600×600dpi
复印速度:≥30页/分钟
复印比例:25%到400%
首页复印时间:≤10秒
复印范围:A4
其它功能:标配35页自动进稿器
	台
	5
	
	
	惠普（HP）， M233sdw；

富士胶片（FUJI FILM），AP3410SD；

兄弟（brother），DCP-B7520DW
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	3
	100寸显示单元（含落地支架）
	电视类型:Mini LED，大屏4k超清，会议电视，游戏电视
功能:HDR，动态补偿，独立音响
刷屏率:144Hz
语音控制:人工智能语音，APP语音控制
接口类型:网络LAN，HDMI，USB3.0，USB2.0，同轴输出
能效等级:一级能效
存储内存:128GB
背光方式:Mini-LED
运行内存/RAM:4GB
CPU架构:四核A73
WIFI频段:2.4G&5G
智能语音助手:海信小聚
系统:Android
屏占比:≥97%
底座材质:金属
边框材质:金属
安装孔距:800*400mm
USB3.0接口数:1个
HDMI2.1接口数:4个
USB2.0接口数:1个
含底座重量:55kg裸机尺寸（不含底座）:宽2229mm；高1280mm；厚83mm
屏幕分辨率:超高清4K
背光分区数:600-1000级
亮度:1100-1500尼特
响应时间:7ms
色域值:96%
屏幕尺寸:100英寸
色域标准:DCI-P3
屏幕比例:16:9
发声单元个数:7
音响功率:180W
显示类型:Mini LED
连接方式:无线/有线
工作电压:220V
电源功率:480W
待机功率:0.5W
包装清单:产品说明书*1，遥控器*1，电池*2，壁挂支架组件*1，NFC标贴*1 ，电源线*1
	套
	1
	
	
	Vidda，100VX3QD；

雷鸟，100S585C Max-A；

三星（SAMSUNG），100QN80F
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	4
	视频会议高清摄像机（含三脚架）
	全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。
多种光学变倍镜头：10倍光学变倍镜头选择，镜头具有83.7°无畸变宽视角。
领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 
多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块、POE功能可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。
多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；
无线射频：采用4x4 MIMO和发射端波束成型（beamforming）技术，最大传输速率可达300Mbps，穿透力强，传输距离远 ；采用4路外置天线，使传输效果更佳； 
音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码
多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。
控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。
多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。
低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。
多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。
应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。
	套
	1
	
	
	MAXHUB，SC71；

金谷锐视，JG-UH45-10；

易视讯 ，YSX-370
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	5
	主扩音箱(含音箱臂架)
	1、规格：单10” 1 way；
低音单元：1*10”（156mm磁体50mm芯）；
高音单元：1*1”（34mm芯）；
2、材质：15mm高密度板；
3、箱体表面处理：黑色耐磨水性点漆；
4、铁网：1.2mm厚铁网，表面喷黑色平光粉；
5、吊挂：M8吊点*15；
6、频率响应：70Hz-18kHz；
7、阻抗：8Ω；
8、额定功率：RMS 250W (Peak 500W)；
9、灵敏度：94dB（1W/1m）；
10、最大声压值：117dB SPL；
11、指向性：900 x600；
12、连接方式：NL4（1+/1-）；
13、出厂配置：音箱、说明书、合格证、保修卡；
	只
	2
	
	
	MENESS/曼尼士，
KL-10；

MLSABL， MS-10；

KPCD， KP-10TB
	
	[image: ]
	

	6
	辅助音箱(含音箱臂架)
	1.低音单元:156磁 51芯；   
2.高音单元: 34芯；   
3.额定功率: 280W；     
4.灵敏度:93dB；  
5.声压级:117dB（连续）123dB（峰值）； 
6.标准阻抗:8 ohms；  
7.频率范围:55Hz-20kHz（﹣10dB）；    
	只
	2
	
	
	MENESS/曼尼士，GF-8；

MLSAB，L MS-8；

KPCD ， KP-8T
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	7
	功放
	放大器通道数：4
立体声8Ω(1kHz(EIA) with 0.5% THD)：800W
立体声4Ω(1kHz(EIA) with 0.5% THD)：1100W
频率响应：20Hz-20kHz,±1dB
总谐波失真(THD)：≤0.07%,1kHz 8Ω
互调失真（IMD）在4:1时为60HZ和7kHZ，从全额定输出到-30dB：<0.35%
转换速率：>10V/us
阻尼系数8Ω 10Hz-400Hz：>200
信噪比（A计权）：≥100dB
串音衰减：≥60dB
输入灵敏度 8 Ω：0.775V/1.4V
保护：软启动，短路，限幅器，直流故障，交流熔断器，热切割
	台
	1
	
	
	MENESS/曼尼士，S-4800；

MLSABL ，MS-800R；

KPCD， KP-U8
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	8
	调音台
	1. 带8路话筒输入，2路立体声输入。 
2. 卡龙与6.35两用话筒输入接口，卡龙2个独立可选48V幻象供电开关。
3. 单声道输入配备高品质话筒放大器，提供高品质声音。
4. 1立体声总输出，2编组输出及2路辅助输出。
5. 四路矩阵功能
6. 内建数字效果器，120种效果可供选择，包含20种自定义保存。
7. 效果脚踏开关插口，可外接效果脚踏开关。
8. 每通道有高、（中/扫频）、低3段EQ均衡调节。
9. EQ调节生效开关，可在原声与均衡调节随意切换。
10. 监听电平显示。
11. 内置式低噪声电源设计。
12. 具有USB模块，支持蓝牙、USB输入，并且带USB录音功能。
13. 最大输出电平：22dbu (1KHz,THD=0.5%)；
14. 剩余噪声：-89dB；
15. 信噪比：110dB/ A加权；
16. 耳机输出功率：+19dbu/+25dbm (1KHz,THD=0.5%，150Ω)；
17. 均衡：低频：80Hz±15dB；
18. 中扫频：100Hz-8KHz±15dB；
19. 高频：12kHz±15dB；
20. 增益控制：单声道：+10db-+60db。立体声：+10db-+60db；
21. 频率响应：20Hz～20kHz (+1dB，-3dB)；
22. 总谐波失真+噪声：≤0.05% (1KHz，0.775V）；
23. 电源：INPUT 110V-240V ~ 50/60Hz 
	台
	1
	
	
	MENESS/曼尼士，RA82FX；

MLSABL ，MS-12FX；

KPCD， KP-E10
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	9
	会议主机
	1.符合国际标准，采用高性能工业级嵌入式处理器，系统稳定性强，速度快。2.数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，专用六芯带屏蔽线传输距离可达250米;3.内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫;4.连接方式采用6芯DIN带屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线，可有效防止对线路的电磁干扰;5.系统主机具有双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份;6.4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux智能控制系统，中文操作界面（可按客户要求定义相应的语言）7.可触摸设置会议模式、系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和倒计时设置以及茶水服务功能等8.会议模式：自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT模式、VIP模式;9.具有1组光纤音频接口。10.具有2×30W功放模块，可直接外接音箱使用。11.具有1路5V消防联动警报接口，此接口为扩展接口，可用于消防警报连接端口。12.具有USB录播功能，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件。13.支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20Hz-20kHz;14.主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定;15.具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理会议。;16.具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障;17.系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择;18.4路话筒输出六芯单元每路可接驳30个会议发言单元，单台主机可接驳120个会议单元。4路话筒输出网线单元每个接口可接驳15个会议发言单元，单台主机可接驳60个会议单元（可根据单元的功率大小和主缆线长度来定每路接驳数量）;19.系统主机级联多台扩展主机可挂载255席表决单元或4096席发言单元同时进行会议。20.具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护;21.具有中控接口，PC接口，可实现管理软件、中控、触控屏、手机等设备控制指令;22.配合电话耦合器可以进行远程电话会议;23.配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议;
	台
	1
	
	
	BETIG/奔达，BD-700M；

MLSABL ，MS-500T；

KPCD， KP-U100
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	10
	会议单元
	1.内置高品质电容音头，指向性麦克风阵列技术；2.内置2.8寸IPS高清显示屏，可显示话筒开关状态、ID号、音量大小等信息；3.单元具有时钟显示，支持倒计时发言和顺计时发言功能；
4.单元具有申请发言灯环闪烁提示功能；5.单元灯环可通过主机统一开启或关闭功能；6.代表单元可以被设置为VIP单元，VIP单元不受主席优先和会议模式控制；7.具有麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；8.可拨插式电容麦克风，并配可更换式防风罩，话筒杆可定制长度；9.单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围；10.具有6芯“手拉手”连接，支持环形回路连接；11.“总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性；12.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；13.主席单元具有主席优先控制功能，当主席单元开启话筒后，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作；14.系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置；15.系统中主席单元的数量不受限制，主席与主席之间互不受控制，所有主席话筒开启时均可关闭所有发言状态的代表单元；16.主席单元具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音；17.主席单元具有主席专有模式：主席单元开启后系统会关闭所有发言状态的代表单元，所有代表单元不能再开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风18.换能方式：电容式；19.指向性：超心型指向；20.频率响应：60Hz-18kHz；21.灵敏度：-42dB±2 dB；22.供电电压：系统DC24V；23.参考讲话距离：15cm-80cm；24.咪管长度：≥243mm；26.其它：一体式方型咪管；
	只
	8
	
	
	BETIG/奔达，BD-710D；

MLSABL ，MS-500D；

KPCD ，KP-U100D
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	11
	无线手持话筒（一拖二）
	1.工作频率：610-659.75MHz;2.调制方式：宽带FM;3.信道数目：200;4.信道间隔：250KHz;5.频率稳定度：±0.005%;6.动态范围：100dB;7.最大偏移：±45KHz;8.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB）;9.综合信噪比：＞105dB;10.综合失真：≤0.5%;11.工作距离：80m（在理想环境的情况下）;12.工作环境温度：-10℃~+50℃;13.接收机方式：二次变频超外差;14.中  频：110MHz、10.7MHz;15.天线接入：BNC /50Ω;16.灵敏度：12dBuV(80dB S/N);17.灵敏度调节范围：12-32dBuV;18.杂散抑制：≥75dB;19.最大出电平：+10Dbv; 20.天  线：内置式;21.输出功率：＜10mW;22.杂散抑：-60dB;23.供  电：2节5号1.5V碱性电池;24.电池寿命：正常功率发射时大约10小时（低功率发射时大约12小时）
	套
	1
	
	
	BETIG/奔达，BD-16U；

MLSABL， MS-W9；

KPCD， KP-80U
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	12
	反馈抑制器
	双通道数字自适应反馈抑制器采用智能识别算法，专门针对会议室语音发言演讲、教室扩声等场景设计。可脱离计算机编程、调试，让现场人员轻松完成安装调试。数字自适应反馈抑制器，内置专用高速浮点数字信号处理器，自适应反馈（AFC）抑制和（ANC）降噪消除算法，可以根据环境自动搜寻并处理和锁定陷波频点，有效的消除掉系统的啸叫声和噪音，从而提高话筒的拾音和改善音质。双通道输出，混音模式与立体声模式自由切换，使应用场合更加广泛。
产品规格
1.供电电压：AC220V / 50-60Hz;
2.功耗：10W;
3.2.8寸IPS显示屏，配合设置旋钮可设置抑制器各项参数功能;
4.两路卡龙与6.35两用话筒输入接口，卡龙可选48V幻象供电开关;
5.两路莲花输入接口;
6.输入增益：0-21dB可调;
7.线路输入阻抗：20kΩ;
8.两路卡龙、6.35mm输出接口，两路莲花输出接口;
9.混音模式与立体声模式切换开关;
10.线路输出阻抗：200Ω;
11.抑制啸叫方式：移频+自适应反馈抑制;
12.双通道，每通道可设1-50个频率自动搜寻反馈抑制点; 
13.反馈抑制时间：≤0.4s @ 1KHz;
14.抑制深度：-10dB;
15.移频量：0-7Hz可设;
16.失真：<0.1%@ 1KHz;
17.信噪比：>90dB;
18.信号延迟：7ms;
19.采样率：48kHz;
20.数字处理：采用32bit 450MHZ高速DSP;
21.频率响应：20Hz-20kHz，可在此范围内设置高通、低通频率;
22.输入接口：卡龙或6.35mm、莲花接口;
23.输出接口：卡龙或6.35mm、莲花接口;
	台
	1
	
	
	BETIG/奔达，BD-670a；

MLSABL ，MS-F100；

KPCD，  KP-700
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	电源时序器
	电源时序器具有2寸彩色TFT屏幕，可显示当前电压、时间、通道开关状态、场景模式与级联状态，8路大功率电源输出，带有欠压、过压检测与报警，可定时开关机，保存调用预设场景，可单独对每路通道单独控制开关与延时，配有RS232接口，可受中控控制，可多台设备级联，自动检测与设置设备ID，最多支持256台级联使用。1.输入电压：AC220V/50Hz； 2.额定功率：3200W   3*2.5平方交流电源线（内置电源滤波功能）；3.单路输出最大电流：10A；4.USB DC 5V 800mA供电；5.显示方式：320*240 TFT屏幕；6.输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，可与空气开关连接； 7.输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座；8.功能：打开时由通道1到通道8逐个顺序启动，关闭时由通道8到通道1逐个关闭，每路之间动作时间可设置为0-999秒；9.欠压过压保护：欠压（120-190V） 过压（240-290V）；10.定时设置：每日/每周重复开关;11.10组开关场景保存与调用;12.开关/指示：每路可单独手动开关，每路通电状态屏幕显示;13.出厂配置：主机、说明书、合格证、保修卡;
	台
	1
	
	
	MENESS/曼尼士，SR802；

MLSABL， MS-8V；

KPCD， KP108L
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	无线投屏器
	无线投屏器通过WiFi长距离传输HDMI视频和音频信号，距离可达50米，支持1080P@60Hz的高清分辨率。兼容Windows、MacOS、Linux等系统。能够自动识别和配置各种显示模式。
视频
支持协议：HDMI 1.3
最大支持分辨率：1920X1080@60 Hz （配套TX使用时）
接口：HDMI-A接口
阻抗：100Ω
输出：HDMI (音频、视频同步输出)
编码格式：H.264
发射器
接口：HDMI接口、USB-C供电口
运行内存：≥1G
存储空间：≥1G
分辨率：1920* 1080P@60Hz
编码格式：H.264
接收器
接口：1xHDMl，1x VGA，1x3.5mm音频接口，1xUSB-C
运行内存：≥1G
存储空间：≥1G
分辨率：1920*1080P@60Hz
天线类型：外置双频天线
WIFI：2.4G+5G
协议:标准802.11 a/b/g/n/ac
传输距离:空旷环境最长可达50米
电源:5V 2A
工作温度/湿度:0°C ~ 50°C/10% ~ 80% RH(不凝固)
手机系统兼容:Windows7/8/10 32位&64位、Mac OSX 10.10和更高版本、Android5.0和更高版本、IOS 9.0和更高版本(Airplay镜像)
帧率：30~60帧
延迟：80~100ms（空旷环境）
连接路数：8
	套
	2
	
	
	迈拓维矩，MT-WX02；

毕亚兹，R98；

海备思,HAIL2101
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	智能播放终端
	处理器：十核十六线程， 主频2.5Ghz，最大睿频频率4.6Ghz。
主板：≥intel B760芯片组 USB接口总数≥10个(其中 前置USB3.2 ≥6个)，其中1个USB接口支持关机充电功能，主板原生支持至少2个PS/2；M.2插槽≥2个M.2插槽，至少具备1个m,2 2230形态 wifi插槽；≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1.
内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存，插槽数量≥2（空闲插槽不少于1个）,最大可扩展至64GB；
硬盘：≥256GB M.2接口NVMe协议SSD。至少支持1块3.5吋机械硬盘.
显卡：集成显卡，视频接口≥2个，至少具备1个VGA接口，板载支持2屏显示输出，所有接口非转接 
声卡：集成7.1声道声卡
网卡：≥1个10/100M/1000M 自适应以太网；
电源：≥200W高效电源；
键盘/鼠标：同品牌黑色USB商务有线键鼠；
操作系统：出厂预装WIN11 OEM正版操作系统；
显示器：≥23.8寸液晶显示器，分辨率1920×1080
机箱：≥15L具备顶置提手，方便搬运，前置指示灯≥3个，需具备前置至少1个网络故障指示灯，便于快速诊断网络连接状态；
其他功能：主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点；所有功能基于Windows平台，方便操作；可创建200个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单；支持软硬件资产报表导出功能，方便管理。可实时监控受控端软硬件信息；支持禁用客户端USB接口及光驱（可将键鼠排除在外）、监控受控端ARP攻击，结束受控端恶意进程;。

	台
	1
	
	
	清华同方/超越E500；

联想，启天M650；


宏基，E450
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	18U机柜
	1.18U 600mm*600mm*800mm标准网络机柜；
2.方孔条采用优质覆铝锌板，其他材料采用优质冷轧钢板表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑；
3.机柜采用框架结构，静载承重≥600KG；
4.机柜材质：冷轧钢材质；
5.1.2mm钢板用于机柜主体和支架等重要部位；

	套
	1
	
	
	三拓 ，18U；


神盾卫士,SD6042；


辉腾,600
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	会议桌
	（W）6000mm（D）2000mm
（H）760mm1、贴面厚度≥0.6mm，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。2、基材：采用中密度纤维板，符合GB/T3324-2017《中密度纤维板》标准；3、油漆：采用环保漆，挥发性有机化合物含量≤600g/L；苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤20mg/kg；做到五底三面均匀整体喷涂，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。符合GB/T18584-2001（家具厂和装修用面漆）；4、采用优质五金，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求。
	张
	1
	
	
	
	品质高端即可
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	条桌
	（W）1200mm（D）400mm
（H）760mm
1、贴面厚度≥0.6mm，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。2、基材：采用中密度纤维板，符合GB/T3324-2017《中密度纤维板》标准；3、油漆：采用环保漆，挥发性有机化合物含量≤600g/L；苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤20mg/kg；做到五底三面均匀整体喷涂，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。符合GB/T18584-2001（家具厂和装修用面漆）；4、采用优质五金，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求。
	张
	15
	
	
	
	品质高端即可
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	（桌前）会议椅
	1.椅架：采用经烘干.防腐.防虫处理后优质橡木制作而成，表面无结疤.腐朽变质，不易变形开裂；
2.饰面：采用高级环保皮，厚度1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用；
3.海绵：采用高密度定型海绵，海棉密度大于45kg/m³，回弹性能达36%；
4.座板：采用18mm 厚优质环保型多层曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L，承重不低于120kg；
5.油漆:优质环保净味漆，不含有镉苯.汞.铅等重金属,经“五底三面”油漆工艺处理,表面硬度达到2H级，涂装后油漆样块甲醛释放量≤0.5mg/L。
	把
	50
	
	
	
	品质高端即可
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	长茶几
	1400*700*4501、贴面厚度≥0.6mm，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。2、基材：采用中密度纤维板，符合GB/T3324-2017《中密度纤维板》标准、油漆：采用环保漆，挥发性有机化合物含量≤600g/L；做到五底三面均匀整体喷涂，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。符合GB/T18584-2001（家具厂和装修用面漆）；4、采用优质五金，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求
	张
	4
	
	
	
	品质高端即可
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	桌子
	1、规格：1800*800*760贴面厚度≥0.6mm，含水率在4.0%-7.0%，甲醛释放量≤1.5mg/L，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。2、基材：采用中密度纤维板，符合GB/T3324-2017《中密度纤维板》标准做到五底三面均匀整体喷涂，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。符合GB/T18584-2001（家具厂和装修用面漆）4、采用优质五金，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求
	张
	4
	
	
	
	品质高端即可
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	椅子
	1.框架：采用经烘干.防腐.防虫处理后优质橡木制作而成，表面无结疤.腐朽变质，含水率小于10％，不易变形开裂；
2.饰面：采用高级环保皮，厚度1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用；
3.海绵：采用高密度定型海绵，海棉密度大于45kg/m³，回弹性能达36%；
4.座板：采用18mm 厚优质环保型多层曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L，承重不低于120kg；
5.油漆:品牌优质环保净味漆，不含有镉苯.汞.铅等重金属,经“五底三面”油漆工艺处理
6.配件：扶手优质环保多层实木板，经五底三面油漆工艺，经久耐用。
	张
	4
	
	
	
	品质高端即可
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	三人沙发
	框架：采用经烘干.防腐.防虫处理后优质橡木制作而成，表面无结疤.腐朽变质，不易变形开裂；
2.饰面：采用高级环保皮，厚度1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用；
3.海绵：采用高密度定型海绵，海棉密度大于45kg/m³，回弹性能达36%；
4.座板：采用18mm 厚优质环保型多层曲木板，承重不低于120kg；
5.油漆:优质环保净味漆，不含有镉苯.汞.铅等重金属,经“五底三面”油漆工艺处理,表面硬度达到2H级，涂装后油漆样块甲醛释放量≤0.5mg/L。"
	张
	2
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	[image: IMG_20160116_122451]
	

	24
	文件柜
	规格：2000*1200*400基材材质：木材1、贴面厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤1.5mg/L，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。2、基材：采用中密度纤维板，符合GB/T3324-2017《中密度纤维板》标准，做到五底三面均匀整体喷涂，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。符合GB/T18584-2001（家具厂和装修用面漆）、HJ/T414-2007标准（聚氨酯类溶剂型涂料面漆）、HJ2547-2016标准（聚氨酯类 面漆）要求；4、采用优质五金，符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准要求
	组
	4
	
	
	
	品质高端即可
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	衣架
	木材
	个
	4
	
	
	
	品质高端即可
	
	

	合计金额（元）：小写：                  大写：

	备注：本项目为交钥匙工程，以上设备包括税、运费、包装、辅材、安装、调试、3年售后服务等所有相关费用。
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