
和田公路事业发展中心民丰养护所高海拔作业车辆安装车载制氧机采购项目在线询价相关要求
在线询价单位：和田公路事业发展中心民丰养护所

项目概况：
	序号
	工程项目
	物资采购信息
	备注

	
	
	物资名称
	规格型号及参数要求
	单位
	数量
	单价
	限价/元
	

	1
	G216线高海拔作业车辆安装车载制氧机
	高原车载制氧机
	一、技术参数：

1、制氧量：5L/min（持续供氧、医用级标准），配备智能芯片实时调节氧流量
2、氧浓度：93±3%（海拔5000米工况）

3、供电系统：专为车载设计，支持12V/24V双电压供电系统，适配全系车型
4、抗震等级：GJB150.16A-2009标准

5、支持2人同时吸氧，7×24小时连续运行无衰减，配备双鼻氧管接口
	台
	13
	6062.3
	16000
	包括安装（调试）

	合计
	
	
	
	
	
	78810.00
	


特此说明：1、此次采购供货商必须安排专人安装并现场技术指导，且到高海拔路段（5200米）测试，多次测试通过才算验收合格。
2、最高限价：78810.00元

二、验收、质量保证及售后服务

（一）验收 

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求，有国家医疗器械认证的供应商优先考虑。（产品出厂时间为2025年1月以后）
2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告原件（扫描件或复印件无效）。

3、安装车辆调试后因质量不合格、与车辆不匹配等情况造成退货问题，由供应商承担退货造成的所有费用。

    5、供货方必须安排专人到现场安装并提供技术指导，安装车载制氧机并调试使用合格后才算验收合格。

    6、供货方需提供纸质版验收代表信息。
（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：一年及以上。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、产品自身质量问题中标人需无条件进行更换，并在质保期内出现产品问题，供应商应无条件提供24小时线上、线下服务，必须提供专业客服和联系方式。

（三）、报价说明

1、费用

供应商报价包括：本次在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费、安装费、调试费、服务费等货物的运输、装卸等验收过程中产生的一切费用）。

三、交货地点及时间

（一）交货地点：按照业主实际需求，在业主指定位置交货。

收货地点：和田公路事业发展中心民丰养护所（民丰县光明北路与光明南路交叉口）。

（二）交货时间：根据业主要求供货，接到业主供货需求后，一周之内完成供货。

四、包装和运输标准

（一）标志

包装箱外表面标志应符合国标的规定。

（二）外表面标志主要包括以下内容:

1、生产厂厂名;

2、产品名称;

3、生产日期；
4、产品净质量与包装后的总质量;

5、包装箱尺寸;

  6、质保期：
7、防火,防潮﹑防雨淋标志。

（二）包装

包装箱尺寸应符合GB/T 4892的规定。

包装内应附:

1、产品使用说明书:说明书上应标明产品的类型、适用范围、安全加热温度,灌入温度和施工工艺等;

2、合格证:出厂检验项目合格证明;

3、检测报告:检测报告上应有本标准要求的各项技术要求的试验检测结果。

（三）运输和储存

运输和储存应符合下列要求:

a)产品在运输过程中,严禁接近烟火,应防受热,防雨淋;

b)在储存过程中,存放于干燥的库房里,并避免接触腐蚀性气体和液体,远离易燃物质;
五、付款方式

1.车载制氧机和安装专人到后支付工程总价的50%。

2.完成车载制氧机安装，并调试成功，验收合格后，初验合格及第三方验收合格后支付总价的剩余50%。

3.采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

2.支付方式：

（1）成交供应商按采购合同要求完成交货后，采购人出具材料验收单。

（2）成交供应商向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

六、对供应商的竞价要求

1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照。

2、竞争人必须具有第二类医疗器械经营许可证或相关经营范围，且必须具有第二类医疗器械经营备案凭证，若涉及网络销售，还需额外完成网络备案。
3、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

4、本次采购不接受联合体形式投标，不允许转包和分包。

七、必须提供上传的文件资料

响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求的，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

1、公司营业执照（第二类医疗器械经营许可证或相关经营范围）、第二类医疗器械经营备案凭证，若涉及网络销售，还需额外完成网络备案。
2、开户许可证或基本存款账户信息证明。

3、未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）。

4、未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）。

5、货物质量保证书（内容里面必须写清楚货物的名称、品牌、型号、质量保证、现场安装、调试、测试的服务保证的内容，如果以上核心内容不齐全，或漏项，按无效报价处理）。

6、商业贿赂承诺书。

7、不分包不转包承诺书。

8、提供授权委托书或资格证明。

9、合格证:出厂检验项目合格证明。

    10、产品2025年1月1日以后的检测报告。

    11、产品包装照片。

    12、需提供费用承担承诺书（需明确所有承担费用项目）。

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。
附件1

参与报价供应商的基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	

	通讯代码
	电  话
	
	传    真
	

	
	邮政编码
	
	
	

	成立时间
	

	企业性质
	

	法人营业执照号
	

	固定资产（万元）
	

	开  户

银  行
	名   称
	

	
	帐   号
	


             投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

                                          年    月    日

附件2
法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：
 年 
  月     日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。


（该处粘贴法定代表人身份证复印件）  

竞争单位： 
（盖单位公章）


年   月   日

附件3
	和田公路事业发展中心民丰养护所机械设备安装车载制氧机详细清单

	序号
	名称
	电源
	制氧气型号
	最高限制氧气价格/元
	最高限连接线材料/元
	最高限安装费用/元
	最高限价/元
	备注

	1
	轻型自卸车
	12V
	高原车载制氧机
	5800
	80
	150
	6030
	一、车载制氧机要求：1、制氧量：5L/min（持续供氧、医用级标准），配备智能芯片实时调节氧流量
2、氧浓度：93±3%（海拔5000米工况）
3、供电系统：专为车载设计，支持12V/24V双电压供电系统，适配全系车型；
4、抗震等级：GJB150.16A-2009标准
5、支持2人同时吸氧，7×24小时连续运行无衰减，配备双鼻氧管接口。
二、耐用性：适应高原气候，具备防尘、防潮、抗震性能。       
三、供应商资质营业执照、二类医疗器械经营许可证或相关范围，且必须具有第二类医疗器械经营备案凭证，若涉及网络销售，还需额外完成网络备案。

	2
	轻型自卸车
	12V
	高原车载制氧机
	5800
	80
	150
	6030
	

	3
	轻型自卸车
	12V
	高原车载制氧机
	5800
	80
	150
	6030
	

	4
	轻型自卸车
	12V
	高原车载制氧机
	5800
	80
	150
	6030
	

	5
	平地机
	24V
	高原车载制氧机
	5800
	140
	150
	6090
	

	6
	平地机
	24V
	高原车载制氧机
	5800
	140
	150
	6090
	

	7
	平板车
	24V
	高原车载制氧机
	5800
	140
	150
	6090
	

	8
	装载机
	24V
	高原车载制氧机
	5800
	140
	150
	6090
	

	9
	装载机
	24V
	高原车载制氧机
	5800
	140
	150
	6090
	

	10
	推土机
	24V
	高原车载制氧机
	5800
	140
	150
	6090
	

	11
	保障车
	12V
	高原车载制氧机
	5800
	80
	150
	6030
	

	12
	保障车
	12V
	高原车载制氧机
	5800
	80
	150
	6030
	

	13
	吊车
	24V
	高原车载制氧机
	5800
	140
	150
	6090
	

	合计
	
	
	
	75400
	1460
	1950
	78810
	



16

