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施工技术方案 
    
1、 技术方案：
针对贵单位的具体情况及要求，我司积累的科技成果、工法成果、机械装备、技术水平及多年来从事环氧地坪工程的施工经验。 现场实地考察的情况。拟推荐2mm 环氧自流平工业地坪漆施工方案，供贵单位参考选择。
  1、基面要求
1、测量施工地坪的平整度、表面含水率应小于8%。
2、施工环境的空气湿度应小于75%。
3、施工环境温度应大于5℃。
4、混凝土强度要求C25以上。
5、平整度要求2M靠尺最大高差小于3㎜。
6、建议混凝土做原浆收光。
7、首层建议做防水、防潮处理。
  2、基层处理：
    1、清除地面的水泥疙瘩及其它凸起物。
    2、清除原先地面油污、空鼓等。
    3、清除原先地面的潮湿部分。
    4、对原先地面开裂及有缺陷的孔洞进行修补。
    5、步骤完成后，进行无尘打磨处理。
3、基面处理方法：

	基
面
处
理
	初
步
清
扫
	1、用扫把将待处理地面上的垃圾清理干净。
2、有水的地方首先应该切断水源， 并清除表层积水， 再设法            使地面干燥（如果待施工地面为一楼或地下室，还应考虑是否需做防水、防潮处理）。
3、有油污的地方应用有机溶剂等(比如天那水，二甲苯等)洗净，       擦干。
4、有油漆或其它不明污染物的地方应作适当处理，其方法有打磨， 有机溶剂擦洗等。

	
	打
磨
地
面
	1、用吸尘打磨机全面打磨，针对水磨石基面和较光滑致密的水泥基面，提供适当粗糙度。
2、去除表面不易清扫的浮尘且打毛基面， 以增强涂层与地面的结合力。
3、将待处理基面的高低不平处基本磨平， 起找平作用。手磨机打磨：对于大打磨机打不到的地方或打不掉之油污等
4、用手磨机打磨， 注意应选用专用砂轮片。


	
	清
理
打
扫
	1、彻底清理地面灰尘，对于不易清洁的卫生死角， 可用吸尘器吸尘。
2、将墙脚，机脚，或其它应受保护的地方用胶带纸包扎保护；
3、按实际情况而定，是否需要再做一次清扫。

	
	地
面
修
补
	1、修补较宽的裂缝和坑洞，最好用快干无溶剂环氧树脂涂料调石英砂修补。
2、对于伸缩缝，先清理干净里面的杂物，再用快干无溶剂环氧树脂中涂拌石英砂修补。
3、对于细小裂缝应先用磨机切成V型槽，并用快干无溶剂环氧砂浆进行灌缝处理。
4、固化后用砂纸打磨平整，清扫地面。



注：以上系依据多年来从事类似工程的施工经验所得，仅供参考。
二、产品结构图：

   二遍面漆层


   一遍面漆层


   腻子中涂层

  砂浆中涂层 打磨


二遍砂浆中涂层

 一遍砂浆中涂层（00.1151510.150.15kg）


  环氧底漆层


  素地打磨


  混凝土找平层



1、产品特点：
	
	环氧树脂自流平工业地坪漆

	产
品
特
点
	1、颜色稳定、美观，无缝防尘、易清洁。

	
	2、与基面粘接牢固，收缩率小，耐磨、耐用。

	
	3、耐一般化学腐蚀。

	
	4、光泽度好，装饰效果佳，整体感强。

	
	5、使用无溶剂高固含的中涂及无溶剂高固含的面涂材料使地面的耐磨、
抗冲击性能更加良好。

	
	6、硬度高，适用一定载荷，适合工厂。


2、技术指标：
	项 目
	环氧树脂自流平地坪漆

	干燥
时间
	表干 h
	≤4

	
	实干 d
	≤24

	抗压强度（Mpa）
	80

	抗冲击性 kg.cm
	50

	抗弯强度 （Mpa）
	15

	附 着 力  级
	1

	铅笔硬度  H
	3

	耐磨性    g
	≤0.02(750g/1000r失重)

	设计使用年限
	8-10年


注：以上数据系依据实验室标准环境制样检测所得，仅供参考。

三、施工步骤：

注：所有材料均用高速搅拌机混合搅拌5分钟，待其材料均匀后方可施工。
	
	环氧树脂自流平经济型工业地坪漆

	施
工
步
骤
	1、按照基面处理方法。基面处理，专业地面研磨机，清除混凝土表面疏松层，并同时起拉毛作用，形成粗糙接触面，增大粘接面。

	
	2、按照施工要求。涂刷丰邦30#底油，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，整体刮丰邦牌环氧树脂底涂层一遍0.25kg。使其充分渗入地面，达到表面成膜为准，要求均匀无遗漏； 
底涂作用：均匀成膜，否则需要再涂一遍底油。

	
	3、 按照施工要求。用400高固含环氧无色中涂适量配石英砂80目刮涂砂浆层；批刮砂浆层1遍共0.25kg。
砂浆中涂作用：是提高地坪涂层强度、同时能起到较好的找平作用；

	
	4、按照施工要求。中涂砂浆固化后，细磨、除尘，采用丰邦环氧无色中涂400高固含中涂适量配200目石英粉刮涂。中涂配石英粉批刮腻子层一遍共0.15kg，以达到封闭气孔的作用。
腻子作用：修补砂浆面存在的细小孔隙，使整个基面变得平实。

	
	5、按照施工要求。可先用刮刀刮一遍143环氧树脂薄涂面漆一遍0.15kg，以防止透底，提升遮盖力。等干透后，再整体馒涂500环氧脂自流平一遍0.65kg，直至颜色均匀一致。均匀成膜，无起泡，无色差，具有良好的耐划伤性能。

	养护期
	6、养护7天,区域线划定。（养护期间不得使用；不得用水和任何溶剂冲洗地面、锐器磨擦等，期间应避免进行其他工程交差施工、搬运、安装等）


四、材料介绍：

	名称
	特性
	用途

	30#
高固含
底油
	30#高固含底油是一种高固含封闭型底油。
1、对混凝土和水磨石等多孔性基材有良好的渗透性和封闭性，
2、补强基材强度并具有较好的附着力
	可作为环氧系列漆的通用底油，渗透性好、附着力强。适用于各种混凝土、水磨石或其它水泥收光地面上。零度以上正常施工。平刀或滚筒施工。

	400
高固含
中涂
	400#是一种双组份纯环氧无色中涂材料。
1、纯环氧、高固含材料。
2、气味小，流动性能好；漆膜强度高、固化快。
3、强度高、耐磨及耐冲击性能好。
4、可添加颜色，备有多种颜色供客户选择，颜色可以和面漆颜色一致，当表面有局部破损时不会产生透底现象。
5、使用方便，一次性可以施工1mm-3mm。
	可作为环氧系列漆的通用中涂，也是市面上最常见的成品中涂。材料可添加适量石英砂做中涂砂浆层，提高地坪涂层强度、同时能起到较好的找平地面坑洼效果，或添加适量石英粉做腻子层，以达到修补砂浆面存在的细小孔隙，使整个基面变得平实。

	500环氧自流平面漆
	500#环氧自流平面漆是一种高固含、高耐磨面漆。
1、无溶剂、高固含材料
2、强度高、耐磨及耐冲击性能好
3、表面平整光亮、达镜面效果、平坦无缝。
4、色彩鲜艳，备有多种颜色供客户选择。
5、施工简单、使用寿命长、不容易起泡
	适用于对环境状况要求严格的车库、轻工业厂房。特别适用于医药、卫生、食品工业、医院和其他设施。实验室、洁净室、展览馆等。自流平面漆主料为进口南亚128#树脂。添加助剂为德国【BYK】公司进口助剂。


注：材料均经过质量监督涂料产品检验站 检测合格。
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