


采购项目需求及技术参数表

	项目名称
	北疆轮训大队综合楼用电线路采购项目

	时    间
	2024年 9月12日
	业务部门
	北疆轮训大队

	预算金额
	  99840元
	项目编号
	

	大队领导
	

	采购需求

及技术参数
	一、采购需求

    采购3*185mm+1*95mm铜芯线缆230米，沥青混凝土路面拆除恢复5平方米，63A空气开关3个，以及人工辅材一批（详见附件）。
二、行业标准及产品要求

遵循国家、行业及地方的有关法律、法规和规程、规范或要求。
三、供货地点

新疆昌吉市西外环路629号。
四、履约期限

合同签订后5个日历日完成合同要求的全部货物的供货及安装。
五、验收方式及标准

由招标单位纪检督察、后勤保障采购组、验收组等部门作为使用方开展验收。依据甲方需求标准生成验收结论。

六、付款方式

验收合格后，甲方于30日内支付合同全款。
七、质保时间

2年。
八、其他技术、服务要求
无。

	需求部门

负责人
	年  月  日
	经 办 人
	年  月  日


北疆轮训大队综合楼用电线路采购需求及技术参数
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	电缆
	导体材料采用电解铜，符合GB/T  5585.1的规定。

	2
	
	导体结构为圆形紧压导体，结构均匀，导电性能良好。

	3
	
	导体截面面积：
	相线导体截面积：185㎜2

	4
	
	
	零线导体截面积：95㎜2

	5
	
	绝缘材料为交联聚乙烯，符合GB/T 12706.1的规定。

	6
	
	绝缘厚度符合GB/T 12706.1的规定，且不小于标称厚度的90%。

	7
	
	护套材料为聚氯乙烯（PVC），符合GB/T 8815的规定。

	8
	
	护套厚度符合GB/T 12706.1的规定，且不小于标称厚度的85%。

	9
	
	电缆额定电压0.6/1KV

	10
	
	电缆允许工作温度不超过90℃，短路最高温度不超过250℃。

	11
	
	电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

	12
	
	电缆成品长度不少于230米。

	13
	
	应具有良好的阻水性能，符合GB/T 12706.1的规定。

	14
	
	绝缘电阻：在20℃时，绝缘电阻不低于5MΩ·km。

	15
	
	直流电阻：符合GB/T 3956的规定。

	16
	
	在规定条件下，电缆局部放电量不超过规定值。

	17
	
	抗张强度：绝缘和护套的抗张强度不低于GB/T 12706.1的规定。

	18
	
	扯断伸长率：绝缘和护套的扯断伸长率不低于GB/T 12706.1规定。

	19
	
	电缆燃烧性能，应符合GB/T 18380的规定

	20
	
	电缆表面应清晰标注产品名称、型号、规格、额定电压、制造厂名、生产日期等信息。

	21
	沥青路面、空开及安装配件
	空开型号为63A，额定电流63A，额定电压220/380V AC。

	22
	
	空开额定短路分断能力≥10KA。尺寸、绝缘套管符合GB/T 14048.2的规定。

	23
	
	螺丝、螺母、垫圈，应符合GB/T 68-2000的规定。

	24
	
	导轨符合DIN EN 50022标准

	25
	
	沥青混合料类型、厚度根据原路面进行选择。

	26
	
	沥青接缝应平顺，无明显高差，恢复压实度应达到95%以上。

	27
	服务指标
	本项目质保期2年

	28
	
	质保期内，所投产品如因质量原因造成的损坏，由供应商无条件更换。

	29
	
	本项目采取总包干模式，投标报价包含一切运输费、安装费、辅材费等，甲方不再支付任何费用。

	30
	
	售后质保响应时间， 电话响应时间≤30分钟，人员进场时间≤2小时


